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Lokalizacja

Budynek objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Al. Wolnosci
40 w Nowym Saczu, na dzialce nr 72/3, w obrebie 88. Aktualnie w budynku znajduje
sie biblioteka PWSZ , sale wyktadowe oraz sala audytoryjna / byla sala kinowa/.

Za salg audytoryjng znajdujg sie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem,
aktualnie petnigce funkcje pomieszczen socjalnych dla zaplecza sceny .

Wejscie gibwne oraz wejscie na zaplecze zlokalizowane jest od strony Al.Wolnosci.

Opis prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach remontu.
Kondygnacja parteru.

-wyburzenie fragmentu stropu w obrebie projektowanej klatki schodowej

-demontaz drzwi aluminiowych, wewnetrznych wiatrotapu

-wyburzenie $cian wewnetrznych , oznaczonych na rzucie

-demontaz istniejgcych urzadzen w pomieszczeniu w.c. ( miska ustepowa,
umywalka)

-skucie ptytek ceramicznych ze Scian istniejgcego sanitariatu oraz z podtogi, z
zachowaniem istniejgcej wylewki

-zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem nr 01 zaplecza sceny
a scena

-poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 06. zaplecza sceny a
sceng , pod istniejacymi schodami stalowymi oraz wykonanie nowego nadproza ,
zgodnie z rysunkiem rzutu

-demontaz schodow stalowych

-skucie ptytek gresowych w pomieszczeniu 0.1. z zachowaniem istniejgcej wylewki
-skucie istniejgcego lastrico w korytarzu z zachowaniem istniejacej wylewki

-zdjecie wyktadziny w pomieszczeniu oznaczonym nr 0.6.

-uzupetnienie istniejgcych wylewek, zagruntowanie i wykonanie posadzek zgodnie z
rysunkami rzutu

-wymurowanie nowych $cianek dziatowych zgodnie z rysunkiem rzutu



-wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej z bloczkéw ceramicznych 20x20cm
oraz obtozenie 2x ptytami G.K. o odpornosci ogniowej El 30.

-wykonanie nowej klatki schodowej , zelbetowej i wiozenie pltytkami gresowymi.
-wykonanie balustrady ze stali chromoniklowe]

-wytozenie scian projektowanej tazienki ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci
pomieszczenia

-montaz urzadzen sanitarnych( natrys z kabina natryskowa, umywalka, miska
ustepowa)

-montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicami regulowanymi, z okleing drewniang
w.g. rysunku zestawienia stolarki

-pomalowanie $cian i sufitéw farbg lateksowa w kolorach pastelowych po uprzednim
zagruntowaniu ( kolory $cian nalezy uzgodni¢ z inwestorem)

Pietro

-wyburzenie $ciany dzialowej oznaczonej na rysunku rzutu

-zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem nr 0.9 a scena,
pustakiem Max. o gr. 29cm

-zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem nr 0.8 i
0.9 cegta petng gr. 12cm i wykucie nowego otworu zgodnie z rysunkiem rzutu
-zdjecie wyktadziny dywanowej we wszystkich pomieszczeniach

-wymurowanie $cianek dzialowych zgodnie z rysunkiem rzutu pietra

-montaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu projektowanej tazienki ( natrysk z
kabina natryskowa, miska ustepowa, umywalka)

-uzupetnienie istniejacej wylewki we wszystkich pomieszczeniach ( oprocz
pomieszczenia tazienki), zagruntowanie i wykonanie wylewki samopoziomujgcej.
-wykonanie posadzek w.g. rysunku rzutu.

-w pomieszczeniu projektowanej tazienki, skucie istniejgcej wylewki w catosci
,wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej , wykonanie nowej wylewki gr.
4cm, zbrojonej

-utozenie ptytek ceramicznych na posadzce fazienki

-obtozenie $cian fazienki ptytkami ceramicznymi do catej wysokosci pomieszczenia
-montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicg regulowang , okleina drewniana, zgodnie
Z rysunkiem zestawienia stolarki

-pomalowanie scian i sufitow farbg lateksowa po uprzednim zagruntowaniu
-wymurowanie przewodow wentylacji grawitacyjnej z bloczkéw ceramicznych

20x20cm i obtozenie ich 2xptytami G.K. o odpornosci ogniowej EI30.



-przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach, nad stropem pietra
obmurowac¢ cegta petng gr. 12cm, otynkowaé tynkiem akrylowym i wykonaé obrébki

blacharskie komina.

CZESC KONSTRUKCYJNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE.

W opracowaniu niniejszym podano rozwigzanie konstrukcyjne obejmujgce
wykonanie schodéw z parteru na pietro oraz poszerzenie otworu drzwiowego
w $cianie wewn.

Wykonanie projektowanych schodéw wymaga wykonania nastepujacych roboét
budowlanych:

a) demontaz istniejgcych schodoéw stalowych oraz wyburzenie istniejacego
fragmentu stropu nad parterem w miejscu projektowanych schodow
wylewanych

b) wykonanie nowoprojektowanych schodéw

¢) wykonanie nadproza nad poszerzanym otworem w $cianie parteru

Ad a)

Istniejgce schody stalowe zdemontowac przy uzyciu palnikéw i pit do ciecia
metali.

Przewidziany do wyburzenia fragment wylewanego stropu wyburzy¢é za pomocg
recznych miotéw pneumatycznych ,udarowych lub obrotowo -udarowych.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bhp i bezwzglednie
stosowacC wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne

Ad b)
Zaprojektowano schody dwubiegowe, wylewane typu ptytowego, oparte na $cianie
budynku i belce wylewanej w poziomie stropu nad parterem.

Belke oraz piyte spocznikowg opiera¢ w gniazdach w scianach istniejacych.
Szczegobly wykonania wylewanej klatki schodowej pokazano na zatgczonym
rysunku konstrukcyjnym.

Ad c)

Nad poszerzanym otworem w $cianie istniejacej wykona¢ nadproze z belek
dwuteowych. (4 dwuteowniki 140 , dlug belek | =1.60m)

W celu zatozenie wigzki belek stalowych nalezy wykué bruzde z jednej strony
muru i osadzi¢ potowe wigzki (2 belki) . Pétki belek zespawac na diugosci.



Po utozeniu belek na poduszkach nalezy je podklinowa¢ od goéry klinami
stalowymi . Wszystkie puste przestrzenie miedzy belkami a murem sciany
wypetni¢ zaprawg cem. 8 MPa. Nastepnie analogicznie osadzi¢ belki z drugiej
strony Sciany.

Przed przystgpieniem do osadzania belek stalowych nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny fragmentu podporowego muru. Mury zarysowane , spekane , zmurszate
— przemurowac , stosujgc cegte ceramiczng petng kl. 15 MPa i zapr cem 8 MPa.
Belki stalowe osadzi¢ na scianie za posrednictwem poduszki betonowej.

2. ZASTOSOWANE MATERIALY.

Beton C20/25 - elementy wylewane
Stal - RB 500W - zbrojenie gtdwne elementow wylewanych
Stal - A-| - zbrojenie pomocnicze

Stal profilowa St3S - dwuteowniki 140

3. UWAGI OGOLNE.

3.1. Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewnic staty nadzoér
osoby uprawnionej.

3.2.W przypadku wystgpienia podczas prowadzenia robot budowlanych
zagadnien nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy powiadomic
projektanta w celu podania sposobu ich rozwigzania.



OBLICZENIA STATYCZNO- WYTRZYMALOSCIOWE

POZ.1. KLATKA SCHODOWA

POZ. 1.1. Piyty biegowe.

Max rozp podporowa plyty biegowe] |¢=4.10m
Obcigzenie q =10.0 kN/m?* (wg obliczen archiwalnych)
Msg = 21.01 KNm

Przyjeto piyte grub 15cm zbrojong pretami 010 co 12cm
Gorg — nad podporami - 010 co 12cm.

Zbr rozdz- 06 co 20cm.

POZ. 1.2. Belka spocznikowa w poziomie +3.40m

Rozp belki w swietle scian | = 2.68m
Obcigzenie na mb belki:
- z biegu schodéw 10.0 x 2.05 = 20.05kN/mb
- ¢ wit belki 0.30x0.25 x25.0x1.1 = 2.06 -"-

g = 22.11kN/mb
Msg = 23.24kNm
Vsg = 32.06kN Vig1 = 37.12kN

Przyjeto belke o przekroju b x h =30 x 25cm , beton C 20/25
zbrojong: -dolem - 4012 o A = 4.52cm?

-gérg - 3012
- strzemiona - [J6co 10cm na dtug 0.50m od podp6r, pozostate co 20cm.
Uwaga!
Belki opiera¢ w gniazdach na istniejacych scianach klatki schodowej.



