PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR: Panstwowa Wyizsza Szkola Zawodowa
33-300 Nowy Sgcz, ul. Staszica 1

NAZWA BUDOWY: Budynek Biblioteki PWSZ - Nowy Sacz

ADRES BUDOWY: 33-300 Nowy Sjcz, Al.Wolnosci 40

dz. nr 72/3, obreb. 88

RODZAJ ROBOT: Przebudowa pomieszczen zaplecza sali
audytoryjnej w budynku Biblioteki PWSZ

KOD CPV: 45214300-3

Nowy Sacz, styczen 2012 rok,-




Dom Zoinierza.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Przebudowa pomieszczen _ |
1|Prace rozblérkowe i demontazowe - _

[ 1[KNR 4-02 |Demontaz urywalki kpl.
d.1 0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 4-02 'Demontaz baterii umywalkowej i Zmywakowe] szt
d.1/0132-01
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
3 KNR 4-02 [Demontaz ustgpu z misky fajansowq kpl.
d.1(0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140
5'KNR 4-01 [Wykucie 2z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1 0354-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych (ub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 im2
d.1 0354-08
; 3.14 ma2 3.140
RAZEM 3.140
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegief ¢ grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?
d.1'0348-03 piennej
34.494 m2 34.494
RAZEM 34.494
8/KNR 401 |Rozebranie scian.filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1]0349-02 ‘piennej
2272 m3 2.272
: RAZEM 2.272
9 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. ma2
d.1/0811-07
32.57 m2 32.570
RAZEM 32.570
10/KNR 4-01  Rozbitrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m?3
d.1/0212-01 cm :
0.078 m3 0.078
RAZEM 0.078
11/KNR 4-01 \Wykapy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1}0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach
0.273 m3 0.273
RAZEM 0.273
12|KNR 4-01  |Whykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1'0336-06 mentowo-wapiennej
5.28 ‘m 5.280
RAZEM 5.280
13 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w scianach 2 cegiet na zaprawie cemen- |gniazd
d.1:0346-03 towo-wapiennej dia belek stalowych )
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-03
0.134 m3 0.134
RAZEM 0.134
15 KNR 4-01  jRozebranie &cian fitaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1,0349-02 piennej
0.188 m3 0.168
RAZEM 0.168
16 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia 2z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
0.500 m2 0.500
RAZEM 0.500
17 KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1 051907
0.500 m2 0.500
|RAZEM 0.500
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18/ KNR 4-01 Przebicie otwordw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu *wiro- |m2
d.1/0209-02 wego ¢ grub.do 15 cm
0.240 m2 0.240
RAZEM 0.240
19/KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach fila- m2
d.1/0701-05 rach,pilasirach o pow.odbicia ponad 5 m2
180.772 m2 180.772
. RAZEM 180.772
20|KNR 4-01  Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schoddw i szi.
d.1/1308-01 Swietlikdw statowych
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
21/ KNR 4-01 Podstemplowania zagro2onych stropow bez deskowania m
d.1|0422-02
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
22|{KNR 4-0%  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1 0212-03
2.198 m3 2.198
RAZEM 2.198
23 KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1 0422-06
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
24 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1 0108-11 odl.do 1 km
19.353 m3 19.363
| RAZEM 19.363
25 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi- m3
d.1 0108-12 za kazdy nast. 1 km
19.363 m3 19.363
RAZEM 19.363
| 2,Prace adaptacyjno-remontowe ) ]
26/KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betoni monolitycz- ‘m3
d.2/0203-04 nego B-20 ‘
0.273 m3 0.273
RAZEM 0.273
27/KNR 2-02  -Schody Zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm z uktadaniem betonu za pomo-|mz2
d.2/0218-02 ta pompy
Beton B-20
0.273 m2 0.273
RAZEM 0.273
28|KNR 2-02  Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.piyty ma2
d.2/0218-06 Krotnosé =7
0.273 m2 0.273
RAZEM 0.273
20 KNR 202  |Schody zelbetowe, belki podestowe | kotwiace - z ukiadaniem betonuza m3
d 2 0218-07 pomoca pompy
beton B-20 !
0.24 im3 0.240
RAZEM 0.240
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem budynkdw | budowli - prety gtadkie |t
d.2|0290-01
0.038 1 0.039
RAZEM 0.039
31.KNR 202 |Przygolowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow | budowli - prety Zebro- |t
d.2 0290-02 wane
0.175 t 0.175
: RAZEM 0175
32/KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- -m3
d.2/0304-01 meantowo-wapiennej cegtami :
131.464 m3 1.464
RAZEM 1.464
33|KNR 4-01  Uzupelnienie sklepiert plaskich Kieina - wciggniecie i iozenie belek statlo- m i
d.2/0317-05 ‘wych dwuteowniki 140 mm :
nadprozowe - wejécie na scene
;6.40 m 6.400
RAZEM : 6.400
34/KNR 4-01 | Obmurowanie kofcowek belek j.w, szt.
d.2|0317-06
8 szt. 8.000
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; RAZEM 8.000
35/KNR 2-02  Tynki wewn.zwykbe kat.iHl wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2|0803-03 :
180.772 m2 180772,
RAZEM ‘ 180.772
36|KNR 2-02  Tynki zwykle biegdw klatek schodowych kat. |1t m2
d.2|0811-02 ‘
10.742 m2 10.742
RAZEM 10.742
37/KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad m2
d.2(1202-08 5m2
59.844 m2 59.844
‘ RAZEM 59.844
38|/KNR 4-01  Skasowanie wykwitdw (zaciekow) m2
d.2(1202-07 : :
134,84 ‘m2 34.840
: RAZEM 34.840
39|KNR 2-02  Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych m
d.2|0122-05 }
'28.68 im 28.680
RAZEM 28.680
40|KNR 2-02 Ckladanie (szpaldowanie) cian i stupéw cegtami gr.1/2ceg. m2
d.2{0123-02 ]
2.25 ma2 2.250°
i RAZEM 2.250
411KNR 2-02  'Nakrywy attyk scian agniowych i kominéw o ér.gr.7cm - czapa kominowa . m2
d.2|0219-05 beton B-20 :
0.55 m2 0.550
RAZEM 0.550
42/Kalkulacja |Elementy wyposazenia kanalow wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z za- szt
d.2|lwlasna luzja ponad dachem
: i w pomieszczeniach
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
43 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach komina ponad dachem m2
d.2 2612-08
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
44 KNR 0-23  |Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej - komin. ma2
d.2{0931-01
225 ma2 2.250
‘ RAZEM 2.250
45/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER- [m2
d.2|0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
225 m2 2.250
: RAZEM 2.250
46 KNR-W 2. ‘Pokrycie dachéw papa termozgrzewaina - obrébki z papy nawierzchniowej :ma2
d.2/02 0504-03
1.78 m2 1.790
RAZEM 1.790
47 KNNR-W 2 |Samopoziomujacy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 - pod posadzkiz im2
d.2|W+102-01 |kamieni sztucznych i wykladzin w systemach ogrzewania podiogowego -
jastrych zespolony gr. 25.0 mm
1.79 m2 1.790
RAZEM 1.790
48|KNR 0-14  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.2|2010-05 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - z izolacja akustyczng
z welny mineralnej gr. 75 mm. Scianki
dziatowesanitariatéw - od strony wewngtrznej zastsowac plyte wodoodpor-
ng
34.19 m2 34.190
RAZEM 34.190
49 KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane do drzwi wewnetrznych D- |m
d.2(1015-01 1, D-2 i D-3 z opaskami sciennymi
35.28 .m 35.280
j i RAZEM 35.280
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S0 Kalkulacja |[Whykonanie izolacji $cian i posadzek w pomieszczeniach "mokrych” z folii wim !
d.2 indywidual- |plynie nalozonej przed
na ulozeniem plytek ceramicznych na $ciany i| posadzki. Zakladana grubosé
warstwy folii 2 mm.
Zastosowat np. folie Atlas WODER E z zuzyciem 2 kg/m2 przy warstwie 2
mm
34,65 m 34.650
RAZEM 34.650
51 KNR 2402  |Licowanie écian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykia m2
d.2 0B29-06
41.244 m2 41.244
‘RAZEM 41.244
52 KNR 202 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukladane na kley |m2 .
d.2 1118-08 metod] zwyktg
12.44% m2 12.445
RAZEM 12.445
53 KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.2 1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwyktg
8.70 8.700
RAZEM 8.700
S4!NNRNKB  (2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 0 wym. 30x30 | m2
d.2{202 2805-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
23.713 :m2 23.713
RAZEM 23.713
55|/NNRNKB  (z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 30"30 cm na zapra- m
d.2|202 2809-01 ‘wie kiejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
24 95 m 24.950
RAZEM 24.950
56/NNRNKB  (z.VI) Okladziny schod6w z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2|202 2810-05 |na zaprawiach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy 5 mm
11.88 ma2 11.880
RAZEM 11.880
57 KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukladanych na klej metodg [m
d.2.1122-08 kombinowana z przecinaniem plytek
! 12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
58 KNR 2-02  Balustrady schodowe ze stali nierdzewnsej polerowanej przymocowane do 'm
d.2/1207-01 policzkow i §cian Srubami
7.90 m 7.900
RAZEM 7.900
59/ KNR 202 |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?2 :
d.212008-04 stropach na podiozu z tynku
70.586 m2 70.586
RAZEM ! 70.586
60 KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstw wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na :m2
d.2|2009-02 .$cianach na podtozu z tynku
175.153 m2 175.153;
RAZEM 175.153
51°KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekka-mokrg - jed- [m2
¢.2 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
245.742 m2 245742
RAZEM 245.742
62| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamil lateksowymil wewnegtrznych - tynkow gilad- -m2
d.2{1505-01 ‘kich bez gruntowania .
245,742 m2 245742
RAZEM 245.742
63'KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych plyt gipsowych |m2
d.2 1505-05 spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem.
29.385 m2 29.385
RAZEM 29.385
64 KNR 2-02 :Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiady m2
d2/1113-01
29.385 ‘m2 29.385
: RAZEM 29.385
65 KNR 2-02  Listwy przyscienne z tworzywa systemowe dia wywiniecia na Sciany wykta- ‘m
d.2/1113-08 dziny dywanowej
29.78 m 25.780.
RAZEM 29.780
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66 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad  |m2
d.2 1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - dostawa i montaz skrzydet drzwiowych o
symbolu D-1, D-2, D-3 z szyba mieczng
12.92 me 12.920
RAZEM 12.920
3 Montaz urzadzen sanitarnych S .
67 KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o &r.nom. 15 mm szt.
d.3 0115-02
2 s2t. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR 2-15 |Natrysk ¢wiercobrotowy z dzwignia o $r.nom. 15 mm - baterie prysznicowe |szt.
d.3 0117-07 Z wysiegnikiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69 KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt,
d.3'0221-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70 KNR 2-15  [Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego plus kabiny na-  |kpl.
d.3 0223-02 tryskowe narozna szklane
2 kpl. 2.000
. RAZEM 2.000
71 KNR 2-15  |Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.310224-03 celany 'kompakt'
: kpi. 2.000
RAZEM 2.000
4|Rurarz instalacji wod.-kan. )
72'KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.4:15 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
73 KNR-W 2- | Dodatki 2a podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt
d.4 15 0116-01 zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
; 8 ‘szt 8.000
; RAZEM 8.000
74 KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szl
d.4{15 0116-08 |pluczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.4/150132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
76/KNR 0-34 1zolacja rurociggéw r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4/0101-01 wowymi gr.6 mm (C)
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
77IKNR-W 2-  [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o 1. 110 mm na scianach w budynkach m :
d.4'15 0208-03 |niemieszkainych o polgczeniach weiskowych
10.00 m 10.000
: RAZEM 10.000
78|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o 4r. 50 mm na &cianach w budynkach nie- m
d.4|15 0208-01 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej§é odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pota-  [podej.
d.4/15 0211-03 |czeniach wciskowych
' 2 podej. 2.000
RAZEM 2,000
80 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o §r. 50 mm o polacze- [podej. .
d.4 15 0211-01 |niach wciskowych
5] pode|. 6.000
RAZEM 6.000
81 KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt
d.4 15 0218-01
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
82 KNR-W 2- [Préba szczelnodci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.4 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o &r. do 63 mm)
20.00 m 20.000
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. RAZEM 20.000
§lIinstalacja c.o. .
83|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o Sr. nominalngj 15 mm z glowicq szt
d.515 0412-02 |
4 szt. 4.000
i RAZEM 4.000
84/KNR-W 2-  Zawory grzejnikowe o 1. nominalnej 15 mm odcinajace szt.
d.5(15 0412-02
B szt. 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z gtowica o §r. 15 mm szt.
d.5/0509-01 |
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
86 KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoplytowego GP-2 kpl.
d.5(0516-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm ‘szt.
d.5/15 0418-01 ‘
4 szt. 4.000:
RAZEM i 4.000
88|KNR 4-02  Wymiana rur przyltacznych do grzejnika stalowego plytowego o zlaczach kpl.
d.5|0517-01 gwintowanych ¢ §r. 15 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 2- :Rury przylaczne o &r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminic- kpt.
d.5{15 0427-0% |wych, plytowych o potaczeniu na gwint
4 kpl. 4.000
RAZEM ; 4.000
€ |Instalacja elektryczna
90 |Kalkulacja |Wymiana osprzetu elekirycznego, uzupemienie instalacji elektrycznej itp.  [kpl.
d.6 lindywidual- |wraz z niezbednymi
na pormiarami
1 Kpl.
1.000
- =
MR == .
‘ 273
v 215
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