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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLN E
1. Wstep
1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robat:
,Budowa zadaszenia wejscia zewnetrznego od strony ul. Dlugosza do pomieszczen piwnic budynku

Domu Akademickiego, m. Nowy Sacz”

Opis i zakres projektowanych robét budowlanych:

Dom Akademicki przy ul. Dtugosza 61 w Nowym Sgczu znajduje sie na dziatce nr 81/4, 81/5,
obreb 73. Skfada sie on z budynku gtéwnego oraz dodatkowo stotéwki potaczonych nadwieszonym
tacznikiem. Budynek gtéwny, przy ktérym projektuje sie wykonanie zadaszenia petni funkcje
administracyjno - mieszkalna.

Schody zewnetrzne (przeznaczone do zadaszenia) prowadzgce do poziomu piwnic
wykonane jako betonowe wykonczone zostaly ptytkami terakotowymi. Wzdtuz biegu schodowego na
niskiej podmuréwce zostaly zamontowane balustrady ze stali nierdzewnej. Wejscie do poziomu
piwnic zostato czesciowo ostoniete Sciang murowang oraz zadaszone daszkiem jednospadowym
wykonanym z ptyty zelbetowej i opartej na niej konstrukcji drewnianej pokrytej blachg trapezowg
powlekana.

Projekt obejmuje wykonanie zadaszenia wejscia i schodéw zewnetrznych do pomieszczen
piwnic (klubu studenckiego) budynku Domu Akademickiego od strony ul. Dtugosza.

Zadaszenie wejscia obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do Sciany i
zamontowanie na niej daszku z zastosowaniem piyty poliweglanowej z jednoczesnym
podwieszeniem ciegnami do $ciany budynku. Daszek o ksztalcie trapezu bedzie nachylony
przeciwstawnie w kierunku istniejgcego daszku pod katem 8] stanowigc funkcjonalnie jego
przediuzenie. Montaz poszczegdlnych elementéw odbywaé sie bedzie za pomocg tacznikow
metalowych, systemowych dla tego typu rozwigzan.

Zadaszenie schodow zewnetrznych projektuje sie jako wolnostojacg konstrukcje stalowag z
wykorzystaniem stupéw i ptatwi opartych podtuznie i poprzecznie na stupach. Na konstrukcji zostanie
zamontowane zadaszenie z piyty poliweglanowej montowane punktowo do ptatwi poprzecznych.
Dach bedzie posiadat dwa spadki, gtéwny w kierunku istn. daszku o kacie nachylenia 8° oraz
dodatkowy poprzeczny spadek o nachyleniu 2° w kierunku dtuzszego boku zakonczonego rynienkg
umozliwiajagc w ten sposéb lepsze odprowadzenie wéd opadowych. Catosé posadowiona na
istniejacym betonowym fundamencie wzdtuz schodéw prowadzacych do poziomu piwnic pomiedzy
istn. barierkami w ktoérych nalezy wycig¢ przerwy umozliwiajace ustawienie stupéw.

Calosc¢ rob6t winna byé wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar rob6t oraz niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robo6t budowlano- remontowych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi  (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

1.4.7prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

14.8 dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

1.4.9 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

1.4.10 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.11 whasciwym organie - nalez y przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8,

1.4.12 wyrobie budowlanym - nalez y przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposa6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemny potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa,
1.4.13 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14 oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ,

1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

1.4.16 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
1.4.18 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20 przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.21 cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji,



1.4.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktorych
wykonywane bedg prace).

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowi g zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Iinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢
inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq lub
SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kaz dym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedni g odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$ nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj ac kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigz en na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako s$ci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakosci.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalez y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob4t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakos$ ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
robét, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia emu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione



zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST znajduja sie
w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robat. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakos ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze)
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8. Odbidr rob6t

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj acych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si e dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub



zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnez SSTi
programem zapewnienia jakos ci  (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych
robot whascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robot".

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaz u i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYKONANIA KONSTRUKCJI STA LOWYCH

1. Wstep
1.1 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie
rob6t kod CPV montaz kompletnej konstrukcji stalowej zadaszenia w tym:

- wytwarzanie konstrukcji
- dostawe i montaz gotowych elementéw konstrukcji stalowej zadaszenia

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania o0g6lne kod CPV
45000000 -7 .

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7.

2. Materiaty

Oglble wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéine kod CPV 45000000-7 .

2.1. Stal konstrukcyjna

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, 18G2. Dlugosci fabrykacyjne
od 2 do 12m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez
peknieé, pecherzy i naderwan. - Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. - Wady powierzchniowe takie jak
rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli: - mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
odchylek.

W projekcie do wykonania elementéw konstrukcyjnych takich jak stupy i ptatwie
zastosowano stal nierdzewn g (kolor INOX), polerowang, austenityczng o oznaczeniu 1.4301
wedtug normy EN 10088. Jest to stal o specjalnych wlasciwosciach fizykochemicznych, odpornych
na korozje ze strony czynnikéw atmosferycznych (korozja gazowa) jak i rozcienczonych kwasow,
roztworow alkalicznych (korozja w cieczach).
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1) Tabela — gatunki stali nierdzewne;j.

2.2. taczniki, kotwy

Jako tgczniki poszczegoélnych elementéw wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia
na $ruby. Mocowanie do fundamentéw i $cian za posrednictwem kotew gwintowanych, wklejanych.
taczenie elementdw stalowych poprzez spawanie.

Materiaty do spawania:

Do spawania konstrukcji ze stali nalezy zastosowac¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych ER-246 wg PN-91/M-69430. Elektrody ER-146 sa to elektrody grubootulone



przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

W potaczeniach sprezanych $ruby klasy 10,9 wg. PN —83/M-82343, nakretki wg. PN-83/M-
82171, podkfadki pod them i nakretkg S$ruby sprezajacej hartowane o twardosci 315 —370HV
wg. PN —83/M-82039. W pozostatych potaczeniach sruby z tbem szesciokgtnym kil 5,6 , nakretki i
podkfadki odpowiednio do klasy wytrzymatosci $rub i rodzaju polaczenia wg. PN-EN ISO
4014(U), PN-EN ISO 4017 (U) odpowiednio PN-EN ISO 4034(U). Kotwy fajkowe ze stali 18G2.
Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN- 79/M-82009, podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-
79/M-82018, taczniki systemowe ze stali nierdzewne;.

Wszystkie taczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu , podano w czesci |  Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7. pkt3. Do ciecia pita, nozyce, szlifierki katowe, sprzet do
spawania czesciowo zmechanizowanego Ilub w pelni zmechanizowanego, w pefni
zautomatyzowanego, skrecanie za pomoca kluczy: zwyktych, pneumatycznych - potaczenia
sprezane za pomocg kluczy dynamometrycznych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 4.

Transport i skladowanie elementow stalowych nalezy wykonywaé¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. taczniki i elementy zilgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w suchych warunkach zgodnie z PN — 82 /M-82054.20.

Przy transporcie kolejg lub transportem drogowym nalezy dostosowa¢ sie do ograniczenia
wymiaréw i masy elementéw wysytkowych zwigzanego miedzy innymi z rodzajem $rodka
transportu oraz ze skrajnig na trasie przejazdu.

W transporcie drogowym zasadnicze gabaryty nie powinny przekraczac:
diugos¢ 11,0m

szerokos¢ 2,5m

wysokosé  2,5m

masa 20mg

Ciezkie elementy lub zespoly powinny byé wyladowywane przy uzyciu dzwigu. Do wyladowania
elementow Izejszych mozna uzywac¢ weciggarek, dzwignikdéw lub przeciggarek szczekowych, przy
czym przecigganie  niezabezpieczonych elementéw  bezposrednio po podiozu  jest
niedopuszczalne. Na skladowisku elementy uktada¢ nalezy na podkltadkach  drewnianych
rozmieszczonych co 2,0 -3,0 m na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunku nie powinna by¢ wieksza niz 5km/godz. Konstrukcje
transportowang dzwigiem nalezy przenosi¢ minimum 1m ponad obiektami znajdujgcymi sie na
drodze.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000- 7, pkt 5.



5.1. Projekt obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji zadaszenia wejscia i schodéw zewnetrznych
do pomieszczen piwnic (klubu studenckiego) budynku Domu Akademickiego od strony ul. Dtugosza.

Zadaszenie wejscia obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do Sciany i
zamontowanie na niej zadaszenia z zastosowaniem pityty poliweglanowej z jednoczesnym
podparciem konstrukcji daszku stupkami opartymi za posrednictwem blach posrednich i $rub
kotwigcych na istniejacym murku biegngcym wzdtuz schodéw prowadzacych do poziomu piwnic.
Daszek bedzie nachylony przeciwstawnie w kierunku istniejagcego daszku pod katem 8°. Montaz
poszczegoélnych elementéw odbywac sie bedzie za pomoca tacznikdw metalowych, systemowych
dla tego typu rozwigzan.

Zadaszenie schodow zewnetrznych projektuje sie jako wolnostojacg konstrukcje stalowag z
wykorzystaniem stupéw i ptatwi opartych podtuznie i poprzecznie na stupach. Na konstrukcji zostanie
zamontowane zadaszenie z piyty poliweglanowej montowane punktowo do ptatwi poprzecznych.
Dach bedzie posiadat dwa spadki, gtéwny w kierunku istn. daszku o kacie nachylenia 8° oraz
dodatkowy poprzeczny spadek o nachyleniu 2° w kierunku dtuzszego boku. Cato$¢ posadowiona za
posrednictwem blach posrednich i $rub kotwigcych na istniejagcym betonowym fundamencie wzdtuz
schodéw prowadzgcych do poziomu piwnic.

Konstrukcja podlega wytworzeniu i odbiorowi wg. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe
budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytwarcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Skladowanie materiatow i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody skitadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach, paczkach lub
oryginalnych opakowaniach.

5.2. Wytwarzanie konstrukciji

Przed skierowaniem do wytwoérni materialy hutnicze powinny zosta¢ wstepnie oczyszczone,
Czyszczenie powierzchni powinno sie odbywaé na wszystkich etapach produkcji.

Ciecie nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie mechanicznie. Powierzchnie cigcia powinny
by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci. Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia powinny by¢
zaokrgglone i w miare potrzeby wyszlifowane a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.
Brzegi i krawedzie spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN —EN ISO 9692-2. Do przygotowania
brzegéw do spawania dopuszcza sie nastepujace metody:



- ciecie i wykonywanie brzegéw mechanicznie
- ciecie gazowe automatyczne i pétautomatyczne

Wykonywanie otwordw na s$ruby - przez wiercenie, wykrawanie lub przebijanie.
Przed ztozeniem czesci z otworéw powinny by¢ usuniete zadziory, z wyjgtkiem otworéw wierconych
w jednej operaciji.

Spawanie, co najmniej czesciowo zmechanizowane - powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych
do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych peknie¢ i karbow . Czesci
skladowe zlgczy powinny by¢é obrobione i zlozone odpowiednio do zastosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchylek zgodnie z PN - EN 29692 i PN- EN I1SO
9692-2. Czesci ztozone do spawania powinny by¢ tak unieruchomione za pomoca spoin sczepnych
lub oprzyrzgdowania, aby podczas spawania byt zachowany wiasciwy odstep miedzy brzegami
materiatu, a po ukonczeniu spawania odchytki wymiarow elementu miescity sie w dopuszczalnych
granicach. Minimalna dlugosé spoin sczepnych wynosi 50 mm. ale dla grubosci materiatu
mniejszej niz 12 mm dopuszcza sie, aby minimalna diugos¢ spoin sczepnych wynosita minimum
czterokrotng grubos¢ elementu grubszego. W zigczach wykonanych automatycznie lub w
calkowicie zmechanizowanym procesie spoiny sczepne powinny byé wilaczone w proces
spawania. Jezeli spoina sczepna ma by¢ wigczona w spoine projektowang, to ksztatt spoiny
sczepnej i materiaty do jej wykonania powinny byé stosowane z uwzglednieniem wiasciwosci
spoiny projektowanej. Spoiny sczepne powinny by¢ prawidtowo wtopione i oczyszczone przed
wykonaniem dalszych Sciegow .

Element powinien byé zlozony do spawania tak aby byt tatwy dostep i widocznos¢ dla spawacza.
Podczas spawania dopuszcza sie stosowanie odksztalcen wstepnych w granicach niezbednych dla
uzyskania prawidlowych zlgczy po spawaniu miedzy innymi w celu przeciwdziatania powstaniu
naprezen spawalniczych.

Przy faczeniu blach czotowych z brzegami ksztattownikbw nalezy wstepnie wygiaé blachy i
przestrzega¢ wiasciwej kolejnosci spawania.

Czesci taczone za pomocg spoin pachwinowych powinny mozliwie blisko przylegaé do siebie.
Ewentualne odchyiki odstepu nie powinny przekracza¢ wartosci wg. PN-EN 25817. Spoina
pachwinowa powinna mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz projektowana.

Spawacze powinni mie¢ uprawnienia wg normy PN-EN 287+Al, a operatorzy automatoéw
spawalniczych wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny by¢é wykonane pod nadzorem
spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslajg
PN 87/M- 69009 i PN —EN 719.

Technologia spawania powinna mie¢ uznanie odpowiednio wg. Norm PN-EN 288 1 -9. Badania
kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio wg PN-EN -288-3, PN-
EN 288-8 i PN —EN 288-9 przed rozpoczeciem wihasciwego spawania w przypadku procesu
spawania w petni zmechanizowanego lub zautomatyzowanego. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
najwiekszej grubosci spoiny.

Obrébka koncowa obejmuje prostowanie po spawaniu, obrobke mechaniczng ewentualnie prébny
montaz. Przy prostowaniu nie dopuszcza sie stosowania sity dziatajgcej udarowo jak réwniez
prostowania na zimno elementéw o grubosci > 20 mm ze stali niskoweglowych i o grubosci > 12
mm ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci. Przy prostowaniu na gorgco minimalna temperatura
grzania nie powinna byé nizsza niz 700°C. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzié czy nie
wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

Obrdbke mechaniczng elementéw konstrukcji nalezy wykonywa¢ po usunieciu  odksztalcen
spawalniczych. Plaszczyzny czotowe duzych elementéw takich jak stupy czy rygle ram,
powinny by¢ obrabiane mechanicznie w celu zapewnienia wymaganej dokfadnos$ci wymiaru
dtugosci elementu oraz kata nachylenia ptaszczyzny czotowej wzgledem osi.

5.3. Montaz

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z projektem i wymaganiami PN-
90/B-3200. Nakretki i podktadki zaleca sie stosowac odpowiednio do klasy wytrzymatosci srub



i rodzaju pofgczenia wg. PN-EN ISO 4014(U ), PN-EN ISO 4017 (U) odpowiednio PN-EN ISO
4034(U). W potgczeniach sprezanych $ruby klasy 10,9 wg. PN —83/M-82343, nakretki wg. PN-
83/M-82171, podktadki pod tbem i nakretkg $ruby sprezajgcej hartowane o twardosci 315 —
370HV wg. PN —83/M-82039. Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio i przez podkiadki
doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych czesci. Nakretki nalezy zakladaé¢ tak, aby byto
widoczne oznakowanie klasy. Podkiadki hartowane nalezy zaktada¢ strong sfazowang do
strony tba i nakretki.

W potgczeniach niesprezanych czescitgczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego
przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczeliny do 0,2mm, jezeli docisk czedci nie jest
wymagany. Sruby powinny byé dokrecone do pierwszego oporu sukcesywnie od $rodka kazdego
zlacza wielosrubowego ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor, nalezy uwazac
dokrecenie ,sitg jednej reki, zwyklym kluczem (bez przediuzania) lub punkt, w ktorym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna sie ani przesuwaé ani
wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

W potaczeniach sprezanych.

Przed rozpoczeciem sprezania potaczenia, sruby powinny by¢ wstepnie dokrecone. Metoda
dokrecania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta srub. Wybér metody dokrecania nalezy
do wykonawcy rob6t. Sruby raz dokrecone do wartosci S, nie wolno powtérnie stosowaé do
sprezania pofaczen. Moment dokrecania potrzebny do osiggniecia w Srubie sity sprezania
powinien byé przyjety wg zaleceh producenta.

Montaz konstrukcji - przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
elementow z projektem. Dopuszczalne odchylki wg. PN —B- 06200, PN —ISO 4464. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie
obcigzen. Laczna powierzchnia pakietéw podkiadek stalowych powinna stanowié co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa z tym, ze na kazdg $rube kotwigcg powinny przypada¢ po dwa
pakiety. Gérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwi¢ otoczenie ich podlewka cementowg na
szeroko$ci nie mniejszej niz 25 mm. Sruby kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢
trwale w prawidlowym polozeniu za pomoca szablonéw. Nalezy je raczej osadzi¢ w czasie
betonowania fundamentéw. Regulacje w kierunku prostopadtym do powierzchni fundamentu
nalezy przewidywa¢ w granicach tolerancji przewidzianych przez PN — B- 06200. Do regulaciji
podczas montazu mogg by¢ stosowane podkiadki stalowe lub dodatkowe nakretki na $rubach
zabetonowanych w fundamencie. Dtugo$é sruby ponad fundamentem i diugo$¢ czesci gwintowanej
powinna umozliwia¢ regulacje podstawy w skrajnych potozeniach w stosunku do powierzchni
fundamentu. Podczas przeprowadzania regulacji nie wolno dopuszczaé¢ do powstania dodatkowych
naprezen i odksztalcen konstrukcji. State potlaczenia elementéw konstrukcji powinny byé
wykonywane dopiero po dopasowaniu stykoéw i wyregulowaniu catej konstrukcji. Po wyregulowaniu
konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére mogg dozna¢ przypadkowych zmian potozenia, np.
nakretki srub kotwowych nalezy zabezpieczaé przed odkreceniem. Podlewki nalezy wykonywaé po
wyregulowaniu konstrukcji. Minimalna grubo$¢ podlewki wg. PN-B-03215 wynosi 30 mm.
Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienia pod blachg
podstawy. Podlewki cementowe nalezy stosowac tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukciji
producent nie podat inaczej.

Uwaga! Wymiary kotew tj. di. i $rednice dobra¢ do rodzaju i parametréw podtoza.

6. Kontrola jako $ci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 -7. pkt6. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i SST. Konstrukcja podlega wytworzeniu i odbiorowi wg. PN-B-06200 - Konstrukcje
stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontrola konstrukcji stalowych
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.



W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
2) wihasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowosé rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe
4) jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania
5) jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potagczenia i klasy konstrukciji
spawanej
6) wymiary wykonanych elementéw montazowych
7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych
8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie srub kotwigcych w elementach betonowych podporowych
2) rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w
poziome
3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej fgcznikéw
srubowych, a w szczegdélnosci dokrecenie srub i nakretek.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000 -7. pkt 7 .

Jednostka obmiaru rob6t jest (t) i (kg) wykonaneji zamontowanej konstrukcji stalowe;j.
8. Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod
CPV 45000000 -7. pkt 8. Konstrukcja przed wysylkg z wytworni powinna by¢ odebrana
protokolarnie przez zamawiajgcego i w obecnosci wykonawcy montazu na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcja podlega odbiorowi wg. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane -
warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowg i SST.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci| Specyfikacji zawierajgce;
wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogllne zasady dotyczace podstawy piatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7. pkt 9.

Zakres:
- wytwarzanie elementéw stalowej konstrukcji nosnej zadaszenia,
- dostawe na miejsce i montaz gotowych elementow konstrukcji

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.



PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenie z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN- 90/B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN- 83/M —82343 - Sruby z tbem sze$ciokatnym powiekszonym do potaczen sprezanych

PN- 83/M —82039 — Podkiadki okragte do potaczen sprezonych.

PN-83/M — 82171 - Nakretki szesciokatne powiekszone do polgczen sprezonych.

PN- EN ISO 4014(U) - Sruby z tbem szesciokatnym klasa doktadnosci A i B

PN-EN 1SO 4017(U) - Sruby z gwintem na catej dtugosci z them sze$ciokatnym klasa doktadnosci A
iB

PN- EN ISO 4034(U) - Nakretki szedciokatne klasa doktadnosci C .

PN - EN ISO 9692-2- Spawanie i procesy pokrewne - przygotowanie brzegdéw do spawania — czes$¢
2. Spawanie tukiem krytym.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONAN |E ROBOT DEKARSKICH
1. Wstep
1.1 Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie
robot dekarskich i ciesielskich (kod CPV 45000000) w zakresie:

- zamontowanie systemowych uchwytéw punktowych do konstrukcji nosnej
- zamontowanie zadaszenh z ptyt poliweglanowych ptaskich
- montaz elementéw dodatkowych, systemowych

1.2 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Zadaszenie wejscia:
- zadaszenie — plyta ptaska z poliweglanu litego gtadkiego, bezbarwna, przezroczysta gr. 12mm,
- mocowanie ptyt zadaszenia do konstrukcji stalowej uchwytami punktowymi ze stali nierdzewne;j
(AISC 304), wypuktymi o $r. 80mm z gwintem M16 — rozwigzania systemowe
- taczenia stykow plyt z zastosowaniem uszczelnien silikonowych (uszczelek) — rozwigzania
systemowe

Zadaszenie schodéw zewnetrznych:
- zadaszenie — ptyta ptaska z poliweglanu litego gtadkiego, bezbarwna, przezroczysta gr. 12mm
- mocowanie ptyt zadaszenia do konstrukcji stalowej uchwytami punktowymi ze stali nierdzewnej
(AISC 304) , wypuktymi o $r. 80mm z gwintem M16 — rozwigzania systemowe
- taczenia podtuznych stykéw ptyt z zastosowaniem listw aluminiowych z uszczelkg — rozwigzania
systemowe
- rynienka aluminiowa pétokragta z uszczelka, wsuwana na krawedz piyty - rozwigzania systemowe



1) Przyktadowy tacznik punktowy do zadaszeh - systemowy
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2) Przyktadowa rynienka - montaz do krawedzi ptyty

Wymagania przy odbiorze :

- Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna. Materiaty powinny
by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji ogblnej zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji ogéinej zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

5. Wykonanie rob6t

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

Zadaszenie wejscia obejmuje wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do sciany i
zamontowanie na niej zadaszenia z zastosowaniem pityty poliweglanowej z jednoczesnym
podparciem stupkami opartymi na istniejgcym betonowym murku pomiedzy istn. barierkami w
ktérych nalezy wycia¢ przerwy umozliwiajgce ustawienie stupéw. Daszek o ksztalcie trapezu bedzie
nachylony przeciwstawnie w kierunku istniejgcego daszku pod katem 8° stanowigc funkcjonalnie



jego przediuzenie. Montaz poszczego6lnych elementéw odbywac sie bedzie za pomoca tacznikow
metalowych, systemowych dla tego typu rozwigzan.

Zadaszenie schodéw zewnetrznych projektuje sie jako wolnostojaca konstrukcje stalowg z
wykorzystaniem stupéw i ptatwi opartych podituznie i poprzecznie na stupach. Na konstrukcji zostanie
zamontowane zadaszenie z piyty poliweglanowej montowane punktowo do ptatwi poprzecznych.
Dach bedzie posiadat dwa spadki, gtéwny w kierunku istn. daszku o kacie nachylenia 8° oraz
dodatkowy poprzeczny spadek o nachyleniu 2° w kierunku dtuzszego boku zakonczonego rynienkg
umozliwiajac w ten sposdb lepsze odprowadzenie wdd opadowych. Calo$¢ posadowiona na
istniejgcym betonowym fundamencie wzdtuz schodéw prowadzacych do poziomu piwnic pomiedzy
istn. barierkami w ktorych nalezy wyciaé przerwy umozliwiajace ustawienie stupow.

Barierki w miejscach przeciecia nalezy przyspawa¢ do projektowanych stupéw i wyszlifowac,
punkty potaczenia zastoni¢ systemowymi ostonkami z blachy nierdzewne;.

6. Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

7. Obmiar robo6t

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Jednostka obmiarowa jest:
- [m2] wykonania zadaszenia z ptyty poliweglanowej
- [szt.] zamontowania akcesoridw montazowych

8. Odbiér robo6t

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace;
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatno sci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuije:

- zamontowanie systemowych uchwytéw punktowych do konstrukcji nosnej

- zamontowanie zadaszenh z ptyt poliweglanowych ptaskich

- montaz pozostatych elementéw dodatkowych, systemowych (rynienka, listwy, uszczelki itp.)

10. Przepisy zwi gzane
10,1 Normy

- PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych
- PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy



10,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANI E ROBOT SLUSARSKICH
1. Wstep
1.1 Zakres robé6t obj etych specyfikacj aq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie
robot $lusarskich (kod CPV 45000000) w zakresie:

- dostosowanie istniejacych balustrad dla potrzeb zamontowania konstrukcji nosnej zadaszenia
schodéw zewnetrznych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

- wyciecie fragmentdw istniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej w miejscach lokalizacji
projektowanych stupow konstrukcyjnych

- przyspawanie balustrad ze stali nierdzewnej do zamontowanych stupéw konstrukcyjnych ze stali
nierdzewnej

- szlifowanie mechaniczne i polerowanie powierzchni miejsc stykéw — spawow

- zalozenie systemowymi ostonek z blachy nierdzewnej w miejscach stykow



UWAGA! Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z dostosowaniem istn. balustrad i
projektowanych stupow konstrukcjino  $nej zadaszenia nale zy dokona ¢ indywidualnych
pomiaréw z natury w celu doktadnego dopasowania tyc h elementow.

6. Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

7. Obmiar robo6t

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania og6lne (kod CPV
45000000).

Jednostki obmiarowe przyjaé¢ zgodnie z przedmiarem robot.
8. Odbiér robot

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

8,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

8,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgce;
wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatno sci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

Zakres robot:

- wyciecie fragmentow balustrad

- przyspawanie balustrad do zamontowanych stupéw konstrukcyjnych
- szlifowanie i polerowanie miejsc potagczen-spawéw

-zalozenie ostonek

10. Przepisy zwi gzane

10,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 — Okucia budowlane-podziat

PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

10,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



