konstrukcja wsporcza zadaszenia:
- ksztattownik [] stal nierdzewna 50x100x3mm

Widok z przodu

uchwyty punktowe - systemowe

konstrukcja wsporcza mocowana do $ciany:
- ksztattownik [] stal nierdzewna 50x100x3mm

plyta z poliweglanu litego (UV),

kotwy wklejane

usztywnienie poziome:
- ksztattownik [] stal nierdzewna 30x60x2mm

gr. 12mm

_

Widok z boku

uchwyty punktowe do mocowania ptyty
zadaszenia - systemowe

ptyta z poliweglanu litego, gtadka,
przezroczysta, gr. 12mm

konstrukcja wsporcza zadaszenia:
- ksztattownik [] stal nierdzewna 50x100x3

istn.zadaszenie

kotwy wklejane M14 x 6

konstrukcja wsporcza mocowana do $cia
- ksztattownik [] stal nierdzewna 50x100x
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Blacha ze stali nierdzewnej

150x150x15mm

stupki podpierajace:
- ksztattownik [] stal nierdzewna 50x80x3mm

+0,00 = 300,65
_

kotwy wklejane M14 x 6
BL 150x150x15mm

52

stupki podpierajace:
- ksztattownik [] stal nierdzewna 50x80x3n
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istniejaca $ciana betonowa

istn.poziom terenu

kotwy z gwintem M12 x 4

podstawa stupa - BL 120x120x10mm

Q _._ma:om.xm projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
- ZAMIENNY

Nazwa zadania:
Budowa zadaszenia wej$cia zewnetrznego
od strony ul. Dlugosza do pom. piwnic

bud. Domu Akademickiego

Obiekt i adres:

Dom Akademicki, ul. Dlugosza 61,
m. Nowy Sacz, dz. ew. nr 81/5, obr. 7

Tytut rysunku

Skala Data Numer rysunku
ZADASZENIE WEJSCIA 1:25 08. 2013r. 5
Projektant: mgr inZ. arch. Podpis Branza:
Barbara Michniewicz Architektur
upr. nr 7342-76/91 chitektu
Opracowat: tech. bud. Podpis

Mariusz Surma




