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Zadaszenie Dom Akademicki.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis iwvl iczenia l .m Poszcz. Razem
Budowa zadaszenia weiścia zewnętŻ neqo

I Kod CPV: 45000000-7 RoboĘ budow|ane
Kod CPV: 45200000-9 RoboĘ budow|ane w zakresie wznoszenia komp|rtnych obiektow
budow|anych |ub ich części oraz roboU w zakresie inżynierii |adowei i wodnei

1 . 1 Konstrukcia zadaszenia schodów

d . 1
1

1

KNR 2-02
1 604-01

Rusztowania zewnętzne rurowe o wysokości do 10 m

20.00 7n2

mz

20.000
RAZEM 20.00c

2
d . 1 .

ĄnaIiza
'vłasna

Dzieżawa rusztowań

0.20

100
7n2

100
7n2

0.200

RAZEM 0.200

d . 1 .
I

KNR 4-03
1017-18

Mechaniczne Wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 20 mm w
meta|u - otwory w b|asze pod montaż słupóW

5Z

OIW.

otw. 32.000
RAZEM 32.000

4
d .  t .

I

KNK 5-Uó
0803-03

Mechaniczne Wykonanie ś|epych otworóW W betonie objętości do 0.1 dm3
- otwory w istniejącym fundamencie na kotwy montaŹowe

32

szt.

c7l 32.00c
RAZEM 5Z.UUL

d. ' l  .
1

DC 4t102t7Mocowanie e|ementóW za pomocą kotew mechanicznych z gwintem'
ocynkowanych do podłoża że|betowego, średnica otworu 24 mm, kotwy
sta|owe M,l6, gwintowane z nakrętkami do mocowania słupów sta|owych,
zabetonowane w strooach
32

szt.

szt. 32.000
RAZEM 32.000

o

d . 1 .
1

KNR 2-05
0101-01  -
Analogia

Ha|e typu |ekkiego - słupy o masie do .t,0 t.
Słupy z kształtownika zamkniętego ze sta|i nierdzewnej (1 '430'1) po|erowa.
nej+s% naddatek (b|achy montażowe, zaś|epki, spawy i połączenia itp.)
0.078 t 0.078

RAZEM 0.078

d . 1 .
1

KNR 2-05
0101-04 -
Analogia

Ha|e typu lekkiego, płatwie i rcmy ze sta|i nierdzewnej.
Płatwie podłużne i popzeczne z kszta|townika zamknięętego ze sta|i nie-
rdzewnej (1'4301) po|erowanej+5% naddatek (zaślepki' spavyy i połącze-
nia itp.)
0 . 1 11 0 . 111

RAZEM 0.111
1 .2 Montaż pokrvcia zadaszenia schodów

8
d . 1  .

2

KNR 4.03
1017-16

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm W
meta|u - otwory W płatwiach poprzecznych d|a uchwytów punktowych

40

otw.

otw. 40.000
RAZEM 40.00c

q

d .  t .
z

KNR 2-02
1505-06 -
ĄnaIogia

Pokrycie dachów płytami po|iwęg|anowymi, gr' .12 mm na konstrukcji sta|o-
wej. Współczynnik do R=2,00. Płyta po|iwęg|anowa |ita, płaska, bezbarw-
na z Warstwq ochronną UV' gr. 12 mm Wraz z profi|ami a|um. łączącymi
krawędzie (2'80-4 szt.) i ryninkq (dł' 4'80m ) - rozwiązanie systemowe
13.44

^12

12 13.440
RAZEM 13.44C

d . 1
1U

z
1 01 7-09

4-03KNR Mechaniczne Wiercenie otworóW o śr.do 20 mm i głębokości do 20 mm w
twozywach sztucznych.otwory w płycie po|iwęglanowej d|a uchwytów
punktowych
40

otlv.

otw. 40.000
RAZEM 40.000

1 1
d . 1 .

2

Kalkulacja
Własna

Dostawa i montaż uchwytów punktowych do montażu płyt zadaszenia'
Uchwyty punktowe ze sta|i nierdzewnej, wypukłe o śr. 80 mm z śrubą M16
- rozwiązanie systemowe
40

szt

szt 40.000
RAZEM 4U.UUt

1 .3 RoboĘ ś|usarskie - zadaszenie schodów
1 2

d . 1  .
KNR 4-01
1 306-01

Demontaż ba|ustrad schodowych i ba|konowych ze stali nierdzewnej. Wy-
cięcie przeru W istn' barierkach umożliwiających ustawienie słupow kons-
trukcji zadaszenia
48

szt.prz

szr.prz 48.000

RAZEM 48.000
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Spawanie łukowe spoiną pachwinowq jednostronną ciągłq w pozycji podo|-
nej i naściennej przy gruboŚci materiału do 4 mm - sta|i nierdzewnej. Przy-
spawanie ba|ustrad do słupów konstrukcji zadaszenia
5.60

Sz|ifowanie i po|erowanie spawow szlifierką e|ektryczną |ub
pneumatyczną, spoin b|achy, grubośc spoiny 6 mm. Miejsca przyspawania
balustrad do slupow konstrukcji zadaszenia
48

otworów o śr.do 20 mm igłębokości do 20 mm w
metalu

24

)owanie e|ementow za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z Ży-
Koe|ner i prętów ocynkowanych gwintowanych Koe|ner R-STUDS do

z betonu zbrojonego i że|betowego' średnica otworu 18 mm
gwintowane M14 z nakrętkami do mocowania wspornikow stalo-

wych zabetonowane w ścianie

Ha|e typu lekkiego, płatwie i ramy ze stali nierdzewnej.
Wsporniki i płatwie z kształtownika zamkniętego ze sta|i nierdzewnej
(1 .4301) po|erowanej + 5% naddatek (zaś|epki, spawy i połączenia itp.)
0.090

otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w
- otwory w płatwiach d|a uchwytów punktowych

Pokrycie dachów płytami po|iwęg|anowymi, gr' 12 mm na konstrukcji sta|o-
wej. Płyta po|iwęg|anowa |ita, płaska, bezbanivna z warstwą ochronną UV,

Mechaniczne wiercenie otworÓw o śr.do 20 mm i głębokości do 20 mm w
twozywach sztucznych'otwory w płycie po|iwęg|anowej d|a uchwytów
punktowych.

montaż uchwytow punktowych do montaŹu płyt zadaszenia.
Uchwyty punktowe ze sta|i nierdzewnej, wypuk|e o śr' 80 mm z śrubą M.16
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