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A. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

projekt architektoniczno-budowlany.

uzgodnienia robocze w zakresie rozwigzan materiatowych,
wizja lokalna,

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji stalowej zadaszenia
wejscia i schodow zewnetrznych do pomieszczen piwnic (klubu studenckiego)
budynku Domu Akademickiego od strony ul. Dlugosza.

Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowe zadaszenie sklada sie z dwdch czesci. Czes$¢ pierwsza to wiata
parterowa przekryta dachem plaskim jednospadowym  pokrytym piyta
poliweglanowg peilng. Giéwna konstrukcje nosna wiaty stanowig ramy stalowe
wykonane z profili zamknietych zimnogietych, oparte na istniejacych $cianach
fundamentowych zelbetowych. Na ramach opiera sie konstrukcja dachu z ptatwi
stalowych z profili zamknietych zimnogietych. Cze$¢ druga to konstrukcja dachu
jednospadowego wykonana z profili zamknietych zimnogietych. Rygle oraz stupki
zaprojektowano z RP 100x50x3. Mocowanie stupkow do istniejacego wienhca
zelbetowego lub sciany zelbetowej za pomoca kotew wklejanych. Mocowanie
poliweglanu do rygli w systemie punktowego mocowania szkia.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

4.1. Konstrukcja stalowa zadaszenia.

Calo$¢ zadaszenia pokryta bedzie ptytami z poliweglanu litego gr. 12 mm
mocowanymi do belek stalowych wspornikowych z rurki zimnogietej RP 100x50x3
lub ptatwi stalowych zimnogietych RP 60x30x2 za pomocg uchwytow punktowego
mocowania szkta. Polgczenie elementow konstrukcji wiaty i belki wykonaé poprzez
spawanie.

Konstrukcje wiaty stalowej stanowig dwie ramy stalowe wykonane z profili
zamknietych zimnogietych RK 60x3 (Ss-1 i Bs-1) do ktérych bedg mocowane
ptatwie z profili zamknietych zimnogietych z RP 60x30x2. Oparcie ptatwi na belkach
stalowych Bs-1 wykonac jako skrecane 2M12. Mocowanie stupkow stalowych z RK
60x3 wykonac¢ za pomocg 4 kotew wklejanych M16

Konstrukcje dachu stanowig belki oraz stupy z profili zamknietych zimnogietych RP
100x50x3. Mocowanie belek do $ciany za pomoca 6 kotew wklejanych M12.
Usztywnienie belek wspornikowych w drugim kierunku stanowig rygle z profili
zimnogietych zamknietych RP 60x30x2. Elementy ksztaltowe konstrukciji
zaprojektowano ze stali nierdzewnej ( X5CrNi18-10, numer 1,4301)
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