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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
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Zadaszenie Dom Akademicki.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa zadaszenia wejscia zewnetrznego
1 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplrtnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladoweji wodnej
1.1 Konstrukcja zadaszenia schodéw
1|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
1
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000|
2|Analiza Dzierzawa rusztowan 100
d.1.|wlasna m?2
1
0.20 100 0.200
m2
RAZEM 0.200
3/KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 20 mm w  |otw.
d.1./1017-18 metalu - otwory w blasze pod montaz stupow
1
32 ) otw. 32.000
- RAZEM 32.000
4/ KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 |szt. |
d.1./0803-03 - otwory w istniejacym fundamencie na kotwy montazowe
1
32 S Szl 32.000
RAZEM 32.000
5/DC 4/102/7 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew mechanicznych z gwintem, szt.
ik ocynkowanych do podtoza zelbetowego, $rednica otworu 24 mm, kotwy
1 stalowe M16, gwintowane z nakretkami do mocowania stupéw stalowych,
zabetonowane w stropach
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1,0 t. t
d.1./0101-01 -  |Stupy z ksztattownika zamknietego ze stali nierdzewnej (1.4301) polerowa-
1|/Analogia nej+5% naddatek (blachy montazowe, zaslepki, spawy i potgczenia itp.)
0.078 0.078
RAZEM 0.078
7|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego, ptatwie i ramy ze stali nierdzewne;. t
d.1./0101-04 -  |Ptatwie podtuzne i poprzeczne z ksztaltownika zamknieetego ze stali nie-
1|Analogia rdzewnej (1.4301) polerowanej+5% naddatek (zaslepki, spawy i potgcze-
nia itp.)
0.111 5 5 t 0.111
o RAZEM | 0114
1.2 Montaz pokrycia zadaszenia schodow
8/KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokos$cido 5 mmw  |otw. '
d.1./1017-16 metalu - otwory w ptatwiach poprzecznych dla uchwytéw punktowych
2
| Y s 40 otw. 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymi, gr. 12 mm na konstrukcji stalo- | m?2
d.1.]0505-06 -  |wej. Wspéiczynnik do R=2,00. Ptyta poliweglanowa lita, ptaska, bezbarw-
2|Analogia na z warstwg ochronng UV, gr. 12 mm wraz z profilami alum. taczacymi
krawedzie (2,80*4 szt.) i ryninkg (dt. 4,80m ) - rozwigzanie systemowe
13.44 m?2 13.440
RAZEM 13.440
10|KNR 4-03  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokos$ci do 20 mmw |otw.
d.1./1017-09 tworzywach sztucznych.Otwory w ptycie poliweglanowej dla uchwytéw
2 punktowych
40 otw. 40.000
RAZEM 40.000
11|Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytéw punktowych do montazu ptyt zadaszenia. szt
d.1.|wiasna Uchwyty punktowe ze stali nierdzewnej, wypukte o $r. 80 mm z $rubg M16
2 - rozwigzanie systemowe
40 i) |szt 40.000
\ RAZEM [ 40.000
13 Roboty Slusarskie - zadaszenie schodéw i
12|KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych ze stali nierdzewnej. Wy- }szt.prz1
d.1.{1306-01 ciecie przerw w istn. barierkach umozliwiajgcych ustawienie stupow kons- |ec.
3 trukcji zadaszenia
48 szt.prz 48.000
ec.
RAZEM 48.000]
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Zadaszenie Dom Akademicki.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
13|KNR 4-06 |Spawanie tukowe spoing pachwinowa jednostronng ciggtg w pozycji podol- |m spo- ‘
d.1./0201-01 nej i nasciennej przy grubosci materiatu do 4 mm - stali nierdzewnej. Przy- |iny
3 spawanie balustrad do stupéw konstrukcji zadaszenia
5.60 m spo- 5.600
iny
RAZEMIT " |0 5600
14 KNP 7 616- |Szlifowanie i polerowanie spawow szlifierkg elektryczna lub spoin
d.1.|01 pneumatyczng, spoin blachy, grubos$c spoiny 6 mm. Miejsca przyspawania
3 balustrad do slupow konstrukcji zadaszenia
48 spoin 48.000 e
RAZEM 48.000
1.4 Konstrukcja stalowa zadaszenia wej$cia
15/KNR 4-03  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 20 mmw  |otw.
d.1./1017-18 metalu
4
24 otw. 24.000
. RAZEM 24.000
16/DC 3/102/4 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zy- szt
(Ll wic Koelner i pretéw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do
4 podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowego, $rednica otworu 18 mm.
Kotwy gwintowane M14 z nakretkami do mocowania wspornikow stalo-
wych zabetonowane w $cianie
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
17/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego, ptatwie i ramy ze stali nierdzewne;. t
d.1./0101-04 -  |Wsporniki i ptatwie z ksztattownika zamknietego ze stali nierdzewnej
4|Analogia (1.4301) polerowanej + 5% naddatek (zaslepki, spawy i potaczenia itp.)
0.090 t 0.090
RAZEM 0.090
1.5 Montaz pokrycia zadaszenia wej$cia
18/KNR 4-03  Mechaniczne wiercenie otworow o $r.do 20 mm i glebokoscido 5mmw  [otw. | %
d.1./1017-16 metalu - otwory w ptatwiach dla uchwytéw punktowych
5
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
19/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymi, gr. 12 mm na konstrukcji stalo-| m2
d.1./0505-06 - |wej. Plyta poliwgglanowa lita, ptaska, bezbarwna z warstwg ochronng UV,
5/Analogia gr. 12 mm
72315 m?2 7.316
RAZEM 7.315
20/KNR 4-03  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i glebokosci do 20 mmw  |otw.
d.1./1017-09 tworzywach sztucznych.Otwory w ptycie poliweglanowej dla uchwytéw
5 punktowych.
40 otw. 40.000
5 RAZEM 40.000
21|Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytow punktowych do montazu ptyt zadaszenia. szt
d.1.|wiasna Uchwyty punktowe ze stali nierdzewnej, wypukle o $r. 80 mm z $rubg M-16
5
40 szt 40.000|
| RAZEM | 40.000
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