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1. DANE OG6LNE.
l.l. Zamawiaj4cy.

ZamawtajAcym jest: Paristwowa Wy2sza SzkolaZawodowa w Nowym Sqczu, ul.
Staszica 1.

1.2. P rzedmiot specyfikacj i technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicmej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sewymagania dotyczqce rob6t budowlanych - malarskich w obiektach Panstwowej
Wyhszej Szkoty Zawodowej w Nowym S4czu.

1.3. Nazwy i kody wg Wsp6lnego Slownika Zamfiwierfi (CPV).
Roboty malarskie: kod: 45442100 - 8.

1.4. Zal<res stosowania specyfikacji technicznej (ST).
Specyfikacjatechniczna bqdzie stosowanajako dokumentprzetargolvy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t malarskich w obiektach Paristwowej WyZszej Szkoty
Zawodowej w Nowym S4czu.

1.5. Zakres rob6t objgtych specyfikacj4 techniczn4 (ST).
Wykonanie rob6t malarskich w obiektach wyszczeg6lnionych szczeg6lowo w
przedmiarach robbt na poszczeg6lne obiekly:
- gruntowanie podNo?ypreparatami gruntuj4cymi,
- malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w Scian i sufit6w,
- malowanie farbami olejnymi starych tynk6w Scian,
.zabezpieczenieposadzekfoli4pomieszczenmalowanych,
- przenoszenie mebli z pomieszczefi malowanych (wynoszenie prze malowaniem i

wnoszenie po malowaniu),
1.6. Og6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowie dzialny za realizacjg rob 6t zgodnie z przedmiarem rob6t,
specyfikacj 4 techni cm% poleceniami nad zoru inwestorskie go oraz zgodnie z:
- art.5,22,23 i28 ustawy Prawo Budowlane,
- warunkami technicznymi wykonanie i odbioru rob6t budowlanych tom I-V wyd.

Arkady zp6funiejszymi zmianarri, oraz ze szluk4budowlane i instrukcjami
producenta material6w budowlanych stosowanych przy robotach.

1.7. Informacje o miejscu rvykonywania rob6t.
Roboty malarskie bgd4 prowadzone w obiektach czgSciowo uZytkowanych.

1.8. Organuacja rob6t malarskich.
Planowane roboty nale?y zorgarizowad i przeprowadzil z ogranrczeruarrri wynikaj4cymi
z funkcji uzytkowej budynku.

1.9. Zabezpieczenia interes6w os6b trzecich.
Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeristwa os6b
postronnych i uZytkownik6w budynku przez odpowiednie dostosowanie organizacii
rob6t. Do obowi4pk6w Wykonawcy nale?y wykonanie wszelkich zabezpieczehi
zamknig6 dostgpu do streff niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i
informacyjne miejsca wykonywania rob6t. Obowiq,zek ten spoczywana Wykonawcy w
okresie trwania rcalizacji rob6t, uZ do zakohczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonywania prac malarskich.
Zaplecze dla potrzeb wykonywania prac mohe byd ewentualnie w pomieszczeniach

budynku wczesniej szym uzgodnieniu z Dyrektorami poszczeg6lnych obiekt6w.

2. MATERIALY.
Do malowania stosowai materialy posiadaj4ce atesty do rob6t wewngtrznych w
pomieszczeniach. Kolory farb w poszczeg6lnych pomieszczeniach (obiektach) do
uzgodnienia z Dyrektorami poszczeg6lnych obiekt6w.
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2. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiryany do uzywania jedynie takiego sprzEtu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoSi wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robot, jak

teL przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych omz w czasie transportu, zaladunku i

wyladunku material6w.

3- TRANSPORT I SKT.ADOWANIE MATERTAI-,6W.
Farby pakowane w pojemniki nalezy transportowad zgodnie z PN-8510-79252 i przepisami

obowi44uj 4cymi w transporcie dro gowym.
Farby naleZy przechowywad w pomieszczeniach krytych i suchych.
4. WYKONANIE ROB6T MALARSKICH.
4.1. 

'Warunki 
ptzyst4pienia do rob6t.

- Do wykonywania rob6t mozna przystqpid po przygotowaniu (oczyszczeniu, naprawy
uszkodzeri itp.) i kontroli podloZy pod malowanie i kontroli material6w.

- Posadzk<r i elementy, kt6re w czasie prowadzenia rob6t malarskich mogqulec
uszkodzeniu lub zani ecryszczeniu, na\e?y zabezpieczyl i osloni6 przed
zabrudzeniem farbami.

4.2. Wykonanie rob6t.
- Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych Scian i sufit6w temperatura nie powinna

bydnizszan iz+8oC.
- Powloka farby emulsyjnej powinna by6 niezmywalnaprzy stosowaniu Srodk6w

myj 4cych i dezynfekuj 4cych.
- Powloka powinna da6 aksamitno - matolvy lvygl4d powierzchni.
- Barwa powlok powinna by6 jednolita bez smug i plam.
- Powienchniapowlok bez uszkodzen, smug i 5lad6w pEdzla lub walka.
- Przy wykonywaniu rob6t malarskichnale?y przestrzegal przepis6w bezpieczeristwa i

higieny pracy:
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzqdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepis6w bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U.

nr 169, poz. 1 650 z dnia 29 .09 .2003 r.)
5. KONTROLA JAKOSCI ROB6T.
Kontrola jakoSci rob6t zwiryanychzmalowaniem powinna byl przeprowadzona w czasie
wszystkich fazrobot zgodnie z Wmaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Kontrola stanu technicznego powierzchni malowanej powinna obej mowad :

- sprawdzeniewygl4dupowierzchni,
- sprawdzeniewsi{diwoSci,
- sprawdzenieczystoSci,
Sprawdzenie wygl4du powierzchni pod malowanie nale?y wykonad przez oglgdziny
zev'nEttzne.
Sprawdzenie wsi4kliwoSci naleZy wykonal przez spryskanie powierzcl'ni kilkoma
kroplami wody - ciemniejszaplama rvtilzonej powierzchni powinna ustqpi6 po I
godzinie.
Badanie powlok malarskich naleZy przeprowadzi6 najwczesniej po siedmiu dniach od ich

wvkonania.
6. ODBIoR ROB6T.
Roboty malarskie podle gaj1.warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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6.1. Odbi6r podloia.
Zastosowane do przygotowania podNohamateriaty powinny odpowiadad wymaganiom
zawarymw normach paristwolvych lub Swiadectwach dopuszczeriado stosowania w
budownictwie. PodloZe, posiadajqce drobne uszkodzenia powinno by6 naprawione ptzez

wypelnienie ubytk6w zaprawqcementowo -wapienn4 do rob6t tynkowych lub odpowiedniq
szpachl6wke.
PodloZe powinno byt przygotowane zgodni e z wpaganiami podanymi w pkt. 4. 1 .
Jeaeli odbi6r podNohaodbywa siE po dluZszym czasie od jego przygotowania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczySci6.
6.2. Odbi6r rob6t malarskich.

- Sprawdzenie wygl4du zewnEtrznego powlok malarskich polegajqce na stwierdzeniu
r6wnomiernego rczNoaema farby, jednolite go natEhenia barwy i zgodnofici ze
wzorcem producenta, braku przeSwitu i dostrzegania skupisk lub gnrdek pigmentu
lub wypeNnraczy, braku plam, smug, zaciek6w, pgcherzy odstajqcych plat6w powloki,
widocznych okiem 5lad6w pEdzlaitp. w stopniu tavalifikujecym powierzchnig
malowan4do powlok o dobrej jako5ci wykonania.

- Sprawdzerie odporno$ci powloki na wycieranie polegajece na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkk6 welnian4 lub bawelnian4 szmatk4 kontrastowego
koloru.

- Sprawdzerie odporno5ci powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepno5ci powloki do podlohapolegaj4ce na pr6bie poderwania

ostrym narzgdziem powloki od podloZa.
- Sprawdzerie odpornoSci powloki na zmywanie wodqpolegaj4ce na nxnlhannu

badanej powierzchni powloki przez kilkakrotre potarcie mokrq miEkkq szczotkq lub
szmatk4.

Przy odbiorze koricowym powinny byd dostarczone nastgpuj4ce dokumenty:
- dokumenty dotyczqce jakoSci wbudowanych materialow (Swiadectwa jako$ci wydane

przez dostawc6w material6w).
7. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z drua 7 .07 .1994 r. Prawir budowlane (Dz.U . z }ACE r. nr 2A7 , poz. 2016) z
poL. zmianami.

- Ustawa z dnra 16 kwietni a 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz.U . z 2004 r. nr
92,po2.881 )z p62. zmianami

- Rozp orzqdzenre Ministra Infrastruktury z dria 1 1 sierpnia 2004 roku - W sprawie
sposob6w deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 22004 roku nr 198, poz.204)

- Rozporzqdzerne Minista Infrastruktury z dnra2 grudnia2002 roku - W sprawie
system6w oceny zgodnoSci wyrob6w budowlanych oraz sposobu ozrraczarria znakiem
CE, (Dz.U.220A2 r. nr 209,poz.. 1779).

- Ustawa z dtia27 kwietni a 2001 roku - Prawo ochrony Srodowiska. (Dz . U . z 200 I
roku nr 62,poz. 627),2p62. zmianami

- Rozp orzqdzenre Ministra Infrastruktury z dria 6 lutego 2003 r. - W sprawie
bezpieczerlstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 roku nr 47 , poz.401),

- PN - 6918 - 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodoroz cienczalnymi farbami emul syj nymi.
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