SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100 - 8
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Zamawiajacy.

Zamawiajacym jest: Pafnstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Saczu, ul.

Staszica 1.

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

sq wymagania dotyczace robot budowlanych - malarskich w obiektach Pafistwowej

Wyzszej Szkoty Zawodowej w Nowym Saczu.

Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Roboty malarskie: kod: 45442100 - 8.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu rob6t malarskich w obiektach Panistwowej Wyzszej Szkoty

Zawodowe] w Nowym Saczu.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng (ST).

Wykonanie robét malarskich w obiektach wyszczego6lnionych szczegélowo w

przedmiarach robot na poszczegdlne obiekty:

- gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi,

- malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw $cian i sufitow,

- malowanie farbami olejnymi starych tynkéw Scian,

- zabezpieczenie posadzek folig pomieszczen malowanych,

- przenoszenie mebli z pomieszczen malowanych (wynoszenie prze malowaniem i
wnoszenie po malowaniu),

Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z przedmiarem robot,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z:

- art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,

- warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robot budowlanych tom I-V wyd.
Arkady z p6zniejszymi zmianami, oraz ze sztuka budowlang i instrukcjami
producenta materiatéw budowlanych stosowanych przy robotach.

Informacje o miejscu wykonywania robot.

Roboty malarskie beda prowadzone w obiektach czesciowo uzytkowanych.

Organizacja rob6t malarskich.

Planowane roboty nalezy zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi

z funkcji uzytkowej budynku.

Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob

postronnych i uzytkownikéw budynku przez odpowiednie dostosowanie organizacji

robét. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich zabezpieczen i

zamknieé dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i

informacyjne miejsca wykonywania robot. Obowiazek ten spoczywa na Wykonawcy w

okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonywania prac malarskich.

Zaplecze dla potrzeb wykonywania prac moze by¢ ewentualnie w pomieszczeniach

budynku wczesniejszym uzgodnieniu z Dyrektorami poszczegélnych obiektow.

2.

MATERIALY.

Do malowania stosowa¢ materiaty posiadajace atesty do rob6t wewngtrznych w
pomieszczeniach. Kolory farb w poszczegdlnych pomieszczeniach (obiektach) do
uzgodnienia z Dyrektorami poszczegdlnych obiektow.



2. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Farby pakowane w pojemniki nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

Farby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH.

4.1. Warunki przystapienia do robét.

- Do wykonywania rob6t mozna przystapi¢ po przygotowaniu (oczyszczeniu, naprawy
uszkodzen itp.) i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

- Posadzki i elementy, ktére w czasie prowadzenia rob6t malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami.

4.2. Wykonanie roboét.

- Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych $cian i sufitéw temperatura nie powinna
byé nizsza niz + 8 ° C.

- Powtoka farby emulsyjnej powinna by¢é niezmywalna przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

- Powloka powinna da¢ aksamitno - matowy wyglad powwrzchm

- Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i plam.

- Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i $ladéw pedzla lub walka.

- Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczefistwa i
higieny pracy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 169, poz. 1650 z dnia 29.09.2003 r.)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robét zwiazanych z malowaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kontrola stanu technicznego powierzchni malowanej powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni kilkoma

kroplami wody - ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna ustapic po 1

godzinie.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej po siedmiu dniach od ich

wykonania.

6. ODBIOR ROBOT.
Roboty malarskie podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.




6.1. Odbior podloza.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo -wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 4.1.

Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic. :

6.2. Odbioér robét malarskich.

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegania skupisk lub grudek pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego
koloru.

- Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow).

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawd budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016) z
pOZ. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr
92, poz. 881 )z p6z. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku - W sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 roku nr 198, poz. 204)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku - W sprawie
system6w oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznaczania znakiem
CE, (Dz. U. z 2002 r. nr 209, poz. 1779).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2001
roku nr 62, poz. 627), z pbz. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 roku nr 47, poz. 401),

- PN - 69/B - 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
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