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Opis techniczny

do projektu klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Ekonomicznego PWSZ

w Nowym Saczu

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora,

b) inwentaryzacja architektoniczno - budowana

c) inwentaryzacja istniejacej instalacji  klimatyzacji oraz  piondw
kanalizacyjnych do celow projektowych

d) uzgodnienia z Inwestorem

¢) obowigzujace przepisy i normy,

f) dane techniczne urzadzen.

2. Dane ogolne

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt klimatyzacji w pomieszczeniach
Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 61.
Instytut Ekonomiczny zajmuje cze$¢ 1 pigtra oraz znaczng cze$¢ Il pietra
budynku.

Na I pietrze instalacja klimatyzacji istniejgca wykonana przez dotychczasowego
uzytkownika, tj. Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W pigciu pomieszczeniach brak zainstalowanych klimatyzatorow.

Instalacja klimatyzacji na II pigtrze projektowana w calo$ci z rozdzialem na
poszczegdlnych uzytkownikow, tj. Instytut Ekonomiczny PWSZ oraz MCDN.
Projektowany system musi by¢ zintegrowany z istniejacymi w budynku

jednostkami wewnetrznymi SANYO.

3. Zalozenia projektowe

Pomieszczenia przewidziane do klimatyzacji zostaly wskazane przez Inwestora.



Dla projektowanej instalacji przyjeto:
- temp. zewnetrzng lata + 32° C
- temp. wewn. w pomieszczeniach + 24° C
Zyski ciepla pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace dane:
- potozenie obiektu wzgledem stron §wiata
- wielkoSci przegréd przezroczystych 1 nieprzezroczystych
- charakterystyki przegrod
- 1ilosci 0s6b w pomieszczeniu
Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej wg obliczen wyniesie:
- dla Instytutu Ekonomicznego Q = 190 kW
- dla systemu S-4 MCDN Q =41,67 kW
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla chtodzenia w Instytucie Ekonomicznym
wyniesie max N = 157,19 kW.
Dla systemu S-4 MCDN elektryczna moc chtodnicza z jednostka zewnetrzng
wyniesie max N = 13,845 kW.

4. Rozwiazania techniczne

W  wytypowanych przez Inwestora pomieszczeniach zaprojektowano
klimatyzacje w uktadzie VRF w systemie ECO1 2 — rurowym inwerterowym z
pompa ciepla.

Instalacja chtodzaca podzielona zostala na 3 systemy (ze wzgledu na
ograniczenia zwigzane z dtugoscig instalacji) oznaczone na rysunkach S-1, S-2 1
S-3.

Oddzielny system zaprojektowano dla Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (S-4).

Kazdy z systemow podtaczony jest do oddzielnej jednostki zewnetrzne;.



4.1. Instalacja klimatyzacji

W  kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano jednostki
wewnetrzne, ktore stanowi¢ beda:

a) na I pietrze — jednostki kasetonowe firmy SANYO typ XM — MINI

- typ SPW-XM 125 XH o mocy chlodniczej i grzewczej 3,6/4,2 kW — szt. 5

- typ SPW-XM 185 XH o mocy chtodniczej 1 grzewczej 5,6/6,3 kW —szt. 6

(istniejace)

b) na II pietrze — jednostki $cienne firmy SANYO typ KR

- typ SPW-KR 74GXH 53B, Q =2,2/2,5 kW, szt. 4

- typ SPW- KR 94GXH 56B, Q =2,8/3,2 kW, szt. 1

- typ SPW-KR 124GXH 56B Q = 3,6/4,2 kW, szt, 13

- typ SPW-KR 164GXH 56B, Q =4,5/5,0 kW, szt. 11

- typ SPW-KR 184GXH 56B, Q = 5,6/6,3 kW, szt. 8

- typ SPW-KR 254GXH 56B, Q = 7,3/8,0 kW, szt. 9

Do kazdej jednostki wewngtrznej nalezy doprowadzi¢:

instalacj¢ freonowa

instalacje elektryczng 230 V

instalacje skroplin

instalacj¢ sterowniczg

Jednostki wewnetrzne beda polaczone =z jednostkami  zewngtrznymi
zamontowanymi na dachu budynku na wspolnym podescie wykonanym z
dwuteownikéw 1 100 ocynkowanych.

Przewidziano nastepujace jednostki zewngtrzne:

System S-1
- jednostka zewnetrzna firmy SANYO typ SPW-C1406 DXH8

SPW-C0906 DXHS



- nominalna wydajnos¢ 26 HP

- wydajnos¢ chtodnicza Q =73,0/81,5 kW

- pobdr mocy 21,2 kW

- masa 588 kg

System S-2

- jednostka zewngtrzna firmy SANYO typ SPW-C1406 DXHS
SPW-C1156 DXHS

- nominalna wydajno$¢ 28 HP

- wydajnos$¢ chtodnicza Q = 78,5/87,5 kW

- pobdér mocy 22,71 kW

- masa 588 kg

System S-3
- jednostka zewnetrzna firmy SANYO typ SPW-C1406 DXHS

nominalna wydajno$s¢ 16 HP
wydajnos$¢ chtodnicza Q =45,0/50,0 kW kW
pobdr mocy 13,42 kW

masa 307 kg

4.2. Instalacja freonowa

Przyjety system klimatyzacji pracowa¢ bedzie przy uzyciu ekologicznego freonu
R410A. Czynnik zigbniczy R410A jest niepalny oraz oboje¢tny chemicznie i
fizjologicznie.

Jednostki zewnetrzne potaczone beda z jednostkami wewngtrznymi za pomoca
miedzianych przewodow freonowych prowadzonych pod stropem kondygnacji i
pionami nad dach.

Zastosowano rury miedziane, chtodnicze bez szwu, spetniajace wymagania PN-

EN 12735-1/2003 o $rednicach 6,35 x 0,8 - 34,92 x 1,2 mm.



Przewody taczy¢ na lut twardy.

Do wykonania rozgatezien nalezy uzywac¢ wylacznie oryginalnych tréjnikow,
ktore nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury nalezy montowa¢ na uchwytach rozmieszczonych max co 2,0 m.

Po zmontowaniu przewodoéw instalacj¢ nalezy przedmuchaé i1 przeprowadzié
probe szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje napeli¢ czynnikiem chtodniczym
R410A 1 przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji.

Rozruch wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela producenta.

Wszystkie rury freonowe nalezy zaizolowa¢ izolacja z otulin z kauczuku
syntetycznego ARMAFLEX o grubosci 8 — 12 mm stosownie do S$rednicy
przewodow.

Rura gazowa 1 cieczowa majg by¢ pokryte oddzielnymi izolacjami.

Na dachu izolacje zabezpieczy¢ listwa plastikowa.

Przej$cia przewoddéw freonowych 1 kabli przez przegrody oddzielenia

pozarowego uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci E 1 60.

4.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Kazda jednostke wewngtrzng nalezy podiaczy¢ do instalacji odprowadzajace;j
skropliny.

Odbiornikiem skroplin bedg istniejgce piony kanalizacji sanitarnej, do ktérych
nalezy si¢ wlaczy¢ poprzez zasyfonowania.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV twardych VP18 1 25
taczonych klejem lub z rur PP, Py 16 - D218 1 25 taczonych przez zgrzewanie.
Przewody montowa¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrzutu odbiornika.

Do izolacji rur odprowadzajacych skropliny uzywaé otuliny z pianki

poliuretanowej gr. 5 mm.



4.4. Instalacja sterowania

Wszystkie jednostki zewnetrzne s3 wyposazone fabrycznie w automatyke
sterujaca praca systemu.

Pomigdzy jednostkami wewnetrznymi a jednostkg zewngtrzng nalezy
poprowadzi¢ kabel 2 — zylowy komunikacyjny.

Jednostki wewngtrzne sterowane za pomocg sterownikéw przewodowych
nasciennych z timerem typ RCS-TM80BG.

Kazdy sterownik potaczony jest przewodem sterowniczym z jednostky
zewnetrzng.

Sterownik centralny nascienny typ SHA-KC64AGB zlokalizowano w pom. 2.23
(sekretariat).

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania 1 Odbioru

Projektant

mgr inz. Elzbieta Niemiec

Uwaga! Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rownorzednych urzadzen pod

warunkiem zachowania zalozonych parametrow.



INFORMACJA
O _BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1.Zakres robo6t oraz kolejinos¢ realizacii.

e Wykonanie instalacji klimatyzacji

e Montaz armatury i urzadzen ( zgodnie z projektem )

e Sprawdzenie atestow materialoéw 1 urzadzen

e Sprawdzenie jakosci wykonania podtaczen urzadzen , kontrola
szczelno$ci instalacji , odpowietrzenie przewodow.

e Sprawdzenie prawidlowos$ci funkcjonowania armatury i urzagdzen

e Wszystkie urzadzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania i

spawania powinny posiada¢ §wiadectwo kalibracji

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Budynki

3.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e brak

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych i

instalacyinych okre$lajace skale 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce 1 czas ich

wystgpienia.

e Wykonanie instalacji klimatyzacji - kontakt z maszynami, wytacznikami,
urzadzeniami elektrycznymi, porazenie pradem, porazenie wzroku,

poparzenie (podczas spawania), poslizgnigcie, upadki z wysokosci,
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kontakt z materiatami budowlanymi mogacymi spowodowaé zagrozenie
zycia 1 zdrowia pracownikow

e Podczas przedmuchiwania przewodow oraz wszelkich prac zwigzanych z

wykonaniem instalacji zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia

tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikéw 1 urzadzen

elektrycznych,

5.SposOb prowadzenia instruktazu pracownikdOw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia
pomocy przed przyjazdem lekarza:

e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony osobiste]
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen (odziez ochronna i robocze
rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa)

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy oraz kierownik

robot)

6.Srodki techniczne i oreanizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna

1 sprawna komunikacje, umozliwiajac szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen.

e Wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp./
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e Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:
- Usuwanie zbgdnych materiatow i elementoéw z przejs¢, dojs¢
- Stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny)
1 poziomego
e Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego
e Punkt przeciwpozarowy, podrgczne $rodki przeciwpozarowe, woda
e Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

e Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

Przepisy zwigzane:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Niemiec
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Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dnia 07.07.1994 r ,, Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006 r , poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczamy, i1z projekt budowlany ,Klimatyzacja w
pomieszczeniach Instytutu Ekonomicznego” w Budynku PWSZ przy ul
Jagiellonskiej 61 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Projektant:

Nowy Sacz, wrzesien 2010 r.



