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ST1-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Temat: Instalacja klimatyzac;ji.
1. Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji klimatyzacji. Przewidziano nast¢pujace jednostki zewngtrzne firmy np.
SANYO

System S1- jednostka zewngtrzna typ SPW-C1406DXH8
SPW-C0906DXH8
System 2 — jednostka zewngtrzna typ SPW-C1406DXH8
SPW-C1156DXH8
System3 — jednostka zewngtrzna typ SPW-C1406DXH8
W kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano jednostki wewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi ponizej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii
(chlodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnegtrzne;.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewod potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewngtrzna i
zewnetrzna.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej 1 sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sa przewody, rurarz potaczeniowy
pomigdzy jednostkami wewngtrznymi 1 zewngtrznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca
robot winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatorow (migdzy
innymi sposob zamocowania jednostek, trasg rurarzu, tras¢ okablowania).

2. Materiaty
2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzatory jednostki wewngtrzne
- klimatyzatory jednostki zewngtrzne
- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzgt.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostale
elementy — materialy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje drogg pomigdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow 1 urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwiazanie docelowe (nie dopuszcza sig stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowaé zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obciazenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz pelnej izolacji rurociagow.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.



6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania jakos$ci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajno$ci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory
powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelno$ci na cisnienie 4 bar przez
0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegdlne urzadzenia nalezy
podda¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest klimatyzator kompletny (jednostka zewngtrzna i wewngtrzna) oraz
sprawny technicznie.

8. Odbi6r robot.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbiorow
czgsciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.

Roboty zwiazane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem platniczym wraz z
protokotem odbioru koncowego robdt. Ustalenia platnos$ci zostana zapisane w umowie na
wykonanie robot.

10. Przepisy zwiazane z realizacja zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja



- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji



ST-2

§ZCZEG(’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE- obudowa z plyt gipsowo
kartonowych np. Ridurit

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru obudowy z plyt Ridurit spetniajacej wymagania EI 60.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obudowy z ptyt Ridurit gr. 12mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

i SST.

2. Materialy.

2.1. Materiaty

Plyty ognioodporne Ridurit EI 60
Ptyty Ridurit grubosci 12 mm wg PN-B-79405: 1997 "Plyty gipsowo-kartonowe".
Nalezy stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Ta$my uszczelniajace (akustyczne)
Do uszczelniania potaczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢

stosowane systemowe tasmy uszczelniajace

Blachowkrety



Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili no$nych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w

blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

Masy szpachlowe

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz uszczelnien na obwodzie
przegréd ogniochronnych powinny by¢ zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z
wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne
posiadajace stosowna Aprobate Techniczna ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Uszczelnienia

Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowaé tasme uszczelniajaca. W przypadku drobnych
nierownosci podtoza (do 3 mm), dopuszcza si¢ uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W
przypadku wigkszych nieréwnos$ci podioza nalezy stosowac uszczelnienie z paskéw z welny

mineralnej o grubosci 10 mm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych
Wykona¢ nalezy $cianki na pojedynczych rusztach stalowych 2-warstwowe, pokrycie dwustronne
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkregtarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby
ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do
sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji

z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa platnosSci

Placi si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-B-30042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-89/H-92125



