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ST1 - SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT 
 

Temat: Instalacja klimatyzacji. 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji. 

 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji klimatyzacji. Przewidziano następujące jednostki zewnętrzne firmy np. 

SANYO 

System  S1- jednostka zewnętrzna typ  SPW-C1406DXH8 

                                                              SPW-C0906DXH8 

System 2 – jednostka zewnętrzna typ   SPW-C1406DXH8 

                                                              SPW-C1156DXH8 

System3 – jednostka zewnętrzna typ   SPW-C1406DXH8 

W każdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano jednostki wewnętrzne 

 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi poniżej. 

 

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do 

pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 

 

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii 

(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

 

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną i 

zewnętrzną. 

 

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające 

dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

 

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 

pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca 

robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między 

innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 

 

2. Materiały 
 

2.1. Rodzaj materiałów 

 

- klimatyzatory jednostki wewnętrzne 

- klimatyzatory jednostki zewnętrzne 

- rurarz 

- izolacje 

 

2.2. Wymagania dla materiałów 

 

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do 

eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 

 

4. Transport. 

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe 

elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. 

Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

 

5. Wykonywanie robót. 
 

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora – projektem. 

 

5.2. Roboty budowlane. 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 

podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 

prowizorycznych, tymczasowych). 

 

5.3. Montaż urządzeń. 

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 

Montaż rur szczelny na uchwytach. 

Montaż pełnej izolacji rurociągów. 

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 

producenta zastosowanego urządzenia. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Badania jakości i poprawności robót. 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu 

 

 

6.2. Urządzenia. 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory 

powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 

 

6.3. Przewody hydrauliczne. 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 

Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 

0,5 godziny. 

 

6.4. Instalacja elektryczna. 

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy 

poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) oraz 

sprawny technicznie. 

 

8. Odbiór robót. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów 

częściowych). 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

- przeszkolenie obsługi 

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 

- oświadczenie kierownika robót 

 

9. Podstawa płatności. 

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz z 

protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na 

wykonanie robót. 

 

10. Przepisy związane z realizacją zadania. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
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- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 
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ST - 2 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

 ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE- obudowa z płyt gipsowo 

kartonowych  np. Ridurit 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  obudowy  z płyt Ridurit spełniającej wymagania EI 60. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie obudowy z  płyt Ridurit gr. 12mm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją                 

i  SST . 

2.  Materiały. 

2.1. Materiały  

 

Płyty  ognioodporne Ridurit EI 60 

Płyty Ridurit grubości 12 mm wg PN-B-79405: 1997 "Płyty gipsowo-kartonowe".  

Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

  

Taśmy uszczelniające (akustyczne)  

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 

stosowane systemowe taśmy uszczelniające 

  

Blachowkręty  
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Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe 

blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w 

blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie.  

  

Masy szpachlowe  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz  uszczelnień na obwodzie 

przegród ogniochronnych powinny być zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z 

wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne 

posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

 

Uszczelnienia  

Pod obwodowe profile ściany należy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych 

nierówności podłoża (do 3 mm), dopuszcza się użycie uszczelnień z taśmy systemowej. W 

przypadku większych nierówności podłoża należy stosować uszczelnienie z pasków z wełny 

mineralnej o grubości 10 mm.  

  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych  

       Wykonać należy ścianki na pojedynczych rusztach stalowych 2-warstwowe, pokrycie dwustronne 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji                                

z uwzględnieniem zmian  sprawdzonych  w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

           PN-B-30042: 1997    Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-89/H-92125    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


