Projekt kolorystyki elewacji
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ul Chruslicka 6, 33-300 Nowy Sacz
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Podstawa opracowania

1.Zlecenie Inwestora PWSZ w Nowym Saczu
2. Inwentaryzacja elewacji
3. Ustalenia z Inwestorem

4.0bowigzujace normy i przepisy

Projekt zawiera

I.Czes¢ opisowg
[1.Czesc¢ rysunkowg

1. Elewacja wschodnia 1:100
2. Elewacja potnocna 1:100
3. Elewacja zachodnia 1:100
4. Elewacja potudniowa 1:100



Lokalizacja

Budynek objety opracowanie zlokalizowany jest przy ul. Chruslickiej w
Nowym Saczu. Dziatka na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek
ogrodzona jest ogrodzeniem trwatym. Teren wokét budynku , urzadzony.
Na przedmiotowej dzialce znajdujg sie parkingi dla samochodéw
osobowych, chodniki oraz tereny zielone . Wjazd na dziatke ,od ul.
Chruslickie,.

Opis budynku.

Budynek objety niniejszym opracowaniem zostat wykonany w technologii
wykonawstwa —tradycyjnej. Dach pokryty blachg . Wysokos$¢ budynku
zréznicowana. Od strony pétnocnej znajduje sie skrzydto o jednej
kondygnacji natomiast od strony potudniowej skrzydto 3-kondygnacyjne.
Aktualnie kolorystyka budynku w kolorach jasny popiel, granat i tosos w
réznych odcieniach. Dach jasny poiel. Stolarka okienna i drzwiowa biato-

granatowa.

Opis prac przewidzianych do wykonania.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
1. Dach- malowanie farbg poliwinylowg LOWICYN. Miejsca W ogniskach

rdzawych zagruntowac farbg poliwinylowg do gruntowania ,



przeciwrdzewna cynkowa, tiksotropowg TIXOKOR-G3. Przed
malowaniem powierzchnie blachy nalezy wymyc¢ i odttusci¢ n.p.
roztworem preparatu EMULSOL RN-1. kolor farby ciemny poiel zgodnie
Zz oznaczeniem na rysunkach elewacji

2. Rynny i rury spustowe- wymieni¢ w catosci .Zamontowac rynny i rury

spustowe z PCV w kolorze dachu.

3. Elewacje- przed przystgpieniem do malowania nalezy uzupeini¢ ubytki
w tynku. Odparzone fragmenty tynku odku¢ i wykonac¢ uzupetnienia w
miejscach odkuc. Zagruntowac preparatem Sto Prim Micro. Malowac¢
farbg elewacyjng silikonowg Sto Silco Color, w kolorze podanym na

rysunkach elewacii.

4.Podmuréwka —na podmuréwce —tyk akrylowy , kamyczkowy Sto
Superlit. Nie nalezy nanosic¢ tynku na wilgotne i zabrudzone
powierzchnie. Podtoze musi by¢ suche, trwate ,nosne, wolne od kurzu,
wykwitdéw i innych substancji pogarszajacych przyczepnosc. Powtoki
nienosne nalezy usung¢ lub w zaleznosci od stanu podtoza nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie i gruntowanie. Gruntowanie preparatem Sto-
Putzgrund, barwionym wg. numeru koloru powtoki koncowej.Kolor tynku

nalezy dobrac do koloru przyjetego na rysunkach elewacji.

5.Posibitka- podsibitke usuna¢ w catosci . Wykonac¢ podsiebitke z
drewna. pomalowac grubowarstwowg lazurg do drewna na bazie zywicy
alkilowej . Surowe drewno iglaste zagruntowac preparatem Sto Prim
Protect AF. Nastepnie pomalowac 4-krotnie lazurg Sto Prim Satin w

kolorze w kolorze Sto Color 36424.



6. Balustrady zewnetrzne

malowanie farbg poliwinylowg LOWICYN. Miejsca W ogniskach
rdzawych zagruntowac farbg poliwinylowg do gruntowania ,
przeciwrdzewna cynkowa, tiksotropowg TIXOKOR-G3. Przed
malowaniem powierzchnie balustrady nalezy wymyc¢ i odttusci¢ n.p.
roztworem preparatu EMULSOL RN-1. Kolor zgodny z kolorem balustrad

przedstawionym na rysunku elewacii.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, oraz zgodnie z
przepisami BHP. Wszelkie zmiany wynikie w trakcie realizacji nalezy

uzgodni¢ z autorem projektu.

BIOZ
1) zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegoélnych obiektéw;
Przedmiotem inwestycji jest kolorystyki elewacji budynku Instytutu
Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sgczu.
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
- nadzialce wystepujg zabudowania- obiekt w trakcie ekploatacji
3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu lub dziatki
stwarzajgce zagrozenie — dziatka zabudowana
4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
- Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.



5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzenia szkolenia

pracownikoéw przed przystgpieniem do w/w robot.

6) wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- zapewni¢ na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z
Polskimi Normami i wkasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych, drog dla pieszych i dojazdéw pozarowych oraz
utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikow.
Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogq prowadzic¢ przez
miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.

- ogrodzi¢ terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscia na
ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statego
nadzoru.

- szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia
0 pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustrada, sktadajgca sie z deski kraweznikowej o

wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1



m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposbéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem
z wysokosci.
Przewidziane w planie bioz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
W przypadku wyj$¢ z magazyndéw oraz przejs¢ pomiedzy budynkami
nalezy przewidzie¢ wychodzgce na drogi zabezpieczenie poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w
szczegolnosci labiryntami.
- drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone
wiecej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;
2) dla wozkow bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
W przypadku drog komunikacyjnych dla wézkéw i taczek, usytuowanych
nad poziomem terenu powyzej 1 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
balustrada, sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypelnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku  rusztowan  systemowych  (konstrukcji  budowlanej,
tymczasowej, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzacej do
utrzymywania osob, materialdw i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, nalezy

przewidzie¢C ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w



warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgcych dopuszczalne

gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

- dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

- nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione
miejsca do skladowania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy nalezy skladowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukiada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2

m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do

wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw nie powinna

by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty,

stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze

sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i

schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub

wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku

materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w

ktorej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci

kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

- zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-

sanitarne,



- zapewnic stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- Strefy niebezpieczne, w ktorych istniejg zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami, sktadajacymi sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, oswietla
sie 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym

od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10

wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W

zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona

pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub

organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow. W

przypadku przejs¢, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie

niebezpieczne] nalezy przewidzie¢  zabezpieczenie  daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45°w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno

by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W

miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna

wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc
przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan

lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialdw jest zabronione.



Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg wypelnia sie w sposOb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak  szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
Srodkow ochrony zbiorowe;j.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana
posiada¢ osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego
lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o
nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest
obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia

ochronne.

- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy

- zapewni¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych

Przy opracowaniu planu BIOZ prosze uwzglednic :

- Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r.



w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas
pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

(: Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263

- Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



