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Podstawa opracowania

1.Zlecenie Inwestora PWSZ w Nowym Sączu

2. Inwentaryzacja elewacji 
3. Ustalenia z Inwestorem

4.Obowiązujące normy i przepisy

Projekt zawiera

I.  Część opisową 

II. Część rysunkową

1. Elewacja wschodnia 1:100

2. Elewacja północna 1:100

3. Elewacja zachodnia 1:100

4. Elewacja południowa 1:100

Lokalizacja
Budynek objęty opracowanie zlokalizowany jest przy ul. Chruślickiej w Nowym Sączu. Działka na której znajduje się przedmiotowy budynek ogrodzona jest ogrodzeniem trwałym. Teren wokół budynku , urządzony. Na przedmiotowej działce znajdują się parkingi dla samochodów osobowych, chodniki oraz tereny zielone . Wjazd na działkę od ul. Chruślickiej.
Opis budynku.

Budynek objęty niniejszym opracowaniem został wykonany w technologii wykonawstwa –tradycyjnej. Dach pokryty blachą . Wysokość budynku zróżnicowana. Od strony północnej znajduje się skrzydło o jednej kondygnacji natomiast od strony południowej skrzydło 3-kondygnacyjne. 
Aktualnie kolorystyka budynku w kolorach jasny popiel, granat i łosoś w różnych odcieniach. Dach jasny popiel. Stolarka okienna i drzwiowa biało-granatowa.
Opis prac przewidzianych do wykonania.

Projekt zakłada wykonanie następujących prac budowlanych:

1. Dach- malowanie 2x farbą poliwinylową LOWICYN . Miejsca w ogniskach rdzawych zagruntować farbą poliwinylową do gruntowania , przeciwrdzewna cynkową, tiksotropową TIXOKOR-G3. Przed malowaniem powierzchnię blachy należy wymyć i odtłuścić n. p. roztworem preparatu EMULSOL RN-1. kolor farby ciemny popiel zgodnie z oznaczeniem na rysunkach elewacji.
2. Rynny i rury spustowe- wymienić w całości. Zamontować rynny i rury spustowe z PCV w kolorze dachu.
3. Elewacje - przed przystąpieniem do malowania należy uzupełnić ubytki w tynku. Odparzone fragmenty tynku odkuć i wykonać uzupełnienia w miejscach odkuć. Zagruntować preparatem Stoplex W. Malować 2x farbą elewacyjną silikonową Sto Silco Color, w kolorze podanym na rysunkach elewacji.
4.Podmurówka –. Podłoże musi być suche, trwałe ,nośne, wolne od kurzu, wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność. Powłoki nienośne należy usunąć lub w zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić czyszczenie i gruntowanie. Gruntowanie preparatem Stoplex W. Malowanie 2x farbą Sto Color Crylan. Kolor farby należy dobrać do koloru przyjętego.
5.Posiębitka- podsiębitkę usunąć w całości . Wykonać podsiębitkę z drewna, pomalować grubowarstwową lazurą do drewna na bazie żywicy alkilowej . Surowe drewno iglaste zagruntować preparatem Sto Prim Protect AF. Następnie pomalować 4-krotnie lazurą Sto Prim Satin w kolorze w kolorze Sto Color 36424.
6. Balustrady zewnętrzne 

malowanie farbą poliwinylową LOWICYN. Miejsca w ogniskach rdzawych zagruntować farbą poliwinylową do gruntowania , przeciwrdzewna cynkową, tiksotropową TIXOKOR-G3. Przed malowaniem powierzchnie balustrady należy wymyć i odtłuścić n.p. roztworem preparatu EMULSOL RN-1. Kolor zgodny z kolorem balustrad przedstawionym na rysunku elewacji.
Prace należy prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zgodnie z przepisami BHP. Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z autorem projektu.

