SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Sgczu,
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sacz

OBIEKT: Budynek Rektoratu PWSZ
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sgcz

RODZAJ ROBOT: Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji
wod. — kan.

KODY CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane

45300000 — 0 Roboty budowlano — instalacyjne w
budynkach

45111300 -1 Roboty rozbiorkowe

45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45214300 - 3 Roboty budowlane w zakresie obiektow
budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem pomaturalnym

45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

Nowy Sacz, czerwiec 2014 rok,-




DANE OGOLNE.
1. Zamawiajacy.
Zamawiajacym jest Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Sgczu, ul.
Staszica 1.
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sa wymagania dotyczace prac zwigzanych z: ‘
- Robotami budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie instalacji wod. — kan.
1.3, Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t opisanych w przedmiocie zamowienia i wymienionych w pkt.1.2.
1.4. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng (ST).
1.4.1 Roboty murowe - rozbiérkowe
- rozebranie $cianek w salach i sanitariatach,
- wykucic z muru oécieznic stalowych,
- demontaz balustrad schodowych,
- rozebranie schodéw (wejscie) do korytarza do pokoi 2,3,15 —II pigtro,
1.4.2 Roboty okfadzinowe — rozebranie plytek $ciennych
- rozebranie istniejgcej wykladziny $ciennej z plytek ceramicznych,
- rozebranie(demontaz) desek odbojowych na §cianach,
1.4.3 Roboty posadzkowe — roboty rozbidrkowe
- rozebranie posadzek z deszczulek (parkietu),
- rozebranie posadzek z paneli podlogowych,
- rozebranie posadzek z plytek ceramicznych,
1.4.4. Roboty murowe i tynkarskie
- wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach,
- uzupeienie $cian, zamurowanie otwordéw w $cianach,
- wykonanie tynkéw na nowych $ciankach,

1.4.5. Scianki systemowe
- §cianki dziatowe systemowe RIGIPS 3.37.015 i 3.37.016 na konstrukeji z profili

stalowych CW 75 1 UW 75 z podwojnym poszyciem plyta cementowo — wiokowg
RIGIPS AQUAROC,

- Scianki systemowe w WC (kabiny) wysokosci catkowitej 2050 mm, odstgp od
podtogi 150 mm, $ciany z plyty widrowej grub. 28 mm, dwustronnie laminowanej
folia melaminowsa (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym)

1.4.6. Roboty malarskie

- grantowanie podtozy (powierzchnie poziome i pionowe) preparatem gruntujacym
np.”ATLAS UNI GRUNT ” lub podobnym ,

- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi — $ciany farbami
emulsyjnymi odpornymi na zmywanie (rodzaju II) — kolory do uzgodnienia z
Zamawiajacym w trakcie prowadzonych robét,

- malowanie (po uprzednim oczyszczeniu) belek stalowych (nadprozy) farbami
antykorozyjnymi,

1.4.7. Roboty kowalsko — $§lusarskie

- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej prgtowe przymocowanego policzkow,

- pochwyt ze stali nierdzewnej mocowane do $ciany (z parteru na podest
spocznikowy), ' '

- wykonanie schodéw wewnetrznych (konstrukeja stalowa) obtozone plytami OSB i
plytkami ceramicznymi (II Pigtro),
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1.4.8. Stolarka drzwiowa

- drzwi wewnetrzne pelne jednoskrzydlowe plytowe, fabrycznic wykonczone wraz
z obsadzeniem ofcieznic,

- drzwi przesuwne szer. 80 cm I Pietro pom. 6 przeszklone szklem bezpiecznym,

- drzwi przesuwne szer, 160 cm I Pigtro pom. 4/5,

- progi drzwiowe z drewna twardego lakierowane trzykrotnie,

1.4.9. Podtogi i posadzki

- wykonanie (czgéciowe w niezbednych miejscach) samopoziomujgcych mas

szpachlowych pod posadzki,

- wykonanie posadzek z deszczulek (parkietu) — deszczutki z demontazu po
dokladnym oczyszczeniu i przygotowaniu do ponownego ulozenia,

- cyklinowanie i lakierowanie trzykrotne posadzek z deszczulek,

- ulozenie paneli podtogowych laminowanych klasy 32 AC4 grub. 8§ mm na -
podkladzie izolacyjnym grub. Smm, (kolor — wzor do uzgodnienia z
Zamawiajacym, przed utozeniem paneli zglosi¢ Zamawiajacemu dostawe paneli do
odbioru), '

- wykonanie posadzki z wykiadzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkiadu,
odpornych na écieranie z wt6kien polipropylenowych ub poliamidowych, (kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym),

- posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej metodg kombinowang —
phytki gat. I, klasa $cieralnosci V, klasa twardosci IV - ukiadane ,, w karo”, kolor -
wzér do uzgodnienia z Zamawiajacym, przed ulozeniem plytek zglosié
Zamawiajacemu dostawg ptytek do odbioru),

- oktadziny schodéw ptytkami z kamient sztucznych (wymagania j.w.),

- wykonanie cokolikéw przy posadzkach z ptytek z kamieni sztucznych,

1.4.10 Oktadziny wewngtrzne

- licowanie $cian plytkami ceramicznymi wraz z dekoderami fazienkowymi — kolor

— wz6r do uzgodnienia z Zamawiajacym - plytki gat. I,
1.4.11 Roboty sanitarne

- wymiana umywalek, zlewozmywaka, misek ustgpowych wraz z tuczkami (kpl),

- wymiana kabiny natryskowej wraz z brodzikiem,

- wymiana baterii umywalkowych, zlewozmywakowej, natryskowej,

- przeczyszczenie podej$é odptywowych od przyboréw sanitarnych,

1.4.12 Piwnice

- przecieranie (czedciowe) tynkéw wewngtrznych,

- gruntowanie podtozy (powierzchni poziome i pionowe) preparatem gruntujgcym
,, ATLAS UNI GRUNT”, lub podobnym,

- dwukrotne malowanie écian i sufitow farbami emulsyjnymi,

- wyprowadzenie wentylacji z piwnic ponad poziom terenu,

- wykonanie remontu podsufitki zadaszenia zejécia zewngtrznego do piwnicy,

1.4.13 Roboty zewngtrzne

- odkopanie §ciany przy wejéciu zewngtrznym do piwnicy i przy zasypanych

szachtach”,

- wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych 2* papa na lepiku,

- rozebranie nawierzchni betonowej nad ,,szachtami”,

- wykonanie podkladu betonowego z dodatkiem $rodka wodoszezelnego,

- wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych 2* papa na lepiku,

- wykonanie nawierzchni betonowej betonu wodoszcezelnego wraz z ufozeniem
siatki stalowe,




1.4.14 Roboty réZzne
- wywoz materialow z robot rozbiérkowych i demontazowych wraz z kosztami
utylizacji,
- wynoszenie i wnoszenie wyposazenia sal w celu przeprowadzenia robot
remontowych,

Szezegblowy zakres robét i ilosei robot do wykonania sa podane w przedmiarze robot. .

Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca winien zapoznaé z miejscem wykonania
planowanych robét.

2. INFORMACJE O MIEJSCU WYKONYWANIA ROBOT.
Roboty beda wykonywane w czynnym budynku rektoratu PWSZ — Nowy Sgcz, ul.
Staszica 1.
2.1.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Przeprowadzenie robdt wymaga od Wykonawey zapewnienia bezpieczenstwa 0sob
postronnych i uzytkownikéw budynku przez odpowiednie dostosowanie organizacji
robdt. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy wykonanie wszelkich zabezpieczen i
zamknieé dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanic ostrzegaweze i

informacyjne w miejscu prowadzenia robét. Obowiazek ten spoczywa na Wykonawcy w

okresic trwania robot, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

2.2.Warunki bezpieczenstwa pracy.
Prace moga wykonywaé przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne badania
lekarskie i zaopatrzeni w ochrony osobiste.
W szczegdInoéei nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia

2003 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29.09.2003 r.)

2.4.Zaplecze dla potrzeb wykonywania robét.

Miejsce i warunki lokalizacji zaplecza dla potrzeb wykonywania robét nalezy uzgodnic z

Zamawiajacym.

2.5.0gblne warunki wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z zatgczonymi rysunkanii

rzutéw poszezegdlnych kondygnacii przedmiarem robét, specyfikacja techniczna,

poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie 7 :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, tom. I-V wyd.
Arkady z p6zZniejszymi zmianami,

- sztuka budowlang,

- instrukcjami producenta materiatéw i wyrobéw budowlanych stosowanych przy
robotach,

3. MATERIALY.
Wszystkic materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny odpowiada¢ co do
jakosei wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie budowlanym, oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).




4. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w migjscu ich
wykonywania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transporty, zatadunku i wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ki6re pozwolg
uniknaé uszkodzen przewozonych materialow, Materialy na budowe powinny byé
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP,

6. WYKONYWANIE ROBOT. ,
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i wymaganiami
podanymi w pkt. 2.4 niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy wykonywane roboty lub
dostarczone materialy beda niezgodne ze specyfikacja, przy jednoczesnym wplywem na
niezadowalajaca jako$é robot, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a wykonane
roboty zostana usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Polecenia nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez, Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
uirzymania miejsca wykonywania prac w nalezytym porzadku, w tym takze ciggow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawey do transportu
materialow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych prac, ich zgodnodci
ze specyfikacjg techniczna, przedmiarem robét. Sprawdzenie winno odbywac si¢ w
trakeie wykonywania robot, jak i po zakoticzeniu robot.

8. ODBIORY ROBOT.
Odbioty robét bedg na zasadach podanych w umowie jak rowniez w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, tom. I-V, wyd. Arkady z
pbzniejszymi zmianami.
Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty dotyczgce jakosoi
whudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialdw.)
W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunigcia ustalone zostang w
zataczniku do protokotu odbioru robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Ustawa z dnia 7.07.1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz.

2016 z pdz. zmianami,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr

92, poz. 881) z p6Z. zmianami,

- Ustawa 7 dnia 27 kwietnia 2001 1. - O odpadach, (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628) z
pOZ. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, (Dz. U. nr 62, poz.
627) z pbéz. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Obwieszczenie Ministra Gospodarki -
wymienione w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji




- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177),
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229,




