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Legenda 432 36,
T3/4
PEL1 -
\ . HDMI
D E D D [ @ KAMERA [P - - Montowa¢ na wysokosci 2,20m _H_ .__.u_Am_wf PODLOGOWY SYSTEM PRZYYACZENIOWY CHOWANY W PODLODZE F. PUSZKIPODLOGOWE.PL
PEL1 - K (1x RJ45—k.5e .+ 1—element. ramka)
HDMI 1xHDMI
4x gn. typu MOSAIC z zabezpiczeniem 4xRJ45 k.6 X 1RIA5 K5
(4x ON. EL+ 4x RJ45-k6.+2x4—element. ramka / +1xHDMI) X e
) ) UPS URZADZENIE PODCZYMUJACE NAPIECIE DLA TABLICY TK-G
* gniazda montowac¢ na wysokosci 2,20m
28
PEL2
_H_ ‘ E E (2x GN. EL+ 2x RJ45-k6.+3—element. ramka) , liczna przewodéw UPT (skretki )
TK-3/3 numer obwodu elektrycznego
2x gn. typu MOSAIC 2%RI45 K 6
2 ZabeZpiczeniem . Kanaty kablowe DLP 65x150mm firmy Legrand
PEL2 _H_ Kable prowadzi¢ w rurkach w podtodze pod posadzkg
‘ D E [ —— (2x GN. EL +1x RJ45—k6.+1x HDMI + 4-—element. ramka) Kable prowadzi¢ w rurkach tynku PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OBIEKT Rektorat PWSZ w Nowym Sqozu g
(| Rozdzielnia komputerowa - rezerwowana z UPS =
TK-2 ADRES INWESTYCJI INWESTOR ~ PWSZ z Nowym Ngczu
2 b MOSAIC i ul Staszica 1
2 abezpiczeniem 2RU5 k6 XHOMI _H_ovo - GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCJI 33300 Nowy Sacz 500 iy S
STADIUM BRANZA W
’ Montowac o wysokosci 2,20 m _H_nno - POSREDNI PUNKT DYSTRYBUCJI o] BDORAN S
| e (1x RU5—6.+ 1-clement. ramko) oSG RZUT 11 PIETRA -

1xRJ45 k.6

e S

Gniazda montowac na suficie
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