PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa wNowym Sgczu,
ul, Staszica 1,

OBIEKT: Budynek Rektoratu PWSZ
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sacz

RODZAJ ROBOT: Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji
wod. — kan.

Nowy Sacz, czerwiec 2014 rok,-




PWSZ KST POZYCJE KOSZTORYSU
Lp.]| Podstawa | Opls [ Jedn.obm. | Obmiar
Roboty remontowe
1|Roboty murowe - rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie §cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z be- |m? 92.886
d.1|0348-06 tonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennsj
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian,fitardw | kelumn z cegiel na zaprawie ce- [m3 2.85%(0.80+0.55) = 3.848
d.1(0349-02 mentowo-wapiennsj
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na  [m? 2.05*0.90 = 1.845
d.1(0329-02 zaprawie wapienne] lub cementowo-wapiennej dla otwordw
drzwiowych i okiennych
41KNR 4-01 Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o szt 64
d.1]0354-09 pow.do 2 m2
5IKNR 4-01 Wykucie strzepi w plaszczyZnie Sciany o grub. 1 1/2 ceg. naim 8.2
d.1{0332-07 zaprawie cementowo-wapiennsj
6{KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt 10
d.1]0354-13
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki balustrad sz, 5
d.1[(0354-14
8|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz kons- |szt. 15
d.1]1306-01 trukeji schoddw i $wietlikéw statowych
8[KNR 4-01 Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2 19.941
d.1[0348-03 cementowo-waplenne] - $cianki w WC
10|Kalkulacja in- [Rozebranie schoddw (wejécie) do korytarza do pokoii 2,3,15kpl. 1
d.1|dywidualna
2|Roboty okladzinowe - rozebranie plytek §ciennych |
11KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m? 72658
_d.2i0818-16
12{Kalkulacja in- |Rozebranie desek odbojowych na écianach m 80.00
d.2|dywidualna
3|Rohoty posadzkowe - roboty rozbhiérkowe
13|KNR 4-01 Rozehranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub [m?2 286.359
d.3|0816-06 cokotéw
14|KNR 4-01 Rozebranie podiég §lepych - wsp. R - 0,70 - analogia - pa- [m2 115,971
d.3|0428-01 - ana- |nele podlogowe
togia
4|Roboty murowe
15|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupetzwyk kat.Hl na murach na podiozuz  m 25*2,90 = 72.500
d.4|0707-05 - ana- |cegiet lub betonowym na stykach murdw z o§cieznic.,
legla opask. listwami i cokolik.podiog. - w migjscach po rozebra-
nych Sciankach - na §cianach (pionowe)
16[KNR 4-01 Wykon.tynku uzupetl.zwyk kat.[lf na murach na podiozuz  [m 2.35+1.80+2.00+1.80+3.70+
d.4|0707-05 - ana- [cegiel lub betonowym na stykach muréw z oscieznic., 0.50%2+1,50+1.20+3.50+3.40+
logia opask.,listwami i cokolik.podiog. - w miejscach po rozebra- 3.65*2+1.45 = 31.000
nych $cianakach - na stropach {poziome) o
17 [KNR 4-01 Wyken.tynku zwyk.kat.|lll z zaprawy cem.-wap. w migjscach [szf. 5
d.4:0706-01 po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2
na §cianach - po wykutych koricéwkach balustrad schodo-
wych
18|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.1li z zaprawy cem.-wap. w migjscach |szt. 5
¢.4|0706-01- ana- |po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2
| llegia na $clanach - po zdemontowanych deskach odbojowych
19|KNR 4-01 Uzupelnienis Scian [ub zamurowanie otworéw w écianach |m? 0.80
d.4{0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
20(KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. 1l wykonyw.recznie na podlozuz  |m? 3.80
d.4|0716-02 cegly i pustakéw na §cianach w pomieszczeniach o
pow.podlogi ponad 5 m2 - na zamurowanym otworze
drzwiowym |
211KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebok. 2 ceg. w Sclanach z cegiet na za- |gniazd. 2
d.4[0346-04 prawie cementowo-wapienne] dla belek stalowych ) dia
dwuteownikéw 260 mm}
22|KNR 4-01 Spawanie stali profitowsj do ksztaltownikdw lub §ciggéwi  |m spoiny 2*3.00+4%(0.13+0.15) = 7.120
d.4|1304-04 tarcz oparowych
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - do- (m 7.12
d.4[0313-06 starcz.i obsadz, belek stalowych 260 mm
24|KNR 18-01 Tymczasowe podstemplowanie nadprozy z dwuteownikéw  m 3.00
d.4|0431-07 - ana- (260 mm
togia -
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier ofworéw w §cianach z cegiel z wy- jm?3 1.35%0.4070.15 = 0.081
| d.4/0313-02 kuciem bruzd dla belek 1
26|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze (m2 2*6,00*0.26+6.00"0.30 = 4.920
d.4|2008-05 - ana- |na stupach,belkach i o$ciezach na zaprawie - okladziny be-
logia lek stalowych dwuteownikow 260 mm
27 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - do- |m 2*1.22 = 2.440
d.410313-04 starcz.i obsadz.belek stalowych do [ NP 180 mm
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PWSZ.KST POZYCJE KOSZTORYSU
Lp.| Podstawa Opis R jedn.obm, Obmiar o
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza' na stopkach belek m 2*1.22=2.440
d.4|0703-03
29KNR 4-01 Uzupelnienie &cian lub zamurowanie ofworéw w $cianach  [m3 2.85'0.38%0.25 = 0.271
d.4(0304-04 na zaprawle cementowej ceglami - cegla pefna klasy 20
MPa - filar pod belki stalowe 260 mm
30|KNR 2-02 Poduszki z batonu C20/25 dla oparcia belek sfalowych m3 2*0.25*0.40%0.07 = 0.014
d.4[1101-02 - ana-
logia
31{KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.rgcznie na podiozuz  jm2 2.85%(2*0.40+0.25) = 2.993
d.4|0716-02 cegly i pustakéw na $cianach w pomieszezeniach o
pow.podioai ponad § m2 - tynk na filarze
32/KNR 4-01 Wykon.tynkdw zwyklych wewn katlll z zaprawy cem.-wap. [m 2*%2.05+0.80 = 4,900
d.4(0708-02 na ofciezach szer.do 25 cm
33|Kalkulacja in- [Dopfata za kratki wentylacyjne nierdzewne szt 10
d.4|dywidualna
34|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek ceramicznych na zapr.cem. mZ2 212.682
d.4|0811-07
5|Sciany systemowe
35|Kalkulagja in-  |Sciana dzialowa RIGIPS 3.37.015 na konstrukeji z profili m2 43.99
d.5|dywiduaina CW 75 | UW 75 z podwéjnym poszyciem plytami- - ozna-
czenie na rzutach jako sclang "A"
38|Kalkulacja in-  [Sciana dzialowa RIGIPS 3.37.016 na konstrukeji z profili m2 32726
d.5|dywidualna CW 75 | UW 75 z poddjnym poszyciem plytami - oznacze-
nie na rzutach jako Sciana "B"
37|Kalkulacja in-  |Scianki systemowe w WC kpl 3
d.5|dywidualna
6|Roboty malarskie
38[NNRNKB 202 |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI m2 692.686
d.6|1134-01 GRUNT" - powderzchnie poziome
39|NNRNKB 202 |(z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI m? 1899.415
d.6|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pignowe
40(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 692.686
d.6[1204-01 wewnetrznych sufitdw
A41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw (m2 1899.415
d.611204-02 wewnetrznych Scian
42:KNR 2-02 Pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 158.352
d.6/1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
43 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop-{m? 2*7.12*0.911+2%1.22°0.644 =
d.610101-02 nia czystoscl belek stalowych (stan wyjéciowy powierzehni 14.544
B)
44|KNR 7-12 Qdtluszczanie belek stalowych m2 14.544
_d.6[0105-02
45|KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi be- |m?2 14.544
d.6|0201-01 lek stalowych
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéwbetono-  [m? 1.00
d.6|1206-07 - ana- |wych
logia
7 |Roboty kowalsko - $lusarskie
47 |Kalkulacja in- |Balustrady schodowa ze stali nierdzewng} pretowe przymo- jmi 17.00
d.7|dywidualna cowane do policzkéw
48|Kalkulacia in-  |Pochwyt ze stali nierdzewne] mocowany do éciany m 3.20
d.7|dywidualna
48|Kalkulacia in- |Wykenanie schodéw wewnetrznych (Il pigtro) - schody do |kpl 1
d.7[dywidualna pomieszezen 2,3,15,16
8|Stolarka drzwiowa
50|KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe wraz z obsadze- |m2 88.2
d.8[1027-02 - ana- |nfem oscieznic o pow. ponad 1.5 m2 - fabrycznie wykoriczo-
logia ne - wsp. do R*0.4, do M - materiatéw malarskich M*0,00 ]
51|Kalkulacja in- |Drzwi przesuwne przeszklons szklem matowym bezplecz- szt 1
d.8 dywidualna nym {pomieszczenie 4/5) szer. 160 cmm
52|Kalkulacja In- |Drzwi przesuwne szer. 80 cm (pomieszczenie 6) szt 1
d.8 dywidualna
53{KNFP 02 1507- |Progi z drewna twardego szf. 51
¢.8]03.01 ) ]
54|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietdw (trzykrotne) - progi m2 49*0.80°0.06*2*0.02+(1.60+
d.8/1111-08 - ana- |drzwiowe 0.80)*0.06*2*0.02 = 0.112
. logia '
9|Podtogi i posadzki
55|KNNR 2 1208- [Samopoziomujace masy szpachiows typu TERPLAN-N gr.  |m?2 300.00
d.glo1 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni szlucz-
nych, wykladziny i parkiet
56/KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - im? 150.060
d.8(02 dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm ]
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PWSZ.KST POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
57 [KNR 4-01 Oczyszczenie deszczulek z rozbidrki z posegregowaniem i |m2 19.55
d.9(0816-07 powiazaniem w wigzki
58|KNR 2-02 Posadzki z deszczulek na lepiku (deszezatki z odzysku} m2 19.55
d.9[1111-01
B58|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakie-  im2 91.94
d.8(0816-04 rem chemoutwardzalnym
60|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkistdw (frzykrotne) m2 91.940
d.9|1111-08
61|KNR-W 2-02 |Podkiad izolacyjny pod panele padtogowe grub. 5,0 mm m? 306.8
d.9|0615-01 - ana-
logia
62 KNNR 2 1205- IPosadzka z paneli podiogowych laminowanych klasy 32 m2 306.80
- d.g|09 AC4 grub.8 mm
63|Kalkutacja in- (Doplata za taczniki, narozniki i zakoficzenia przy listwach szt 160
d.9|dywidualna przy§ciennych
84|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin tekslylnych rulonowe kiejone do pod- |m2 69.88
d.8(1113-01 ktadu odporne na $cieranie z widkien pofipropylenowych fub
poliamidowych a
65|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$clenne drewnia- |m 2*(5.53+3.22+3.58+2.75+5.40+
d.9|1113-08 ne przy wykladzinach dywanowych 3.60+1,60+0.40*2+5.45+3.18+
2.88+3.90)-3*0.90 = 81.080
86|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klgj - |m2 166.826
_d.9]1118-01 przygotowanie podioza
67 |KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 em  [m? 166.826
d.8(1118-09 ukfadane na kle] metodg kombinowana - plytki gat.! uklada-
ne "w karo" - wsp.do R*1,30, wsp. do M*1,03, plytki podio-
gowe V kiasy Scleralnosci, oraz {V klasy twardosci
68|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamleni sztucznych z plytek 20x20 - co- |m 168.53
d.911120-03 kolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg
kombinowang
B9/KNR 2-02 Okladziny schoddw z plytek uktadanych na kiej - przygoto- |m2 37.475
| d.9{1121-01 wanie podioza
TOIKNR 2-02 Okiadziny schodow z plytek 30x30 cm ukladanych na klej  |m? 37.475
d.9|1121-05 metodg kombinowang
71|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach 2 piytek ukladanych |m 0.29%47+0.14746+0.34"34 =
d.9(1122-01 na klej - przygotowanie podloza 31.630
72|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek ukiadanych im 31.63
d.8[1122-07 na klej metoda kombinowang z przecinaniem piytek
10| Okladziny wewnetrzne
73|KNR 2-02 Licowanie $cian piytkami na klef - przygotowanie podioza  jm2 73.00
d.10/0829-01
74|KNR 2-02 Licowanie &cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2 73.00
d.1010828-08 metodg zwykia
75/KNR-W 2-02  |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m 120.00
d.10/0840-08 klejowej - listwy naroznikows i wykoriczeniowe
76|Kalkulacja in- {Doplata za dekodery {azienkowe szt 150
d.10|dywidualna
11|Roboty sanitarne
77|KNR 402 Wymiana umywalki fajansowe] ze wspornikiem z syforem  [kpl. -5
d¢.1110219-01 maosieznym §
78|Kalkulacia in-  |Dolplata za postymenty sanitarne do umywalek szt K3
d.11/dywidualna ~
79|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miska fajansows 'Kompakt' kpl. °F.
d.11[0223-03
80|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojacej szt 6
d.11]|0121-01
81|KNR 4-02 Wymiana baterii natryskowej $ciennej z sitkiern [ rurg na- szt 1
d.11}0121-03 tryskowa |
82/KNR 4-02 Wymiana zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzew- jszt. 1
d.11]0218-04 nej z ociekaczem na szafce
B3|KNR-W 4-02  [Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm - zle- |szt. 1
d.11(0213-01 wozmywalk
84|Kalkulacjain- |Wymiana kabiny natryskowej naroznej wraz z brodzikiem  |kpl 1
d.11 [dywidualna natryskowym .
85|KNR 4-02 Przeczyszczenie podej$¢ odpiywowych o §r. do 80 mm szt if?-'
d.11]0237-03
86/KNR 4-02 Przeczyszczenie podejsc odptywowych o §r. 100 mm szt ’“‘,L
d.1110237-04 _
12| Piwnice
87 KNR 4-01 Wykucie z muru kazde] wmurowanej koficowki wspornika  (szt. 3
1d.12|0354-15 stalowego —|
88|KNR 4-01 Whykucie z muru kratek wantylacyjnych szt 5
d.12|0354-13
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PWSZ.KST POZYCJE KOSZTORYSU
Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
89[KNR 4-01 Pizecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub  jm2 10.00
d.12|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
90|NNRNKB 202 |(z.VI]) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNi m2 4.56+20.63+13.53+8.23+8.64+
d.12|1134-01 GRUNT" - powlerzchnie poziome 4.38%1.10 = 60.408
91 (NNRNKB 202 {z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "ATLAS UNI m? 1.75%2%(3.28+6.29)+3.30*2*
d.12|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe {3.89+3.53+2.40+3.43+2.50+
3.43)+3.15%25(2.11+1.10)+2*
4.38*2.00 = 197.826
92/KNR 4-01 Dwukrotne matowante farbami emulsyjnymi starych tynkéw im?2 60.408
d.12]1204-01 wewnetrznych sufitéw
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 197.826
d.12|1204-02 wawnetrznych $cian
94|Kalkulacja in-  |Doplata za nowe kratki wentylacyjne nierdzewne szt 5
d.12|dywidualna
95 Kalkulacja in-  {Wyprowadzenie wentylacji z piwnic ponad poziom terenu  [szt 3
d.12|dywidualna
96|Kalkulacia in-  |Wykonanie remontu podsufitki zadaszenia zejécia ze- kpl 1
d.12 |dywidualna wnetrznego do piwnicy
13:Roboty zewnetrzne
97 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do  [m? {6.60+1.50+4.38)*2.00*3.00 =
d.13(0102-06 1.5 miglebok.do 3.0 m w grkat. iV ' 74.880
98(KNR 4-01 fzolacje pionowe murdw z jedne] warstwy papy na lepikuz  |m? (6.60+1.50+4.38)*3.00 = 37.440
d.13;0603-08 wyprawa z zaprawy cementowe] z dod.$rodka wodoszczel-
nego
99|KNR 4-01 izolacje pionowe murdw - dodatek za utoZzenie nastepnej m2 37.440
d.13(0603-02 warstwy papy asfaltowej
100(KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi  [m3 74.880
d.1310105-03 na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwamico 15 cmw
gr.kat. IV
101|KNR 4-01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérka m2 {6.60+1.50+4.38)*2.80 = 34.044
d.13|0107-07
102|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 [m2 8.60*1.50 = 9.900
d.13/0810-05 cm
103[KNR 2-02 Podktady betonowe C15/20 z dodatklem $rodka wodo- m3 6.60*1.50*0.05 = 0.495
d.13[1101-01 szezelnego na podlioZu gruntowym
104 |KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku [m2 9.0
d.13]0604-03 na gorgco - pierwsza warstwa
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku jm2 8.90
d.13|0604-04 na gorgco - druga i nast.warsiwa
106|KNR 2-31 Nawierzchnia befonowa C20/25 - beton wodoszczelny wars-|m?2 .90
d.13[0308-03 twa gérna o grub.5 cm
107 [KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa C20/25 beton wodoszczelny - wars-|m?2 .90
d.13|0308-04 twa gorna - kazdy dalszy 1 cm grub.
Kroino§é =5
14|Roboty rézne
108(Kalkulacja in-  [Wywoz materialéw z robét rozbidrkowych | demontazowych [kpl 1
d.14 |dywidualna wraz z kosztami utylizacii
109|Kalkulacja in-  [Wynoszenie | wnoszenie wyposazenia sal w celu przepro-  [kpl 1
d.14|dywiduaina wadzenia robot remontowych
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