SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty malarskie w Instytucie Zdrowia Panstwowej Wyizszej Szkoly
Zawodowej - Nowy Sgcz, ul. Jagiellonska 61
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Zamawiajgcey.

Zamawiajgcym jest Pafistwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, ul.

Staszica 1.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

3 wymagania dotyczace prac zwigzanych z:

- wykonaniem rob6t malarskich w salach i czgsciowo na korytarzu w Instytucie
Zdrowia Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Nowym Saczu, przy ul.
Jagiellonskiej 61.

Nazwy i kody wg wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).

Kod: 45442100 - 8 Roboty malarskie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu robot opisanych w przedmiocie zaméwienia i wymienionych w pkt.1.2.

Zakres robét objetych specyfikacjs techniczng (ST).

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci i ubytkéw (uszkodzen)
powierzchni tynkéw,

- zagruntowanie powierzchni tynku preparatem gruntujacym np. Atlas Uni Grunt. lub
réwnowaznym,,

- dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw i $cian farba emulsyjna
akrylowg do wymalowari wewnetrznych np. Dekoral lub podobng o tych samych
wiasciwosciach technicznych (rodzaju 11 - odporng na zmywanie)- kolory do
uzgodnienia z uzytkownikiem.

Powierzchnia $cian od wysokosci deski odbojowej do poziomu posadzki zaréwno w
salach jak i na korytarzu ma by¢ pomalowana farba emulsyjna do wymalowan
wewngtrznych rodzaju I - odporna na szorowanie np. lateksowa Tikkurila lub
podobna o tych samych wlagciwosciach technicznych w kolorze malowanych scian.

- dwukrotne malowanie rur farba olejna,

- jednokrotne malowanie stolarki drzwiowej i naswietla w pomieszczeniu W.C.

Szczegblowy zakres i ilosci rob6t zaréwno podstawowych jak i towarzyszacych

(usuwanie mebli, demontaz i ponowny montaz tablic, zabezpieczenie posadzek) s

podane w przedmiarze robét.

INFORMACIJE O MIEJSCU WYKONYWANIA ROBOT.
Roboty beda wykonywane w czynnym budynku przy ul. Jagiellonskiej 61 w Nowym
Saczu.
Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb
postronnych i uzytkownikéw budynku przez odpowiednie dostosowanie organizacji
robét. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich zabezpieczen i
zamknig¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i
informacyjne w miejscu prowadzenia robét. Obowiazek ten spoczywa na Wykonawcy w
okresie trwania robét, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robat.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Prace moga wykonywaé przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne badania
lekarskie i zaopatrzeni w ochrony osobiste,



W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

-  Obwieszczeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29.09.2003 r.)

2.3. Zaplecze dla potrzeb wykonywania robot.

Miejsce i warunki lokalizacji zaplecza dla potrzeb wykonywania robét nalezy uzgodnié z

uzytkownikiem obiektu.

2.4. Ogoélne warunki wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z przedmiarem robét,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, tom. I-V wyd.
Arkady z péZniejszymi zmianami,

- sztuka budowlana,

- instrukcjami producenta materiatéw i wyrobéw budowlanych stosowanych przy
robotach,

[l

MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny odpowiada¢ co do
Jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie budowlanym, oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich
wykonywania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw.

b

[

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
uniknaé uszkodzen przewozonych materialéw. Materialy na budowe powinny byé
przewozone zgodnie 2 przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

[

WYKONYWANIE ROBOT,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa i wymaganiami
podanymi w pkt. 2.4 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy wykonywane roboty lub
dostarczone materiaty bgda niezgodne ze specyfikacja, przy jednoczesnym wplywem na
niezadowalajacg jako$é robét, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a wykonane
roboty zostana usunigte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Polecenia nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea. Wykonawca zobowiazuje sie do
utrzymania miejsca wykonywania prac w nalezytym porzadku, w tym takze ciagéw
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu
materialow.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola winna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegélnych prac, ich zgodnosci
ze specyfikacja techniczna, przedmiarem rob6t. Sprawdzenie winno odbywag sig¢ w
trakcie wykonywania robot, jak i po zakoficzeniu robét.

ODBIORY ROBOT.

Odbiory robét beda na zasadach podanych w umowie jak réwniez w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, tom. I-V, wyd. Arkady z
poZnigjszymi zmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatéw.)
W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usuniecia ustalone zostang w
zalgczniku do protokotu odbioru robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz.
2016 z péz. zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr
92, poz. 881) z p6z. zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpadach, (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628) z
pOZ. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, (Dz. U. nr 62, poz.
627) z p6z. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Obwieszczenie Ministra Gospodarki -
wymienione w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji.
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PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR:

NAZWA BUDOWY:
ADRES BUDOWY:

RODZAJ ROBOT:

Nowy Sgcz, maj 2011 rok,-

Panstwowa Wyisza Szkola Zawodowa
33-300 Nowy Sgcz, ul. Staszica 1

Instytut Zdrowia P.W.S.Z. - Nowy Sacz
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 61

Roboty malarskie
CPV: 45442100 -8
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»» PRZEDMIAR ROBOT (OBMIAR) :ZDROWIA **

Stroma 1
LP PODSTAWA KALKULACJT {P1SY ROSOT .1, ITlose krot
Obgiar ¥F  Obljcrenia , opisy prisomiarowe posaries. TAZEN
CAR {1 - 32} BOROTY MALARSKIE
VORCT 207 1134781 GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATAMI GRUNTUJACYMI M2 (48.91 1,60
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Vo PRLEUMIAR ROBOT (OBMIAR):ZDROKIA 4

LP PODSTAWA KALKULACJL OPISY ROBOT J.8.

Opmiar NR

Opiiczenia , opisy przedmiarowe

SALA N iJ
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¢ DRTEDMIAR ROBOT (UHMIAR):IDROWIA 4

Stroma 3

LP PODSTAWA KALKULACJI {PISY ROBOT 4.4,
bmiar SR

Obiiczenia , opisy przedaiarowe
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