PRZEDMIAR ROBOT

Rozbidrka istniejacej balustrady i wykonanie nowej balustrady schodow
wewnetrznych pomiedzy pierwszym a drugim pigtrem oraz poszerzenie
otworu drzwiowego w istniejacej kracie w poziomie parteru w budynku
przy ul. Jagiellonskiej 61 w Nowym Saczu.

1. KNR 4-01
1306/01

2. Kalkulacja
indywidualna

3. KNR 2-02
1207/01

4. Kalkulacja
indywidualna

S. Kalkulacja
indywidualna

Nowy Sacz, kwiecien 2011 rok,-

Demontaz balustrad schodowych (demontaz

balustrad, przecinanie plaskownikéw

zamocowanych w stopniach, pocigcie balustrady na

mniejsze elementy w celu wyniesienia z budynku) 110 szt.

Przeszlifowanie miejsc w stopniach po zdemontowanych
balustradach, uzupelnienie ubytkéw 1 kplL.

Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane
do policzkéw Srubami, malowane proszkowo na kolor
czarny 15,60 m

Poszerzenie otworu wejsciowego w kracie
stalowej 1 kpl.

Wywiezienie zdemontowanych elementéw
balustrady na skladowisko zlomu 1 kpl.




