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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:
1. Instalacje elektryczne — (45310000-3);
1.1.  Ukladanie przewodow — (45311100-1);
1.2. Rozbudowa rozdzielnicy — (45314320-0);

1.2.0kreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojg¢ 1 okreslen sa zgodne z obowiazuja-
cymi odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, dostawy i skladowania.

1. Parametry techniczne materiatdéw i wyrobéw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda-
nymi w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wy-
maga si¢ $wiadectw jakos$ci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ ze $wiadec-
twami jakosci (atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urza-
dzen prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa. Zastosowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Projektanta. Kazdy rodzaj robot,

w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty oraz materiaty bez atestow Kierownik Budowy wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

2. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj mate-
rialow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od ze-
wnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotnosci.

3. Sktadowanie materialéw, aparatow i urzadzen powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wptywow atmos-
ferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wia-
sciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.1. Wykaz zastosowanych podstawowych materialow:

- przewody wg Projektu Budowlanego i Przedmiaru Robot;

- osprzegt wyposazenia rozdzielnicy wg Projektu Budowlanego i Przedmiaru Robot;

Materiaty na budowg nalezy dostarczaé¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, certyfikatami, kartami gwaran-
cyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

1. Sprzet i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wy-
maganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

2. Maszyny i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne
i ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprz¢tu i maszyn winno by¢ zgodne
z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzgt podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powi-
nien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzgtu i maszyn na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnio-
nym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i sprz¢tu przez dozorcow.

5. Uzywany na budowie sprz¢t i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekroczenie parametrow technicznych okre$lonych dla sprzetu i maszyn w trakcie ich pracy na budo-
wie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

1. Kierownik Budowy jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére pozwola uniknaé
uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materiatbw. Materialy na budoweg powinny by¢é przewozone
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2. Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw budowlanych
(elementow konstrukcji, urzadzen itp.), a niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét.




3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatladunku i wyladunku materiatéw budowlanych nalezy przestrzegac¢ zalecen
wytworcey.

4. Kable (przewody), aparaty, oprawy o$wietleniowe i urzadzenia matogabarytowe moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie beb-
no6w z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(0$ begbna pozioma), a tarcze begbnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogly si¢ przetaczaé; stawianie bgbndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna
w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablem,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywaé za pomo-
ca dzwigu; swobodne staczanie bgbndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.

5. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termo-
kurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczel-
nienie ich za pomoca kilku obwojow z taSmy przylepne;.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
Zakres robot budowlanych obejmuje:
- instalacje elektryczne.

5.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z inny-
mi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i re-
montow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze (listwy) bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropow, elementow konstrukeji budynkow itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Ukladanie przewodow
5.3.1. Postanowienia ogdlne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢
zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporo-
wych lub klejenia. Na Scianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomoca wkretow do drewna. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejicia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych. Przejscia migdzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy nieprzedo-
stawanie si¢ Wyziewow.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie, w osprzecie
i w aparatach za pomoca dlawic (dlawikéw). Srednica dawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu (kabla).

5.3.2. Przewody w listwach elektroinstalacyjnych

Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:

e na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (listwy elektro-
instalacyjne); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

e po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach
tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreSlonych w projekcie,
rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga by¢ one
uktadane luzem lub mocowane.

5.4. Rozbudowa rozdzielnicy

Montaz osprzgtu w rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez produ-

centa osprzetu.



Po zamocowaniu osprzetu w rozdzielnicy nalezy:

¢ dokreci¢ wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych;

¢ zalozy¢ zdjete w czasie montazu osltony (nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych

oston);

¢ wrozdzielnicy nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomigdzy poszczegélnymi zestawami.

5.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich za-
cisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy
oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy
przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przyltaczenie. Zdejmowanie izo-
lacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowa-
nymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca sig stosowanie tulejek.

6. Kontrola, badanie jakosci wyrobow i robot budowlanych.

Kontrolg, badanie jakosci wyrobow oraz robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i robdt budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniej-
szej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt budowlanych oraz zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robdt musi bezwzglednie odpo-
wiada¢ whasciwym dla nich przepisom BHP.

6.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robot budowlanych:

- celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot;

- Kierownik Budowy ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizacji robot zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji;

- przed przystapieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju i terminie kontroli, badania;

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli, badan
w formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kaz-
dej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Instalacje elektryczne

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdot budowlanych nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace kontrole,
badania i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasi-
lania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V Iub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona migdzy bada-
na faza i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza
od:
- 0,25 MQ dla instalacji 230V,
- 0,50 MQ dla instalacji 400 V,
prawidtowoSci potaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
umocowania przewodow ochronnych,
rodzaju i wymiaréw poprzecznych przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przylaczen,
prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow ochronnych oraz ich potaczen
i przylaczen,
oznakowania barwnego przewodow ochronnych,
e pomiar impedancji petli zwarciowe;.

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specy-
fikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty
obmiar robot budowlanych.




Jednostka obmiaru robot jest:

e [m] dla przewodow i listew elektroinstalacyjnych ;

o [szt] dla osprzgtu.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. Odbior robo6t budowlanych.
8.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robédt ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidtlowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzo-
ny komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu
Iub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokot, ktoérego wynik nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac réwniez
oceng jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- ulozenie przewodow.

8.2. Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazywac inwe-
storowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czgsciowych.

W odbiorze czgsciowym powinien wzia¢ udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawi-
ciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.
Wynik odbioru czgéciowego nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy.

Odbiorowi cze¢sciowemu podlegaja:

- ulozenie listew elektroinstalacyjnych,

- montaz osprzetu,

- obwody elektryczne.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrze-
ganiu ogolnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegolnych specyfikacjach wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Odbidr koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbiér ten powinien byé poprzedzony odbiorami czescio-
wymi robot budowlanych.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Kierownik Budowy jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegolnosci: umowy wraz z jej poézniejszymi uzupehieniami i uzgodnieniami, protoko-
tow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika budowy, aktualna dokumentacje¢ pod-
wykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen;

- umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem od-
bioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z umowa, dokumentacja projektowa, warunkami technicz-
nymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatléw i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami prob montazo-
wych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i od-
biorow;

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidto-
wej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzic istniejace wady lub usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokotl podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru. Protokdét powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- instalacje elektryczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad
i usterek oraz wykonania zalecen.

8.4. Odbior po okresie rekojmi
Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.




8.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny obejmuje oceng wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

9. Dokumenty odniesienia.

Projekt Budowlany ,,Instalacje elektryczne zasilania platformy dzwigowej w budynku Instytutu Jezy-

kéw Obcych, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sacz”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI

Instalacje elektryczne”.

PN-IEC 60364-1:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wyma-
gania podstawowe.”

PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-42:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

PN-IEC 60364-4-43:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.”

PN-IEC 60364-4-45:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.”

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

PN-IEC 60364-5-51:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.”

PN-IEC 60364-5-52:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”

PN-IEC 60364-5-53:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

PN-IEC 60364-5-54:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

PN-IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze.”



