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NINIEJSZY PROJEKT NIE NARUSZA WARUNKOW UZYTKOWANIA BUDYNKU,
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r
/ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI / W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE, NIE
NARUSZA WARUNKOW EWAKUACJI, ILOSCI I SZEROKOSCI PRZEJSC CZY
INNYCH PRZEPISOW: OCHRONY POZAROWEJ, SANITARNEJ I BHP.

NAZWA 1 KODY ROBOT, KTORYCH DOTYCZY PROJEKT:

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B - 1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111000-8

Rozbidrka istniejacego stropu DZ-3 w poziomie parteru i I-ego pietra

(strop nad parterem oraz nad I-ym pietrem) na szerokosci projektowanego dzwigu.

Rozbidérka posadzki w poziomie parteru oraz $ciany i dna kanatu instalacyjnego znajdujacego sie pod
posadzka parteru. Elementy te nalezy rozebra¢ na szerokosci niezbednej do wykonania fundamentu pod
platforme i stupy zelbetowe.

2. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -2
ROBOTY ZBROJARSKIE
Roboty przygotowanie i montaz zbrojenia - kod 45262310-7

3. BETONOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-3
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO
Wykonywanie robét kod CPV betonowanie 45262300-4
Betonowanie konstrukcji kod 45262350-9

Betonowanie bez zbrojenia kod 4526350

4. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -4
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

5. INSTALOWANIE WINDY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-5
INSTALOWANIE WIND KOD CPV 45313100-5

6. ROBOTY IZOLACYJNE
/' IZOLACJE TERMICZNE W POSADZCE NA GRUNCIE IW STROPACH /

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 6
ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA CIEPLNA KOD
CPV 45321000-3.

7. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B -7
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000),
KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8

8. TYNKOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-8
KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

9.ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST-B-9
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

10. IZOLACJA POZIOMA / W POSADZKACH FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA, W FUNDAMENCIE PAPA
TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE PIONOWE FUNDAMENTU /.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 10
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

11.INSTALACJE ELEKTRYCZNE — KOD CPV 45310000-3

12.UKLADANIE PRZEWODOW — KOD CPV 45311100-1

13.ROZBUDOWA ROZDZIELNICY - KOD CPV 45314320-0

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I: Architektura

Opis techniczny
Cze¢$¢ rysunkowa

1. Rysunek sytuacji dziatki 1: 500.

2. Rzut parteru 1:50 , przekrdj AA 1:50
3. Rzut I pietra 1:50

4. Rzut II pigtra 1:150

Tom II: Konstrukcja

Opis techniczny

Cze$¢ rysunkowa

5. Rysunek konstrukcji
6. Rysunek konstrukcji

Tom III: Instalacje elektryczne

Opis techniczny

Cze¢$¢ rysunkowa

7. Rzut parteru

8. Schemat ideowy podtaczenia

Projekt przebudowy budynku - wykonanie projektu wewnetrznej platformy dzwigowej
do transportu wozkow inwalidzkich w obrebie halu przedmiotowego budynku zostal
opracowany w oparciu o Dokumentacja techniczna budowy budynku opracowang przez
Biuro Projektéw Pawel Dygon 33-300 Nowy Sacz ul. Nawojowska 3, egzemplarz
archiwalny dostarczony przez Inwestora.

Projekt platformy dZwigowej nie narusza istniejgcych zaprojektowanych przez autora
budynku rozwigzan funkcjonalnych, technicznych materialowych i wykonczeniowych.
Autor projektu zostal poinformowany pisemnie o projektowanej platformie dzwigowej
przez autora niniejszej dokumentacji.

NINIEJSZY PROJEKT NIE NARUSZA WARUNKOW UZYTKOWANIA BUDYNKU,
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r
| Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI / W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE, NIE
NARUSZA WARUNKOW EWAKUACJI, ILOSCI I SZEROKOSCI PRZEJSC CZY
INNYCH PRZEPISOW: OCHRONY POZAROWEJ, SANITARNEJ I BHP.




Wykaz zalaczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien,
pozwolen lub opinii.
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowigzujacymi
przepisami, architektura.
2. Oswiadczenie projektanta i sprwdzajacego o zgodnosci projektu z obowigzujacymi
przepisami, konstrukcja.
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowigzujacymi
przepisami, instalacje elektryczne.
Kserokopia uprawnien projektanta architektury.
Kserokopia uprawnien sprawdzajacego architektury.
Kserokopia przynaleznosci do izby zawodowej projektanta architektury.
Kserokopia przynaleznosci do izby zawodowej sprawdzajacego architektury.

Now s
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Kserokopia uprawnien projektanta konstrukcji.
9. Kserokopia przynaleznosci do izby zawodowej projektanta konstrukc;ji .

10. Kserokopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych.
11. Kserokopia przynaleznosci do izby zawodowej projektanta instalacji elektrycznych .

12. Kserokopia uprawnien sprawdzajacego konstrukcje.
13. Kserokopia przynaleznosci do izby zawodowej sprawdzajacego konstrukcje.

14. Kserokopia uprawnien sprawdzajacego instalacje elektryczne
15. Kserokopia przynaleznosci do izby zawodowej sprawdzajacego instalacje elektryczne

16. Uzgodnienie BHP pieczatka na rzucie parteru.

Dokumenty i ustalenia stanowiace podstawe opracowania projektu.

1. Wytyczne programowe Inwestora, dostarczone poczta elektroniczng na etapie
zamOwienia, przykladowe rozwigzania platformy do zastosowania jako rozwigzania
programowe, tozsame.

2. Dokumentacja techniczna budowy budynku opracowana przez Biuro Projektow

Pawet Dygon 33-300 Nowy Saczul. Nawojowska 3 egzemplarz archiwalny

dostarczony przez Inwestora.

Wizja lokalna z Inwestorem — odsloni¢cie kanatu instalacji sanitarnych.

4. Wizja lokalna z Inwestorem i projektantem konstrukcji — wykonanie odkrywek
stropu nad parterm.

5. Wizja lokalna z Inwestorem i projektantem instalacjielektrycznych.
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Tom I. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

Opis techniczny. Spis tresci.

Opis sytuacji dziatki.

Przedmiot inwestycji.

Kolejnos¢ i etapowanie realizacji.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian.
Dane techniczne budynku istniejacego.

Projektowana platforma dzwigowa / wytyczne funkcjonalno-techniczne /
Lokalizacja

Instalacje projektowane w obiekcie dla realizacji dzwigu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

10.  Rozwigzania architektoniczno- budowlane. Opis szczegotowy.

10.1.  Rozbiodrki.

10.1.  Shupy konstrukeyjne.

10.2.  Stropy istniejace.

10.3.  Strop projektowany.

10.4.  Projektowane podciagi.

10.5. Fundament.

10.6. Szyb windowy.

10.7. Posadzki.

10.8. Materialy ocieplajace.

10.9. Izolacja przeciwwilgociowa.

10.10. Tynki , malowanie /w partiach zniszczonych sufitow przy robotach rozbiorkowych/

O RN R D=

1. Opis sytuacji dzialki.

Metryka Projektu. Przedmiot inwestycji. Kolejnos¢ i etapowanie realizacji.
Budynek uzytecznosci publicznej: Instytut Jezykéw Obcych Panstowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Nowym Saczu
ADRES INWESTORA: 33-334 Nowy Sacz ul. Staszica 1
Realizacja obiektu: Nowy Sacz ul. Kochanowskiego 44.
Inw. realizowana na dziatkach Nr 83,84,85,86 wszystkie dziatki obreb ewidencyjny Nowy
Sacz 15
Projektant, sprawdzajacy: ~ mgr inz.arch.Teresa Okowinska upr.GAS.834/A-113/80
mgr inz.arch.Jan Okowinski upr.GT VI 8386/76/76
2. Przedmiot inwestycji.

W projekcie dano rozwigzanie architektoniczne, konstrukcyjne i instalacji elektrycznych dla
tematu ,,Przebudowa budynku Instytucji Jezykéw Obcych przy ulicy Kochanowskiego 44 w
Nowym Saczu”.

Przebudowa obejmuje wykonanie platformy dzwigowej w budynku pomigdzy kondygnacjami:
parteru, I pietra i Il pietra dla 0so6b niepetnosprawnych. Projektuje sie platforme o napedzie
hydraulicznym obudowanym szybem przeszklonym.Zastosowano rozwigzanie systemowe.

3. Kolejnosé i etapowanie realizacji.

Inwestor planuje jednoczesng kolejno$¢ realizacji inwestycji 1 uzyskiwanie odbioru na
wszystkich kondygnacjach budynku

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian.




Dziatki bedace lokalizacja Instytutu Jezykow Obcych sa zabudowane budynkiem oraz
parkingami, dojsciami pieszymi. Obiekt jest uzytkowany posiada decyzje o uzytkowaniu i
stosowane dokumentu uprawniajace do jego wykorzystania.

Planowana Inwestycja nie zmienia warunkow zagospodarowania na dziatce.

Wykonanie platformy dzwigowej obejmie tylko zmiany wewnatrz budynku.

Przewiduje si¢ jej wykonanie w obrgbie komunikacji — hallu na wszystkich trzech
kondygnacjach.

Realizacja nie zmieni funkcjonalnych warunkow uzytkowania obiektu.

Brak zmian funkcjonalnych pomieszczen.

Brak zmian w drogach ewakuacji i zabezpieczenia p.poz budynku.

5. Dane techniczne budynku istniejacego.

Powierzchnia zabudowy - 1209,40m2
Powierzchnia uzytkowa - 2719,80m2
Kubatura -10 953,00m3
Ilo$¢ kondygnacji - 111

Wysokos¢ budynku 9,90m /géra ocieplenia nad ostatnim stropem / budynek niski

6. Projektowana platforma dzwigowa / wytyczne funkcjonalno-techniczne /

PRZEDSTAWIONY PRZYKEAD PLATFORMY DZWIGOWEJ NA RYSUNKACH
MA CHARKTER POGLADOWY, PRZYKLADOWY PRECYZUJACY PARAMETRY.
MOZNA ZASTOSOWAC INNE ROZWIAZANIA ODPOWIEDNIE TOZSAME.

Funkcja. Projektuje si¢ platforme¢ dzwigowa dla oséb niepelnosprawnych na woédzkach w
obudowie szybu przeszklonego na wtasnej konstrukeji stalowe;.

Rodzaj napedu. Hydrauliczny

Sterowanie z platformy. Automatyczne, kaseta wezwan na przystankach i przyciskowe na
platformie.

Udzwig. Okoto 400 kg

[lo$¢ drzwi przystankowych 3

Wysokosc podnoszenia 660cm.

Glebokos¢ podszybia 14 cm

Wymiar szybu 1450x1555mm — szyb samonos$ny, konstrukcja stalowa malowana,wypelnienie
szklem przezroczystm bezpiecznym

Wymiar otworu na szyb 1550x1655mm

Wymiar platformy 1100x1400mm

Wymiar drzwi przystankowych 900x2000mm-drzwi aluminiowe,panoramiczne,wychylne,
reczne otwierane, szklo przezroczyste bezpieczne

Wymogi funkcjonalno-wykonczeniowe

Podloga wyktadzina gumowa antyposlizgowa

Przyciski podswietlane z przyciskiem stop z oznaczeniem Brailea
Sygnalizacja przecigzenia

Sufit oswietlony

Zasilane — jednofazowe 230 V

Pobér mocy 1,8 kW

Wyposazenie awaryjne — bateryjny zjazd awaryjny w przypadku zaniku pradu
Wymoég podstawowy Zgodnos¢ z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE
Odbior 1 dozor Urzad Dozoru Technicznego



7. Lokalizacja

Dzwig zlokalizowano w hallu budynku tak aby =zapewnic dostepnos¢ dla o0sob
niepetnosprawnych na wszystkich kondygnacjach uzytkowych.

8. Instalacje projektowane w obiekcie dla realizacji dzwigu.

Instalacja elektryczna z przytaczem.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

a) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — brak odpadow

b) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego - nie wystepuja.

c) Ograniczenie lub eliminacja wptywu urzadzenia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.
Brak negatywnego wplywu na s$rodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i

jakiegokolwiek oddziatywania na inne budynki.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla Srodowiska naturalnego i uzytkownikéw
obiektu budowlanego po realizacji urzadzenia.

10.Rozwiazania architektoniczno- budowlane. Opis szczegélowy.

Elementy konstrukcyjne budynku.

10.1. Rozbiorki.

Dla realizacji szybu windowego przewiduje si¢ rozbiorke czesci istniejacych stropow nad
parterem i nad I pietrem. Dla lokalizacji stupow nosnych przewiduje sie rozbiorke i
przebudowe $cianki kanatu instalacyjnego na dtugosci okoto 2m.

10.1. Shupy konstrukcyjne.

Dla podparcia wykonaego otworu na dzwig oraz projektowanych p6 stropowych projektuje sie
belki stropowe w grubosci stropdw istniejacych oraz stupy zelbetowe wewnetrzne wg. projektu
konstrukcji beton C25/30. Wykonczenie i kolorystyka jak $cian zewnetrznych. Wymiar stupow
30x30 cm.

Usytuowanie slupdéw oraz szczegdty dotyczace ich zbrojenia wykonaé¢ zgodnie z rysunkami
szczegOlowymi.

Elementy zelbetowe ( stupy, podciagi, plyty ) wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni np. PERI. Szczegdlng uwage
nalezy zwr6ci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gladkiej faktury $ciany.
Krawedzie naroza stupéw wykona¢ ze sfazowaniem sko$nym — szerokos¢ 1,5 cm.

10.2. Stropy istniejace.

Po odkrywce wykonanej w stropie nad parterm ustalono iz sg to stropy typu DZ. Dla realizacji
otworu 155x165,5 cm przewiduje si¢ rozbiorke fragmentu stropdw w obrebie 4 pol
migdzybelkowych stropu DZ.

10.3. Strop projektowany.




W partiach do uzupetnienia projektuje si¢ strop ptytowy zelbetowy wylewany na mokro. Spod
stropu licowaé ze stropami istniejacymi. Plyty oparte o projektowane belki zelbetowe wg.
projektu konstrukcji. Grubosc plyt 12 cm.

Warstwy projektowanego stropu:

Posadzka ptytki ceramiczne na kleju gr. 2,0 cm. Uklad, kolor i rodzaj ptytek regularny,
dostosowany do wzoru w istniejacej komunikacji obiektu. Wielkos$¢ posadzki do przebudowy
na kazdej kondygnacji 7,5x5,05m.

Wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3. Wylewke dylatowaé w
polach 5x4 m. Grubosc wylewki 6,0 cm. Dylatacje dostosowaé do usytuowania dzwigu i na
polaczeniu z istniejacymi posadzkami.

Styropian twardy np. EPS 100 gr. 5,0 cm

Folia budowlana zbrojona

Styrobeton gr. 10 cm

Folia budowlana zbrojona

Plyta zelbetowa wg. proj. konstrukcji. gr. 12 cm

10.4. Projektowane podciagi.

Podciagi projektuje si¢ jako podpierajace rozebrane elementy stropow.

Podciagi projektuje sie jako zelbetowe. Wykona¢ je nalezy w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni np. PERI. Belki zelbetowe 30x30
cm oznaczono odpowiednio na rzutach.

10.5. Fundament.

Pod szyb windowy projektuje si¢ ptyte fundamentowa gr. 50 cm, wykonczona wylewka
samopoziomujaca, posadowiona na betonie wyrdwnawczym w poziomie istniejacej tawy
fundamentowej gr. okoto 161 cm.

Warstwy posadowienia szybu dzwigowego;

Wylewka samopoziomujaca Gr.1,0 cm

Plyta zelbetowa C16/20 Gr.50 cm, plyta zatarta na gtadko

1 x papa termozgrzewalna potaczona z istniejaca izolacja pozioma

Beton wyréwnawcezy do poziomu posadowienia istniejacej tawy fundamentowe C12/15 Gr.
/okoto /161 cm.

Posadzka na gruncie

/ Przebudowa i uzupelnienie posadzki i warstw na gruncie w powierzchni 7x5,05 m /

Posadzka ptytki ceramiczne na kleju gr. 2,0 cm. Uklad, kolor i rodzaj ptytek regularny,
dostosowany do wzoru w istniejacej komunikacji obiektu.

Wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3. Wylewke dylatowaé w
polach 5x4 m. Dylatacje dostosowa¢ do usytuowania dzwigu i na polaczeniu z istniejacymi
posadzkami. Grubosc wylewki 6,0 cm

1x folia budowlana

Styropian twardy np. EPS 100 gr. 10,0 cm

2 x Folia budowlana zbrojona

Chudy beton C8/10 gr. 10cm

Kliniec o zmiennej granulacji warstwa 15 cm, zageszczony piaskiem.

ZAGESZCZAC RECZNIE, TAK ABY NIE NARUSZYC STAECZNQSCI ]
KONSTRUKCYJNEJ ISTNIEJACEGO BUDYNKU, NIE SPOWODOWAC PEKNIEC
ISTNIEJACYCH SCIAN, TYNKOW I POSADZEK.

10.6. Szyb windowy.




Wg. rozwigzania systemowego producenta dzwigu. Obudowa szybu windowego szklana,
kabina réwniez. Zamknigcie szybu windowego S$lusarka aluminiowa szklona szklem
bezpiecznym. Wykonczenie kabiny windy wg szczegoélowych ustalen z wybranym prducentem
windy. Posadowienie elementdw konstrukcyjnych szybu windowego na plycie zelbetowe] wg.
projektu konstrukcji.

Elementy wykonczenia budynku.
10.7. Posadzki.

Zastosowano materiaty:

1. Komunikacja parter

2. Komunikacja I pietro

3.Komunikacja II pigtro

Posadzka ceramiczna ptytki na kleju o podwyzszonej odpornsci na $cieranie klasa minimum IV

W obr¢bie jednej kondygnacji poziomy wszystkich posadzek we wszystkich
pomieszczeniach po wykonczeniu powinny znajdowaé¢ si¢ na jednym poziomie, bez

progow.

10.8. Materialy ocieplajace.

Stropy migdzypietrowe: styropian twardy EPS 100 gr. Sem, pod styropianem stosowa¢ folig
budowlang zbrojona.

Posadzka na gruncie; /uzupelnienia po wykonaniu fundamentoéw / styropian twardy EPS 100
gr. 10 cm lambda 0,038

10.9. Izolacja przeciwwilgociowa.

Na podbetonie pod fundamentem: 1 x papa termozgrzewalna potaczona z istniejaca izolacja
poziomg .

Izolacja pionowa fundamentu, ptyty i podbetonu:

Warstwa gruntujaca Botazit BE 901

Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89

Izolacja pozioma posadzki na gruncie 2x folia budowlana PCV zbrojona.

10.10. Tynki , malowanie /w partiach zniszczonych sufitow przy robotach rozbiérkowych/
Wapienno cementowe kategorii I1I.
Malowanie po biatkowaniu 2 x farbami emulsyjnymi, kolor biaty.

Opracowala
Teresa Okowinska
architekt



Tom II. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
Spis tresci.

I Opis technicznych
II Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe.

I Opis techniczny.

1.Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany architektura
1.2. Odkrywki stropéw
1.3. Literatura przedmiotu i obowigzujace normy budowlane.

2. Zakres opracowania

W projekcie niniejszym podano rozwigzanie konstrukcyjne wykonania platformy
dzwigowej w budynku Instytutu Jezykow Obcych w Nowym Saczu
przy ul. Kochanowskiego 44.
Przyjeto zastosowanie platformy o napedzie hydraulicznym obudowanym przeszklonym
szybem w rozwigzaniu systemowym.
Platforma dziata¢ bedzie migdzy parterem, [-ym i1 II-im pigtrem.

3. Zakres zmian konstrukcyjnych

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne wykonania platformy wynika z istniejacej konstrukeji
budynku.

Obiekt zrealizowany jest w technologii tradycyjnej w konstrukcji murowej z elementami
konstrukcji zelbetowej. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Sciany nadziemia murowane z cegly pelnej , pustakow pgs oraz cegly typu Max .

Stropy gestozebrowe typu DZ 3 oparte na $cianach i podciagach wylewanych.

W $cianach zewnetrznych wykonane sg nadproza wylewane o schemacie statycznym belek
ciagtych.

Wzdhuz $ciany zewnetrznej (przydylatacyjnej w poziomie parteru) usytuowany jest

pod posadzka parteru kanal instalacyjny.

Przyjeto rozwigzanie konstrukcyjne przebudowy stropu nad parterem inad I-ym pigtrem
w obrebie platformy bez naruszenia nadproza wylewanego w $cianie zewngtrzne;j.
Ponadto, projektowang platforme usytuowano tak, aby nie naruszy¢ (zawezi¢) swiatta kanatu .

W miejsce wyburzenia istniejacego stropu DZ-3 w poziomie stropu nad parterem

oraz nad I-ym pigtrem przewidziano wykonanie plyty wylewanej opartej na belkach
wylewanych ukrytych w grubosci istniejacego stropu.

Dla unikniecia oparcia projektowanych belek na istniejacych nadprozach ciaglych ( co
skutkowato by zmiang ich schematu statycznego) zaprojektowano dwa stupy wylewane
podpierajace projektowane belki wylewane.

10



Stupy oparto bezposrednio na gruncie za posrednictwem stopy fundamentowej.

Platforme dzwigowa posadowiono na gruncie za posrednictwem zelbetowej ptyty
fundamentowe;.

Realizacj¢ posadowienia i wykonania nowych stropéw w obrebie platformy prowadzié
w oparciu o zalaczone w niniejszym projekcie rysunki konstrukcyjne.

4. WarunKki gruntowo- wodne oraz posadowienie obiektu.

7. dokumentacji archiwalnej wynika, ze w poziomie posadowienia fundamentu pod platforme
i stupy wystepuja osady akumulacji rzecznej zbudowane z mad gliniastych, piaskéw
$rednich oraz zwirdw gliniastych.

W przyjetym poziomie posadowienia panuja proste warunki gruntowe zuwagi na
wystepowanie gruntow genetycznie jednorodnych .Analiza warunkow geologiczno —
inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia dobudowy oraz jej wielkosé
pozwalaja na zaliczenie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Przvjete rozwiazanie materialowe.

W  rozwigzaniu materialowym przyjeto ponizsze materialy:

- ptyta fundamentowa - zelbetowa, wylewana na budowie ,
beton C20/25, stal AIIIN - B 500 SP — EPSTAL

- beton wyréwnawczy C 12/15

- stupy, belki, ptyty - wylewane ,
beton C20/ 25, stal A III N- B 500SP — EPSTAL

6. Uwagi ogolne i zalecenia wvkonawcze.

6.1. Po otwarciu wykopu wezwaé projektanta w celu ewentualnego skorygowania
przyjetego sposobu posadowienia fundamentu.

6.2.Elementy zelbetowe przed betonowaniem podlegaja odbiorowi przez osobeg
uprawniong z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.

6.3.Calos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem os6b uprawnionych
z zachowaniem regul sztuki budowlanej i przepisow bhp.

6.4. W przypadku wystgpienia podczas prowadzenia robot zagadnien nie objetych
niniejszym projektem powiadomi¢ projektanta.
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Il _Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe.

POZ . 1. Plyta wylewana w poziomie stropu nad parterem
oraz nad lI-ym pietrem (w miejscu wyburzonego istniejagcego stropu DZ-3)

Obciazenie na m? piyty wylewanej

- ptytki gresowe 050 x1.3 = 0.65 kN/m?
- wylewka cem zbrojona 0.06x240 = 144 x13 = 1.87 -"-
- folia PE 0.05 x1.3 = 0.07 -"-
- styropian 0.05x045 = 003 x1.3 = 0.04 -"-
- styrobeton 011x7.0 = 0.77x 1.3 = 1.01 -"-
- ptyta wylewana 012x250=30x 11 = 3.30 -"-
- tynk 0.015x19.0= 0.38x1.3 = 0.49 -"-
- obc uzytkowe 50 x1.3 = 6.50 -"-
q = 11.17 x 1.247 = 13.93 kN/m?

Mozliwe trzy schematy statyczne ptyty w zaleznoéci od usytuowania
belek DZ-3 w stropie istniejacym
| schemat- ptyta jednoprzestowa

1 2

X 2

} 1850 } H=1,850

Il schemat - ptyta jednoprzestowa ze wspornikiem

1 2 3

X X *

} 1.850 } 0.500 } H=2,350

Il schemat - ptyta jednoprzestowa z obustronnymi wspornikami

N

1850 H=2,850

Dla najbardziej niekorzystnego schematu - schemat |
M = 5.96 kNm
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Przyjeto ptyte grub 12cm zbrojong dotemigorg - @10 co 12cm

Zbrojenie rozdz - &8 co20cm

POZ .2. BELKI WYLEWANE W STROPIE NAD PARTEREM

| NAD I-ym PIETREM
(dla oparcia projektowanego stropu)

Przyjeto belke wylewang o przekroju b xh =30 x 30cm
(‘ukryta w gruboéci stropu istniejacego)

Obcigzenie max na mb belki :

- z piyty wylewanej 11.17x 2.0 = 22.34 x1.247 = 27.86 kN/mb
schemat obliczeniowy belki
1 1
¢ 1 X 2 2
} 0,950 } 4,200 }
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 30,0x30,0
2 00 2 3 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 30,0x30,0
OBCIAZENIA:
22,340 22,340 22,340
1 2 a0
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,25
1 Liniowe 0,0 22,340 22,340 0,00 0,95
2 Liniowe 0,0 22,340 22,340 0,00 4,20
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A ="" Zmienne 1 1,00 1,25
MOMENTY :
-13,643 -13,643
e
1 2 A
60,018
TNACE:
66,740
2
-28,722
-60,243
SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 0,950 -13,643 -28,722 0,000
2 0,00 0,000 -13,643 66,740 0,000
0,53 2,215 60,018%* -0,224 0,000
1,00 4,200 -0,000 -60,243 0,000

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

1‘ 2 3
z 2
60,243
REAKCJE PODPOROWE : T.1 rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
2 0,000 95,462 95,462
3 0,000 60,243 60,243
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Przyjeto belke o przekroju b xh =30 x 30cm , beton C20/25

stal RB 500W EPSTAL zbrojong

- dotem - 4@16 o As =8.04cm’

-goérg - 3Q012

- strzemiona - @ 8 co10cm na przewieszeniu oraz na dtugosci 0.70m
od podpoér, na pozostatej dtugosci belki - strzemiona

POZ .3. SLUP .

Obcigzenie stupa:

- z belki w poziomnie parteru i l-ego pietra 2x90.77 = 181.54 kN
- cwit stupa 0.30x0.30x 8.0x25.0x1.1 = 19.80 kN

N max = 201.34 kN

Przyjeto stup o przekroju 30 x 30cm , beton C25/30 zbrojony 4 & 16

strzemiona - & 8 co 20cm,

POZ .4. FUNDAMENT

Przyjeto posadowienie projektowanej platformy pionowej oraz stupéw Poz. 3.
na ptycie fundamentowej grubosci 50cm wylewanej z betonu C20/25
Powierzchnia ptyty

F=215x145+3.15x1.60 = 8.16m?

max obcigzenie pionowe przypadajgce na ptyte fundamentowa
- z platformy (wg wytycznych dostawcy platform)

przyjeto obc max 100kN 100,0 x 1.2 =
- ze stupéw Poz .3. 2x201.34= 40268x1.0 =
- ¢ ptyty fundamentowej 8.16x0.50x25.0 = 1020 x 1.1 =
- beton wyréwnaczy 8.16x1.0 x240 = 1958 x11 =

120,0 kN
402.7 kN
112.2 kN
215.4 kN

P = 800.48 x1.062 = 850.3 kN

Dla piyty o powierzchni F = 8.16m?

dm = 98 kPa
Zbrojenie ptyty- dotem i gérg - siatka z pretow @12 co 15cm.

koniec obliczenh

Projektant
mgr inz. Barbara Weredynska
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Tom III. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny. Spis tresci.
1. Zasilanie
2. Ochrona przeciwporazeniowa
3. Uwaga
4. Rysunki:
a) Rzut parteru
b) Schemat ideowy podlaczenia

1. Zasilanie — przylgczenie do istniejacej instalacji
Dla zasilania projektowanej platformy dzwigowej zaprojektowano;
e rozbudowe istniejacej tablicy rozdzielczej o wylacznik nadpradowy — S 311 C10 A;

e obwdd zasilajacy wykonany przewodem YDY 3x2.5 mm* w listwie elektroinstalacyjnej
LE 21x10;

e obwdd uziemienia wykonany przewodem LY 10 mm? w listwie elektroinstalacyjnej LE
21x10 i przytaczony bezposrednio do szyny PE w istniejacej tablicy rozdzielczej.

2. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD-60364-4-41:2009, jako $rodek ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym zaprojektowano:
e samoczynne wylaczenie zasilania (napiecia);
e uziemienie.

Samoczynne wylaczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu ptyniecia pradu przez
ciato cztowieka.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podtaczy¢:
e czesci przewodzace dostepne.

2. Uwaga

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez projektowang instalacje miesSci si¢ w mocy
umownej umowy sprzedazy energii elektrycznej dla obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Jan Szkolnicki
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Mgr inz.arch. Teresa Okowinska
33-300 Nowy Sacz ul. Gucwy 9
tel. 0-18 442-76-47
e mail-okowinskaarch@rtk.net.pl

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKT BUDOWLANY .
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU JEZYKOW OBCYCH
PANSTOWEJ WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ W NOWYM SACZU

BUDYNEK PRZEBUDOWA - Dz Nr 83,84,85,86
WSZYSTKKIE DZIALKI OBREB EWIDENCYJNY NOWY SACZ - 15

, _ INWESTOR:
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W NOWYM SACZU
ADRES INWESTORA: UL. STASZICA 1 33-300 NOWY SACZ.

Autor opracowania:
Projektant mgr inz.arch.Teresa Okowinska
mgr inz. Barbara Wreredynska

10 maj 2014 rok
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Informacja dla wykonywanego na etapie realizacji inwestycji Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Dokumentacja ta winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1126 z dnia 23.6. 2003r

1. Zamierzenie budowlane polega na PRZEBUDOWIE BUDYNKU INSTYTUTU JEZYKOW OBCYCH
PANSTOWEJ] WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ W NOWYM SACZU — wykonanie platformy dzwigowej z
szybem w obrebie parteru, i pigtra, ii pigtra.

2. Infrastruktura techniczna:

* zaopatrzenie w wode — w budynku

* odprowadzenie $ciekéw bytowych - do sieci miejskiej

* odprowadzenie $ciekéw deszczowych - do sieci miejskie;j

* zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci energetycznej w obrebie budynku

3. Kolejno$¢ realizacji robot i obiektu:

* prace przygotowawcze — wydzielenie czesci komunikacji w obrebie ktorej bedzie realizowany dzwig z szybem -
placu budowy,

* wykonanie prac rozbiorkowych po uprzednim podparciu istniejacych stropéw : posadzki, warstwy posadzkowe,
stropy DZ, czgsciowa rozbidrka $ciany kanatu podpodlogowego na parterze.

* wykonanie wykopow pod stopy zelbetowe

* prace fundamentowe- wykonanie taw i stop fundamentowych

* stropdw zelbetowych, wylewanie stupoéw i podciagow

* montaz szybu dzwigowego i platformy dzwigowej

» wykonanie uzupehien w obrebie warstw stropowych i posadzki na gruncie

» wykonanie tynkow na stropach stupach i malowanie sufitow stupow

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Brak ingerencji. Ewentualne wyznaczenie na dzialce strefy do czasowego sktadowania materiatow budowlanych.
5. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

Roboty ziemne , przemieszczanie mas ziemnych, glebokie wykopy.

6. Przewidywane zagrozenia.

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ moga

nastgpujace etapy prac:

* zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopow

* osunigcie si¢ wykopow

* roboty montazowe szybu dzwigowego powyzej 1,0 m

* upadek pracownika z wysokosci

* potracenie pracownika podczas montazu elementow konstrukcji

* roboty prowadzone przy uzyciu i montazu sprzgtu budowlanego - rusztowan.

* niebezpieczenstwo zwiazane z mozliwoscia upadku przedmiotéw z duzej wysokosci- prace budowlane przy
montazu szybu otwor o wysokosci 6,6m

* niebezpieczenstwo zwiazane z pracami prowadzonymi na wysoko$ciach dochodzacych do 7,0m ponad poziom
posadzki parteru.- upadek pracownika z wysokosci / prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych /

* niebezpieczenstwa zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a takze pomiaréw elektrycznych pod
napigciem oraz przy uruchamianiu instalacji

* zagrozenia zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych - porazenia.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa i zaznajomic
z nig pracownikdbw w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych robot w szczegolnosci
niebezpiecznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia powstawania przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca
powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac.

* Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlna uwage na:

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej wszystkich osob przebywajacych na terenie

- zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy

* Przed rozpoczeciem prac wykonaé nalezy wilasciwe zagospodarowanie placu budowy poprzez o wygrodzenie
terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami o nieupowaznionymi i Wwyznaczenie stref
niebezpiecznych

- wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla oséb upowaznionych do o przebywania na terenie budowy

- zapewnienie wlasciwego o$wietlenia naturalnego i sztucznego, a takze odpowiedniej wentylacji

- wyznaczenie i urzadzenie sktadowisk materiatow i wyroboéw

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

- zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony indywidualne;j

- zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog ewakuacji na wypadek pozaru

* Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca winien zwréci¢ szczegdlna uwage na :
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- stosowanie przez pracownikow, a takze wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy niezbednych $rodkow
ochrony indywidualnej

- zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy

* W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlna

uwage na wlasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

- roboty budowlane prowadzone powyzej 1.0m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez porecze i balustrady
ochronne i pasy zabezpieczajace

- prace zwiazane z instalacjg elektryczna moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia

-rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zosta¢ sprawdzone pod katem braku
uszkodzen i wad technicznych

- montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone i majace uprawnienia do wykonania
tego typu prac

- wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pradem elektrycznym wykorzystywane podczas wykonywania prac
budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich uzycie

- wyjscia z budynku w poziomie parteru stanowiace jednoczesnie drogi ewakuacyjne musza pozosta¢ nie
zastawione.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie
BHP dotyczace prowadzenia robot na wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ réwniez aktualne
badania lekarskie umozliwiajace prace na wysokosci. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP— w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi
przepisami .

Opracowata:

mgr inz. arch. Teresa Okowinska
mgr inz. Barbara Weredynska
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1. Zakres robét oraz kolejnos$é realizacji.
Zamierzenie inwestora obejmuje wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w remontowane;j sali
gimnastycznej szkoty podstawowe;.
e sprawdzenie atestow materiatow ( przewody, osprzet ),
montaz instalacji elektrycznych,
montaz instalacji teletechnicznych,
sprawdzenie jako$ci wykonania,
wykonanie pomiarow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejace pomieszczenia sa czgsciowo uzbrojone w podstawowe media ( instalacja elektryczna nN, sie¢
teletechniczna, sie¢ wod.-kan. i c.o.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
4.1.Szczego6towy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
2. wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5
metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m:
Nie wystepuje
3. roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:
Nie wystepuje
4. rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m:
Nie wystepuje
5. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych:
Nie wystepuje
6. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych:
Nie wystepuje
7. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV:
Nie wystepuje
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV:
Nie wystepuje
-10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30
kV:
Nie wystepuje
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110
kV:
Nie wystepuje
g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m:
Nie wystepuje
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:
Nie wystepuje
- Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane, przy ktérych wystepuja dziatanie substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
o3 roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
Nie wystepuje
o3 roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
Nie wystepuje
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4.3. Szczego6towy zakres robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym:
9. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
Nie wystepuje
10. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow,
Nie wystepuje
4.4. Szczego6towy zakres robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
oz roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
Nie wystepuje
o3 roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 110 kV,
Nie wystepuje
o3 budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe):

Nie wystepuje

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne:
Nie wystepuje

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym:
Nie wystepuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzenie ruchu kolejowego:
Nie wystepuje
o3 wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
Nie wystepuje
4.5. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
oz roboty prowadzone z wody lub pod woda,
Nie wystepuje
< montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych:
Nie wystepuje
s fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach:
Nie wystepuje
o3 roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m:
Nie wystepuje
4.6. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych:
Nie wystepuje
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢é rurociagdéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
Nie wystepuje
4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk,
Nie wystepuje
4.8. Robo6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych,
Nie wystepuje
4.9. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materialtéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,
Nie wystepuje
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw,
Nie wystepuje
4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Nie wystepuje

22



5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 Iutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 -
poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybka ewakuacje na
wpadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Brak szczegdlnego zagrozenia.
«sWyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
«sPrawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

usuwanie zbednych materiatéw i elementow z przejs¢ dojsé,

stosowanie urzadzen do transportu pionowego.
«sBiezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
«sPunkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
«sWyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informaciji o telefonach
alarmowych.

Opracowal:

Megr inz. Jan Szkolnicki
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani Teresa Okowinska, Jan Okowinski niniejszym
oswiadczamy, iz PROJEKT BUDOWLANY dla zadania :

PROJEKT BUDOWLANY ,
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU JEZYKOW OBCYCH
PANSTOWEJ WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ W NOWYM SACZU

BUDYNEK PRZEBUDOWA — Dz Nr 83,84,85,86
WSZYSTKKIE DZIALKI OBREB EWIDENCYJNY NOWY SACZ - 15

] INWESTOR:
PANSTWOWA WYZSZA SZKOtA ZAWODOWA W NOWYM SACZU
ADRES INWESTORA: UL. STASZICA 1 33-300 NOWY SACZ.
jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz projekt jest catkowity do
realizacji celu jakiemu ma stuzyc.

Nowy Sgcz 10 maj 2014 rok
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani Barbara Weredynska i Zofia Urbanska niniejszym
oswiadczamy, iz PROJEKT BUDOWLANY dla zadania :

PROJEKT BUDOWLANY ]
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU JEZYKOW OBCYCH
PANSTOWEJ WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ W NOWYM SACZU

BUDYNEK PRZEBUDOWA — Dz Nr 83,84,85,86
WSZYSTKKIE DZIALKI OBREB EWIDENCYJNY NOWY SACZ - 15

, INWESTOR:
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W NOWYM SACZU
ADRES INWESTORA: UL. STASZICA 1 33-300 NOWY SACZ.

jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz projekt jest catkowity do
realizacji celu jakiemu ma stuzyc.

Nowy Sacz 10 maj 2014 rok

Podpisy:

Projektant

Sprawdzajacy
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani Jan Szkolnicki i Ryszard Filipek niniejszym
oswiadczamy, PROJEKT BUDOWLANY dla zadania :

PROJEKT BUDOWLANY ,
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU JEZYKOW OBCYCH
PANSTOWEJ WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ W NOWYM SACZU

BUDYNEK PRZEBUDOWA — Dz Nr 83,84,85,86
WSZYSTKKIE DZIALKI OBREB EWIDENCYJNY NOWY SACZ - 15

] INWESTOR:
PANSTWOWA WYZSZA SZKOtA ZAWODOWA W NOWYM SACZU
ADRES INWESTORA: UL. STASZICA 1 33-300 NOWY SACZ.
jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz projekt jest catkowity do
realizacji celu jakiemu ma stuzyc.

Nowy Sgcz 10 maj 2014 rok
Podpisy:

Projektant

Sprawdzajacy
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