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Poz.3 Słup 30x30 cm

PRZERYWANĄ LINIĄ OZNACZONO
ŚCIANNKI DZIAŁOWE NA I PIĘTRZE

Wymiar otworu w stropie 155x165,5 cm

Kanał CO, szerokość 80 cm, głębokość
od poziomu posadzki 138 cm, grubość nakrywy
wraz z warstwami posadzkowymi 21 cm.

Rewizja kanału CO płyta 61x61cm
.

Rozstaw belek istniejącego stropu DZ co 60 cm osiowo Rozstaw projektowanych belek żelbetowych / S=155cm /
o przekroju 30x30 cm podpierający otwór stropu na dżwig

Poz.3 Słup 30x30 cm

Poz.2_30x30cm cm

Poz.2_30x30cm cm

Poz.3 Słup 30x30 cm

Wymiar otworu w stropie 155x165,5 cm

Rozstaw projektowanych belek żelbetowych / S=155cm /
o przekroju 30x30 cm podpierający otwór stropu na dżwig

Poz.3 Słup 30x30 cm

Poz.2_30x30cm cm

Poz.2_30x30cm cm

ISTNIEJĄCA ŁAWA FUNDAMENTOWA
POZIOM POSADOWIENIA -2,26

Skrzynia urządzenie
hydrauliczne 75x47x120cm
.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat

Adres

Inwestor

Rodzaj projektu

Nazwa rysunku

Projektant

Opracowanie

Weryfikator

Projekt dżwigu

Instytut Językow Obcych Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 44

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

PROJEKT BUDOWLANY PLATFORMY DŻWIGOWEJ

RZUT PARTERU, PRZEKRÓJ AA

Mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

Mgr inż.arch.Iga Okowińska

Mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Data 04. 2014.

Nr proj.:314/2014

Skala 1:50

Nr.rysunku 2

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Zestawienie pomieszczeń parteru
1.  Czytelnia 79,38 m2
2.  Ksiegozbiór 44,57 m2
3.  Biblioteka 45,67 m2
4.  Komunikacja 44,62 m2
5.  Sala dydaktyczna 40,35 m2
6.  Sala dydaktyczna 53,17 m2
7.  Hall 118,31 m2
8.  WC damski 13,85 m2
9.  Klatka schodowa 6,23 m2
10.Wiatrołap 7,96 m2
11.Portiernia 6,99 m2
12.Komunikacja 120,70 m2
13.Szatnia 21,71 m2
14.Sekretariat 19,95 m2
15.Dyrektor 19,95 m2
16.W-ce dyrektor 16,20 m2
17.Xero 9,26 m2
18.Archiwum 18,99 m2
19.Sala dydaktyczna 62,21 m2
20.Sala dydaktyczna 63,88 m2
21.Wc męski 16,22 m2
22.Klatka schodowa 6,98 m2
23.Komunikacja 9,82 m2
24.Klatka schodowa 8,68 m2
25.Wc męski 12,20 m2
26.Wc damski 8,56 m2
27.Wc niepelnosprawnych 6,18 m2
28.Schowek porządkowy 1,34 m2
29.Witrołap 3,06 m2
30.Pom. gospodarcze 8,52 m2
31.Klatka schodowa 8,68 m2
32.Kotłownia 32,47 m2
33.Szatnia 13,99 m2
34.Sala ćwiczeń 66,78 m2
35.Szatnia 6,34 m2
36.Natryski+wc 11,61 m2
Razem 1035,20 m2

90 20
0

UWAGA!
WYZNACZENIE OTWORU NA SZYB PLATFORMY PIONOWEJ

HYDRAULICZNEJ WYKONAĆ NA POZIOMIE
I PIĘTRA : USTAWIAJĄC OŚ SZYBU Z PRZESUNIĘCIEM 9 CM

DO OSI OKNA, W ŚCIANIE PRZYLEGŁEJ NA I PIĘTRZE !

Wylewka samopoziomująca Gr.1,0 cm
Płyta żelbetowa C16/20 Gr.50  cm,
płyta zatarta na gładko
1 x papa termozgrzewalna połączona
z istniejącą izolacja poziomą
Beton wyrównawczy do poziomu
posadowienia istniejącej ławy
fundamentowe C12/15 Gr. /około /161 cm

Izolacja płyty fundamentowej:
Warstwa gruntująca Botazit BE 901
Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89

Poz.1gr.12cm

Poz.1gr.12cm

O
Ś

 S
ZY

B
U

 W
IN

D
O

W
E

G
O

O
Ś 

W
N

ĘK
I I

 O
KN

A 
N

A 
I P

IĘ
TR

ZE

Poz.1gr.12cm

Poz.1gr.12cm

O
Ś 

W
N

ĘK
I I

 O
KN

A 
N

A 
I P

IĘ
TR

ZE

O
Ś

 S
ZY

B
U

 W
IN

D
O

W
E

G
O

ELEMENTY STROPOWE 1:50

O
Ś 

W
N

ĘK
I I

 O
KN

A 
N

A 
I P

IĘ
TR

ZE

O
Ś

 S
ZY

B
U

 W
IN

D
O

W
E

G
O

STOPA FUNDAMENTOWA 1:50

PRZEKRÓJ AA 1:50

Warstwy  projektowanych stropów:
Posadzka płytki ceramiczne na kleju gr. 2,0 cm
Wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym
25kg/m3, gr. 6,0 cm
Styropian twardy np. EPS 100 gr. 5,0 cm
Folia budowlana zbrojona
Styrobeton gr. 10 cm
Folia budowlana zbrojona
Płyta żelbetowa  wg. proj. konstrukcji. gr. 12 cm
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