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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe. CPV 45111000-8; CPV 45111100-9
1|KNNR 3 SST-B- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1|0801-04 1
pom. nr 12 7,50*5,05 m2 37,875
parter
pom. nr 16 | 7,50*5,05 m?2 37,875
pietro
pom. nr 12 Il 7,50*5,05 m2 37,875
pietro
RAZEM 113,625
2|KNNR-W 3  |SST-B- |Zerwanie wylewek cementowych m?2
d.1/0801-03 1
pom. nr 12 7,50*5,05 m?2 37,875
parter
pom. nr 16 | 7,50*5,05 m?2 37,875
pietro
pom. nr 121l 7,50*5,05 m?2 37,875
pietro
RAZEM 113,625
3|KNR-W 4-01 |SST-B- |Rozebranie stropéw z pustakéw typu DMS i DZ m?2
d.1|0350-05 1
pom. nr 16 | 2,52*5,05 m?2 12,726
pietro
pom. nr 12 Il 2,52*5,05 m2 12,726
pietro
RAZEM 25,452
4/KNR-W 4-01 |SST-B- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki belki szt.
d.1]0353-15 1
pom. nr 16 | 3*2 szt. 6,000
pietro
pom. nr 12 Il 3*2 szt. 6,000
pietro
RAZEM 12,000
5/KNR-W 4-01 |SST-B- |Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ m
d.1|0351-07 1
pom. nr 16 | 5,36*3 m 16,080
pietro
pom. nr 121l 5,36*3 m 16,080
pietro
RAZEM 32,160
6/KNNR 6 SST-B- |Rozebranie ptyt kanatowych gr. 8 cm m?2
d.1/0805-01 1
analogia
kanat c.o. 2,0*1,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 2-02 |SST-B- |Demontaz katownika z kanatu wewnatrz budynku m
d.1/0701-10 wsp. |1
do R=0,3
analogia
kanat c.o. 2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR 3 SST-B- |Rozbidérka elementéw betonowych - Scianki kanatu c.o. m3 bet.
d.1|0403-01 1
kanat c.o. 0,10*1,60*2,0 m3 bet. 0,320
RAZEM 0,320
9/KNNR-W 3  |SST-B- |Mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych - podbudowa pod po- m3 bet.
d.1|0403-02 1 sadzki
pom. nr 12 7,50*5,05*0,15 m3 bet. 5,681
parter
RAZEM 5,681
10|KNNR-W 3 |SST-B- |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. gruntu  |m3
d.1/0104-01 1
pom. nr 12 (3,05+0,68)*(3,15+1,36)*2,05 m3 34,486
parter
RAZEM 34,486
11|KNNR-W 3 |SST-B- |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - zasypanie wykopow z ubi- |m3
d.1/0104-03 1 ciem
pom. nr 12 (3,05+0,68)*(3,15+1,36)*2,05-[(0,50*2,15*1,45+0,50*3,15*0,50)+(1,61* |m3 24,585
parter 2,15*1,45+1,61*3,15*0,50)]
RAZEM 24,585
12|KNNR-W 3  |SST-B- |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow - usuniecie ziemi z parteru  |m3
d.1/0104-04 1
pom. nr 12 34,486-24,585 m3 9,901
parter
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RAZEM 9,901
13|KNR-W 4-01 |SST-B- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.1/0109-06 1 (grunt kat. 1)
9,901 m3 9,901
RAZEM 9,901
14/KNR-W 4-01 |SST-B- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 m3
d.1/0109-08 1 km
Krotnos¢ = 4
9,901 m3 9,901
RAZEM 9,901
15/KNR-W 4-01 |SST-B- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0109-19 1 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
113,625%0,01+113,625*0,05+25,452*0,20+25,452*0,03+32,16*0,08* m3 19,141
0,12+2,0*0,08+0,32+5,681
RAZEM 19,141
16|KNR-W 4-01 |SST-B- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0109-20 1 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
19,141 m3 19,141
RAZEM 19,141
2 Podtoza i warstwy posadzkowe na gruncie. CPV 45262300-4; CPV 45320000-6; CPV 45321000-3.
17|KNNR 2 SST-B- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu B-15 - na gruncie - z |m3
d.2|1201-01 7 uzyciem pompy do betonu (beton wyréwnawczy)
pom. nr 12 (1,61*2,15%1,45+1,61*3,15*0,50) <pod ptyte fundamentowq szybu windo- |m3 7,555
parter wego>
0,15*5,05*7,50-0,15*1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m3 5,298
RAZEM 12,853
18/ KNNR 2 SST-B- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumicz- |m?2
d.2|0601-02 6 ne dwuwarstwowe z gruntowaniem
2,15%1,45+3,15*0,50 m?2 4,693
5,05*7,50-1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m?2 35,318
RAZEM 40,011
19/KNNR 2 SST-B- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumicz- |m?2
d.2/0601-06 6 ne dwuwarstwowe z gruntowaniem
1,61*(2,565*2+3,15*2) m2 18,354
RAZEM 18,354
20|/KNNR 2 SST-B- |Izolacja z folii budowlanej zbrojonej gr. 0.3 mm m?2
d.2/0604-01 6
5,05*7,50-1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m?2 35,318
RAZEM 35,318
21/KNNR 2 SST-B- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o gr. 10 cm m?2
d.2|0602-03 6 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
5,05*7,50-1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m?2 35,318
RAZEM 35,318
22|/KNNR 2 SST-B- |Izolacja z folii budowlanej zbrojonej gr. 0.3 mm m?2
d.2/0604-01 6
5,05*7,50-1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m?2 35,318
RAZEM 35,318
23|KNNR 2 SST-B- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.2|1202-02 7 gtadko, gr. 20 mm - zbrojenie rozproszone 25 kg/m3
5,05*7,50-1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m?2 35,318
RAZEM 35,318
24|/KNNR 2 SST-B- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?2
d.2|1202-03 7 grubosci o 10 mm - zbrojenie rozproszone 25 kg/m3
Krotnos¢ = 4
5,05*7,50-1,55*1,65<pod posadzke na gruncie> m?2 35,318
RAZEM 35,318
3 Kanat c.o. CPV 45262350-9; CPV 45320000-6; CPV45410000-4
25|KNR-W 2-02 |SST-B- |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m?2
d.3|0701-03 3
1,60*2,0 m?2 3,200
RAZEM 3,200
26|KNNR 2 SST-B- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumicz- |m?2
d.3|0601-06 6 ne dwuwarstwowe z gruntowaniem
1,60*2,0 m?2 3,200
RAZEM 3,200
27|KNR-W 2-02 |SST-B- |Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50 cm m?2
d.3|0701-09 8
1,602 m?2 3,200
RAZEM 3,200
28|KNR-W 2-02 |SST-B- |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.3|0701-10 4
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
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29|KNR-W 2-02 |SST-B- |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbe- |m?2
d.3|0702-02 4 towymi o grubosci 8 cm
1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
4 Ptyta fundamentowa wraz z stupami zelbetowymi. CPV 45223500-1
30|KNR-W 2-02 |SST-B- |Ptyty fundamentowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3 m w deskowa- |m3
d.4/0243-04 4 niu PERI - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wyciagiem
0,50*(2,15*1,46+3,15*0,70) m3 2,672
RAZEM 2,672
31|KNNR 2 SST-B- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumicz- |m?2
d.4|0601-02 6 ne dwuwarstwowe z gruntowaniem
2,15*1,45+3,15%0,5 m2 4,693
RAZEM 4,693
32|KNNR 2 SST-B- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumicz- |m?2
d.4|0601-06 6 ne dwuwarstwowe z gruntowaniem
0,50%(3,15*2+2,15*2) m2 5,300
RAZEM 5,300
33|NNRNKB 202 |SST-B- |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe plyty fundamentowej z papy zgrzewalnej|m?2
d.4|0618-01 10
(2,15*1,45+3,15*0,5)*2 m2 9,385
0,50*(3,15*2+2,15*2) m?2 5,300
RAZEM 14,685
34|KNR-W 2-02 |SST-B- |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku de- |m3
d.4|/0247-05 4 skowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatéw wyciagiem
poz.3 0,30%0,30*3,06*2 m3 0,551
RAZEM 0,551
35/KNNR 2 SST-B- |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budyn- |m?2
d.4/1208-01 7 kow
2,15%1,45+3,15*0,5 m2 4,693
RAZEM 4,693
36|/KNNR 2 SST-B- |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci |m?2
d.4|1208-02 7 w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 8
2,15*1,45+3,15%0,5 m2 4,693
RAZEM 4,693
5 Stupy, belki i ptyty stropowe. CPV 45223500-1
37|KNR-W 2-02 |SST-B- |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku de- |m3
d.5/0247-05 4 skowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatéw wyciagiem
poz.3 0,30*0,30*3,06*2 m3 0,551
poz.3 0,30%0,30*3,01*2 m3 0,542
RAZEM 1,093
38/KNR-W 4-01 |SST-B- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek wylewanych w $cianach z |gniazd.
d.5|0347-03 4 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.2 strop 2*2 gniazd. 4,000
nad parteren i
pietrem
RAZEM 4,000
39|KNR-W 2-02 |SST-B- |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.5/0249-02 4 do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
poz.2 strop 0,30*0,30*5,31*2*2 m3 1,912
nad parteren i
pietrem
RAZEM 1,912
40|KNR-W 2-02 |SST-B- |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cia- |m?2
d.5|0246-02 4 nami do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatow wyciggiem
poz.1 strop [1,55%(3,91+1,21)-(1,65*1,55)]*2 m2 10,757
nad parteren i
pietrem
RAZEM 10,757
41|KNR-W 2-02 |SST-B- |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci |m?2
d.5|0246-04 4 plyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 2
poz.1 strop [1,55%(3,91+1,21)-(1,65*1,55)]*2 m2 10,757
nad parteren i
pietrem
RAZEM 10,757
6 Podtoza i warstwy posadzkowe na stropach. CPV 45320000-6; CPV 45321000-3; CPV45262321-7
42|KNNR 2 SST-B- |Izolacja z folii budowlanej zbrojonej gr. 0.3 mm m?2
d.6|0604-01 10
1i 2 pietro (7,05*5,05-1,55%1,65)*2 m2 66,090
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RAZEM 66,090
43|KNNR 2 SST-B- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z styrobetonu gr. 10 cm uktadanych |m?2
d.6/0602-03 6 na wierzchu konstrukciji
1i 2 pietro (7,05*5,05-1,55*1,65)*2 m2 66,090
RAZEM 66,090
44/KNNR 2 SST-B- |Izolacja z folii budowlanej zbrojonej gr. 0.3 mm m?2
d.6/0604-01 10
1i 2 pietro (7,05*5,05-1,55*1,65)*2 m2 66,090
RAZEM 66,090
45|KNNR 2 SST-B- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 5 cm ukta- |m2
d.6/0602-03 6 danych na wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowo
1i 2 pietro (7,05*5,05-1,55*1,65)*2 m2 66,090
RAZEM 66,090
46 |KNNR 2 SST-B- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.6/1202-02 7 gtadko, gr. 20 mm - zbrojenie rozproszone 25 kg/m3
1i 2 pietro (7,05*5,05-1,55*1,65)*2 m2 66,090
RAZEM 66,090
47|KNNR 2 SST-B- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?2
d.6/1202-03 7 grubosci o 10 mm - zbrojenie rozproszone 25 kg/m3
Krotnos¢ = 4
1i 2 pietro (7,05*5,05-1,55*1,65)*2 m?2 66,090
RAZEM 66,090
7 Tynki. CPV 45410000-4.
48|KNNR 2 SST-B- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m?2
d.7|0801-03 8
0,30%4*2+(2,91+2,96) m?2 8,270
RAZEM 8,270
49|KNNR 2 SST-B- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropow i podciggow m?2
d.7|0801-04 8
1.i 2 pietro 3,0*5,05*2 m2 30,300
RAZEM 30,300
50/KNNR 3 SST-B- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z za- |m?2
d.7/0602-01 8 prawy cem.-wap. na scianach ceramicznych, betonowych, z piyt
wiérowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
parter, 1i2 0,50*3,0*3*2 m2 9,000
pietro.
RAZEM 9,000
8 Posadzki ceramiczne. CPV45431100-8
51/KNNR 2 SST-B- |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek podtogowych ceramicznych o wym. |m2
d.8/1203-02 7 30x30 cm na zaprawie klejowej
parter, 1i 2 (7,05*5,05-1,55*1,65)*3 m?2 99,135
pietro
RAZEM 99,135
52|KNNR 2 SST-B- |Cokoliki z ksztattek ceramicznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8/1203-03 7
parter, 1i 2 7,05*3*2 m 42,300
pietro
RAZEM 42,300
9 Malowanie. CPV 45442100-8
53|KNR-W 4-01 |SST-B- |Demontaz i montaz - listwy przyscienne (odbojowe) - materiat inwestora |m
d.9|0415-07 8
parter, 1i2 7,50*3 m 22,500
pietro.
RAZEM 22,500
54|KNNR-W 3  |SST-B- |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.9/1002-06 9
7,50*5,05*3+7,50*2,91*2+7,50*2,96*2+7,50*3,05*2 m?2 247,425
RAZEM 247,425
55|KNNR-W 3  |SST-B- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.9/1003-07 9 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
7,50*5,05*3+7,50*2,91*2+7,50*2,96*2+7,50*3,05*2 m?2 247,425
RAZEM 247,425
56|KNR-W 4-01 |SST-B- |Jednokrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrz-  |m?2
d.9/1201-01 9 nych - $ciany
Krotnos$é = 0,5
7,50*2,91*2+7,50*2,96*2+7,50*3,05*2 m2 133,800
RAZEM 133,800
57|KNR-W 4-01 |SST-B- |Jednokrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrz- |m?2
d.9|1201-02 9 nych - sufity
Krotnos¢ = 0,5
7,50*5,05*3 m2 113,625
RAZEM 113,625
58/ NNRNKB 202 |SST-B- |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réw- |m2
d.9|1134-01 9 nowazne - powierzchnie poziome
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7,50*2,91*2+7,50*2,96*2+7,50*3,05*2 m?2 133,800
RAZEM 133,800
59|NNRNKB 202 |SST-B- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réw- |m?2
d.9/1134-02 9 nowazne - powierzchnie pionowe
7,50*5,05*3 m?2 113,625
RAZEM 113,625
60|KNNR-W 3  |SST-B- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.9/1003-01 9 nych $cian i sufitow
7,50*5,05*3+7,50*2,91*2+7,50*2,96*2+7,50*3,05*2 m?2 247,425
RAZEM 247,425
10 Zbrojenie konstrukcji. CPV45262310-7
61/KNNR 2 SST-B- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.|0104-04 2 wanymi o $r. do 14 mm
10
(141+188+61+240)/1000 t 0,630
RAZEM 0,630
62|KNNR 2 SST-B- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.|0104-05 2 wanymi o $r. 14-20 mm
10
(196+24)/1000 t 0,220
RAZEM 0,220
11 Dostawa i montaz platformy dzwigowej. CPV 4531100-5
63 SST-B- |Dostawa i montaz platformy dzwigowej dla os6b niepetnosprawnych na  |kpl.
d.|kalk. wlasna |5 wozkach w obudowie szybu przeszklonego na wiasnej konstrukcji stalo-
11|producenta wej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II m3 0,0831 0,0831 0,00 0,00
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 13,5005 13,5005 0,00 0,00
3.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 3,2741 3,2741 0,00 0,00
4. beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 4,3818 4,3818 0,00 0,00
5./cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,0304 0,0304 0,00 0,00
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0450 0,0450 0,00 0,00
7.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0450 0,0450 0,00 0,00
8.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0428 0,0428 0,00 0,00
9.|deski iglaste obrzynane 25-45 mm kl.11I m3 0,0509 0,0509 0,00 0,00
10.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.II m3 0,0352 0,0352 0,00 0,00
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL 11| m3 0,0006 0,0006 0,00 0,00
12.|dostawa i montaz platformy dzwigowej dla oséb |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
niepetnosprawnych na wozkach w obudowie szy-
bu przeszklonego szktem bezpiecznym na wias-
nej konstrukcji stalowej. Rodzaj napedu hydrau-
liczny; udzwig ok. 400 kg; ilo$¢ przystankow 3;
wysoko$¢ podnoszenia 660 cm; wymiar szybu
1450x1555 mm; wymiar platformy 1100x1400
mm.
13.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,3068 0,3068 0,00 0,00
14. emulsja bitumiczna izolacyjna Botazit BE 89 dm3 53,6764 53,6764 0,00 0,00
15.|emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 709,8560 709,8560 0,00 0,00
16.|emulsja gruntujaca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 1,6426 1,6426 0,00 0,00
17.|farby emulsyjne nawierzchniowe fotokatalityczne |dm3 72,2481 72,2481 0,00 0,00
18.|farby suche nastawiane-wapienne kg 2,6760 2,6760 0,00 0,00
19.|folia budowlana zbrojona gr. 0.3 mm m?2 243,3792 243,3792 0,00 0,00
20.|gaz propan-butan kg 1,4685 1,4685 0,00 0,00
21.|gips budowlany kg 0,3812 0,3812 0,00 0,00
22.|gips budowlany szpachlowy kg 74,2275 74,2275 0,00 0,00
23.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3520 0,3520 0,00 0,00
24.|klamry ciesielskie kg 14,0814 14,0814 0,00 0,00
25. | kotki rozporowe szt 45,0000 45,0000 0,00 0,00
26.|krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0095 0,0095 0,00 0,00
27.|ksztattki cokotowe podtogowe ceramiczne m 43,1460 43,1460 0,00 0,00
28.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 36,5069 36,5069 0,00 0,00
gorgco
29.listwy przyscienne (odbojowe) m 25,8750 25,8750 0,0000 0,00 0,00
30.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6,1856 6,1856 0,00 0,00
31.|obramowanie z katownika 40x40x4 mm kg 11,5200 11,5200 0,00 0,00
32.|piasek do zapraw m3 0,4904 0,4904 0,00 0,00
33.|plytki podtogowe ceramiczne o wym. 30x30 cm, |m2 103,1004 103,1004 0,00 0,00
kl. $cieralnosci 4.
34.|ptyty nadkanatowe Zelbetowe prefabrykowane 8 |m?2 2,0000 2,0000 0,00 0,00
cm
35. | ptyty styropianowe gr. 10 cm EPS 100 m?2 106,4784 106,4784 0,00 0,00
36.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m2 16,8878 16,8878 0,00 0,00
wie z wtdkniny poliestrowe;j
37.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub dm3 53,0955 53,0955 0,00 0,00
rébwnowazny
38.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |t 0,2244 0,2244 0,00 0,00
14-20 mm
39.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |t 0,6338 0,6338 0,00 0,00
do 14 mm
40.|samopoziomujgca masa szpachlowa kg 74,1025 74,1025 0,00 0,00
41.|sklejka wodoodporna m3 0,0409 0,0409 0,00 0,00
42.|styrobeton gr. 10 cm m?2 69,3945 69,3945 0,00 0,00
43.|$rodek gruntujacy Botazit BE 901 dm3 10,7337 10,7337 0,00 0,00
44.|wapno suchogaszone kg 217,7340 217,7340 0,00 0,00
45.|woda m3 0,0150 0,0150 0,00 0,00
46.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,1239 0,1239 0,00 0,00
47.|zaprawa cementowa M 12 z zbrojeniem rozpro- |m3 6,3481 6,3481 0,00 0,00
szonym 25 kg/m3
48.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,3272 0,3272 0,00 0,00
49.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,6946 0,6946 0,00 0,00
50.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,1386 0,1386 0,00 0,00
51.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 326,3805 326,3805 0,00 0,00
52.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,1041 0,1041 0,00 0,00
53.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM

1|Roboty rozbiérkowe. CPV 0,00 0,00 0,00
45111000-8; CPV 45111100-9

2|Podtoza i warstwy posadzkowe 0,00 0,00 0,00
na gruncie. CPV 45262300-4;
CPV 45320000-6; CPV
45321000-3.

3|Kanat c.o. CPV 45262350-9; 0,00 0,00 0,00
CPV 45320000-6;
CPV45410000-4

4|Plyta fundamentowa wraz z 0,00 0,00 0,00
stupami zelbetowymi. CPV
45223500-1

5|Stupy, belki i ptyty stropowe. 0,00 0,00 0,00
CPV 452235001

6|Podtoza i warstwy posadzkowe 0,00 0,00 0,00
na stropach. CPV 45320000-6;
CPV 45321000-3;
CPV45262321-7

7|Tynki. CPV 45410000-4. 0,00 0,00 0,00

8|Posadzki ceramiczne. 0,00 0,00 0,00
CPV45431100-8

9 Malowanie. CPV 45442100-8 0,00 0,00 0,00

10|Zbrojenie konstrukcji. 0,00 0,00 0,00
CPV45262310-7
11|Dostawa i montaz platformy 0,00 0,00 0,00
dzwigowej. CPV 4531100-5
RAZEM 0,00 0,00 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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