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1. Część ogólna. 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
1.       Instalacje elektryczne – (45310000-3); 
1.1. Układanie przewodów – (45311100-1); 
1.2. Rozbudowa rozdzielnicy – (45314320-0); 
 
1.2.Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń są zgodne z obowiązują-
cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, dostawy i składowania. 

1. Parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami poda-
nymi w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wy-
maga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać ze świadec-
twami jakości (atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urzą-
dzeń prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową. Zastosowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Projektanta. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały oraz materiały bez atestów Kierownik Budowy wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj mate-
riałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od ze-
wnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie wewnątrz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotności. 

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmos-
ferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych wła-
ściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
2.1. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów: 

- przewody wg Projektu Budowlanego i Przedmiaru Robót; 
- osprzęt wyposażenia rozdzielnicy wg Projektu Budowlanego i Przedmiaru Robót; 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami, kartami gwaran-

cyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

1. Sprzęt i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wy-
maganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 

2. Maszyny i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne 
i ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzętu i maszyn winno być zgodne 
z ich przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powi-
nien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. Należy uniemożliwić dostęp do sprzętu i maszyn na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnio-
nym  do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach 
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i sprzętu przez dozorców. 

5. Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

6. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu i maszyn w trakcie ich pracy na budo-
wie jest zabronione. 
 
 4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

1. Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2. Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów budowlanych 
(elementów konstrukcji, urządzeń itp.), a niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
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3. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów budowlanych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórcy. 

4. Kable (przewody), aparaty, oprawy oświetleniowe i urządzenia małogabarytowe mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +40C, przy czym wewnętrzna średnica 
kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bęb-
nów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz 
(oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna 

        w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko), 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem,  
- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomo-

cą dźwigu; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione. 

5. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termo-
kurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczel-
nienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- instalacje elektryczne. 

5.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z inny-

mi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i re-
montów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych. 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze (listwy) bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynków itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
5.3. Układanie przewodów 
5.3.1. Postanowienia ogólne 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych powinny być 
zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporo-
wych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po 
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedo-
stawanie się wyziewów. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie 

i w aparatach za pomocą dławic (dławików). Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu (kabla). 
5.3.2. Przewody w listwach elektroinstalacyjnych 

Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
 na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (listwy elektro-

instalacyjne); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami, 
 po sprawdzeniu jakości mocowań  oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na podłożach 

tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, 
rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one 
układane luzem lub mocowane. 

5.4. Rozbudowa rozdzielnicy 
Montaż osprzętu w rozdzielnicy należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez produ-

centa osprzętu. 
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Po zamocowaniu osprzętu w rozdzielnicy należy: 
 dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych; 
 założyć zdjęte w czasie montażu osłony (należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 

osłon); 
 w rozdzielnicy należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami.  

5.5. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym 

i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich za-

cisk ten jest przystosowany.  
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu.       

     Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izo-
lacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowa-
nymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca się stosowanie tulejek. 

 
6. Kontrola, badanie jakości wyrobów i robót budowlanych. 

Kontrolę, badanie jakości wyrobów oraz robót budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z normami 
i przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniej-
szej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność z Dokumen-
tacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robót musi bezwzględnie odpo-
wiadać właściwym dla nich przepisom BHP. 
6.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych: 

- celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót; 
- Kierownik Budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu 

wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z Do-
kumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji; 

- przed przystąpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju i terminie kontroli, badania; 

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na piśmie wyniki kontroli, badań 
              w formie protokołu do akceptacji Inspektora Nadzoru; 

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakończeniu każ-
dej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. Instalacje elektryczne 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące kontrole, 

badania i pomiary: 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasi-

lania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między bada-
ną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym i uziemiającym nie może być mniejsza 
od: 
- 0,25 M dla instalacji 230V, 
- 0,50 M dla instalacji 400 V, 

 prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
 umocowania przewodów ochronnych, 
 rodzaju i wymiarów poprzecznych przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
 prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów ochronnych oraz ich połączeń 
        i przyłączeń, 
 oznakowania barwnego przewodów ochronnych, 
 pomiar impedancji pętli zwarciowej. 

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokołach pomiarowych. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specy-
fikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty 
obmiar robót budowlanych.  
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Jednostką obmiaru robót jest: 
 [m] dla przewodów i listew elektroinstalacyjnych ; 
  [szt] dla osprzętu. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzo-
ny komisyjnie, w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik należy wpisać do dziennika budowy, podając również 
ocenę jakości robót. 

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
- ułożenie przewodów. 

8.2. Odbiory częściowe 
Przed odbiorem końcowym dużych i skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazywać inwe-

storowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawi-

ciel przyszłego użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 
Wynik odbioru częściowego należy wpisać do dziennika budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- ułożenie listew elektroinstalacyjnych, 
- montaż osprzętu, 
- obwody elektryczne. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrze-

ganiu ogólnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczególnych specyfikacjach wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu 
przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji i odbiór ten powinien być poprzedzony odbiorami częścio-
wymi robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protoko-
łów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika budowy, aktualną dokumentację pod-
wykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcję eksploatacji urządzeń; 

- umożliwienie komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem od-
bioru. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicz-

nymi wykonania, normami i przepisami; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażo-

wych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i od-
biorów; 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidło-
wej eksploatacji i może być użytkowany albo stwierdzić istniejące wady lub usterki. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora 
Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi końcowemu podlegają: 
- instalacje elektryczne. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad 

i usterek oraz wykonania zaleceń. 
8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
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8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny obejmuje ocenę wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
łych w okresie gwarancyjnym. 

 
9. Dokumenty odniesienia. 

- Projekt Budowlany „Instalacje elektryczne zasilania platformy dźwigowej w budynku Instytutu Języ-
ków Obcych, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz” 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. - tom VI  
              „Instalacje elektryczne”. 

- PN-IEC 60364-1:2000      „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wyma- 
gania podstawowe.” 

- PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” 

- PN-IEC 60364-4-42:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.” 

- PN-IEC 60364-4-43:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.” 

- PN-IEC 60364-4-45:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.” 

- PN-IEC 60364-4-443        „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.” 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.” 

- PN-IEC 60364-5-52:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Oprzewodowanie.” 

- PN-IEC 60364-5-53:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.” 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.” 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze.” 

 


