PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

|. Nazwa zamoéwienia: ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej sterowang z centrali BMS, instalacje doprowadzajgce
media, instalacje elektryczne, instalacje klimatyzacji wody — lodowej | pietra sterowang z
centrali BMS w budynku nr 2 - istniejgcy budynek administracyjno - sportowy PWSZ w
Nowym Sgczu. ,,

Il. Adres obiektu, ktérego dotyczy program:
33-300 Nowy Sacz ul. Kosciuszki 2 budynek nr 2 - istniejgcy budynek administracyjno -

sportowy

lll. Nazwa i kod ze Wspdélnego Stownika Zamowien:
Kod : 45453000-7 Nazwa: Roboty remontowe
Kod : 71220000-6 Nazwa : Ustugi projektowania architektonicznego

IV. Nazwa zamawiajacego i adres:
Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Sgczu, 33-300 Nowy Sacz ul.
Staszica 1

V. Imie i nazwisko oséb opracowujacych program:
- Zbigniew Gorgosz

2. CZESC OPISOWA

Lokalizacja
Istniejgcy budynek administracyjno - sportowy budynek nr 2 zlokalizowany w kompleksie

budynkow Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ Nowy Sgcz przy ulicy Kosciuszki 2 w
Nowym Sgczu

Opis 0gdIny przedmiotu zamoéwienia
Modernizacja budynku nr 2 - istniejgcy budynek administracyjno - sportowy

Opis techniczny wykonania budynku:

WSZYSTKIE PODANE PARAMETRY TECHNICZNE SA WYMAGANYMI
WIELKOSCIAMI MINIMALNYMI.

Instalacje:
W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wody lodowej:
o W podwieszeniu sufitu | pietra dla catego parteru zaprojektowana jest centrala

wentylacyjna dla szatni i natryskow .



o Zaprojektuje i dostarczy centrale wentylacyjne i klimatyzacje wody lodowej |
pietra wyposazy je w sterowniki przystosowane i oprogramowane do komunikacji
protokotem BACnet z systemem BMS catego kompleksu. Lista sygnatéw ze
sterownikow zostanie przekazana wykonawcy instalacji BMS. Stan central
zostanie zwizualizowany w istniejgcym systemie BMS przez wykonawce instalacji
BMS.

Wytyczne montazowe do wszystkich instalacji:

1.

w

S A

10.

11.

Po zakonczeniu instalacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci dla poszczegdlinych
uktadow wentylacyjnych. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-EN
1507:2007),

Kolor czerpni, wyrzutni i kratek wentylacyjnych uzgodnic¢ z Inwestorem,

Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprezne wyposazyC w przepustnice regulacyjne.
Montaz kratek z ramkg na niewidoczny zamek,

Kratki i czerpnie scienne w wykonaniu z aluminium malowanego proszkowo,
Okragte ksztattki wentylacyjne dostarczac z fabrycznymi uszczelkami gumowymi,
Centrale i wentylatory tgczy¢ za pomocg kréécdw elastycznych,

Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu wykonac¢ doktadng regulacje instalacii
klimatyzacyjnej przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci
Inspektora Nadzoru,

Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ dokfadny pomiar cisnienia
akustycznego przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci
Inspektora Nadzoru,

Wentylatory kanatowe wyposazyé w tyrystorowe regulatory predkosci obrotowej,
nagrzewnice w termostaty z ptyng regulacjg temperatury i czujnikami temperatury.
Automatyke wykonac tak aby zatgczenie nagrzewnicy nastepowato z minimalnym
op6znieniem w stosunku wentylatora. Sekcje filtracji wyposazy¢ w sygnalizacje
stanu zabrudzenia filtra,

Urzadzenia wentylacyjne montowaé w sposob zapobiegajgcy przenoszeniu drgan.
Pod centrale podtozy¢ gume o grubosci 1cm,

Podpory dla kanatéw prostokatnych stosowa¢ z gumowymi podktadkami, a dla

okrggtych obejmy rurowe z tlumikiem drgan typu RSGH. ( z opisu pietruszki ) -



12.

13.

14.

15.

16.

Przewody muszg by¢é podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkag
dzwiekochtonng filcowg Ilub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg byc¢
podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sita wiekszg niz 1 kKN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementow budowlanych muszg by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzgdzenia, przewody,
izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB i CNBOP,
Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelnic zaprawag
ogniochronng typu PROMASTOP® MG Il oraz uszczelnic masg uszczelniajgcg
typu PROMASTOP-Coating
Instalacje wentylacyjne wyposazy¢ w klapy rewizyjne ktére nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

- filtrach (z dwoch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu i uzytkowania
urzgdzen oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych
Wszystkie zmiany w dokumentacji wymagajg pisemnej zgody Projektanta Instalaciji

Wentylacji Mechanicznej



Roboty instalacyjne nowe.

1. Zlewy w pomieszczeniach na | pietrze zamontowac¢ na szafkach. W kazdym

pomieszczeniu technicznym zamontowacé zawor czerpalny ze ztgczkg na weza.

2. Wykonawca instalacji wod-kan wyposazy na zewngtrz w dwie czerpnie wody na

rogach budynku od strony ul. Kosciuszki wraz z opomiarowaniem trzech stref

Start, Dunajec, | pietro, szatnie parteru.

3. Zakres robét instalacyjnych centralnego ogrzewania:

Roboty instalacyjne nowe.

a.
b.

C.

W zakresie instalacji elektrycznej:

Zaprojektowac i wykonac:

Zaprojektowac¢ i wykonaé instalacje odgromowg z uwzglednieniem instalacji
wentylacji/klimatyzaciji.

Nalezy dokona¢ weryfikacji i zmian projektowych i wykonawczych w
obwodach zasilania, oswietlenia oraz doboru opraw os$wietleniowych,
rozdzielni zgodnie z wytycznymi Inwestora a w szczegdlnosci:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonacC instalacje zasilania w tym sity nowo
powstatych punktéw w skrzynkach na rogach budynku od strony ulicy
Kosciuszki.

Uwzgledni¢ zmiane lokalizacji opraw ewakuacyjnych, awaryjnych w zwigzku
Ze zmiang przeznaczenia pomieszczen:

Uwzgledni¢ i wykonac zasilanie dla Central wentylacyjnych z uwzglednieniem
zmian w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji.
Opomiarowanie instalacji elektrycznej trzech stref Start, Dunajec, | pietro,

szatnie sportowe parteru

W zakresie instalacji stabopradowych:

BMS:

Wykona¢ opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie Centralnego Systemu
Zarzgdzania j Nadzoru - BUILDING MANAGEMENT.

Wykonaé¢, uruchomi¢ instalacji BMS wraz z niezbednym oprogramowaniem, oraz

dokumentacjg powykonawczg.



System BMS musi zosta¢ wykonany w oparciu o technologie i urzagdzenia zastosowane
w istniejgcych obiektach : Dydaktyki, Hali, Basenu oraz podtgczony i zwizualizowany na
istniejgcej stacji operatorskiej.

System automatyki i sterowania obiektem nalezy wykonac¢ w oparciu o swobodnie
programowalne sterowniki cyfrowe DDC (Direct Digital Control- Bezposrednie
Sterowanie Cyfrowe), dedykowane do zastosowan w budynkach. System automatyki
powinien by¢ zbudowany w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe zapewniajgce
wykorzystanie standardowego zgodnego z normami ISO 16484-5 protokotu
komunikacyjnego. Sterowniki muszg posiada¢ mozliwos¢ podtgczania réznej aparatury
kontrolno pomiarowej i urzgdzen wykonawczych. Ponadto w sktad systemu wchodzi
oprogramowanie stacji roboczych i sterownikdw oraz inne materiaty i elementy
niezbedne do wiasciwej pracy catej instalacji.

System automatyki ma posiada¢ otwartg architekture i wykorzystywaé otwarty
zgodny z normami ISO 16484-5 standard komunikacji BACnet. W komunikacji miedzy
poszczegodlnymi elementami systemu takimi jak stacje robocze, sterowniki i urzgdzenia
techniczne (np. centrale wentylacyjne) nalezy stosowaé protokét komunikacyjny
BACnhet.

Przewiduje sie nastepujace uktady regulacji i funkcje automatyki sterowania
strefowego:
- optymalne uruchamianie i wylgczanie systemu (sterowanie reczne, zdalne,
czasowe)
monitorowanie temperatury powietrza nawiewanego do strefy
regulacja temperatury poprzez sterowanie zaworami
- sterowanie predkoscig obrotowg wentylatoréw (3 biegi)
alarmy zbyt duzych uchybéw temperatur
- alarmy awarii pracy wentylatorow (opcjonalnie dla uktadéw z klimakonwektorem)
- rejestracja czasow pracy oraz danych technologicznych
prezentowanie wszystkich monitorowanych sygnatow na stacji
Szafy zasilajgco sterownicze systemow wentylacji i klimatyzacji muszg zostac

wyposazone przez ich dostawce w sterowniki z protokotem komunikacyjnym BACnet



Wizualizacja systemu musi zostaé opracowana i wykonana zgodnie z istniejgca
konfiguracjg systemu BMS. Wizualizacja musi zapewnia¢ dostep do poszczegodlnych
instalacji zarbwno w wersji lokalnej poprzez sie¢ LAN, jak i w wersji dostepnej na
dedykowang przegladarke internetowg (IE)— wersja WEB. Wykonawca instalacji BMS
wyposazy jg w niezbedne klucze licencyjne oraz dokona w porozumieniu z
administratorem sieci, wszystkich niezbednych prac konfiguracyjnych w zakresie sieci
LAN, WEB.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy:
Budynek potozony jest przy ulicy Kosciuszki 2 w Nowym Saczu. Zabezpieczenie terenu
w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagania dotyczace konstrukcji:
— Elementy konstrukcyjne wykona¢ w oparciu o Polskie Normy.

Zakres wymagan Zamawiajgceqo

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dokumentacyjnego winien obejmowac:

— dokonanie niezbednych uzgodnien — wszystkie zmiany w dokumentacji wymagajg
pisemnej zgody projektantéw instalaciji,

— opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlanych i
instalacyjnych, zagospodarowanie terenu.

— uzyskanie stosownych opinii zezwolen

Zakres dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072), winien obejmowaé
zakres przedmiotowy okreslony Umowa.

Wymagania dotyczgce robot budowlanych:
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano —konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych:

— do wykonania zadania nalezy uzy¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

— gwarancja na przyjete rozwigzania projektowe i wykonawstwo robét - 3 lata od daty
zakonczenia prac budowlanych.



Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — zgodnie z UMOWA

Rozpoczecie robét budowlanych bedzie mogto zostaé przeprowadzone po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego koncepcji.

TERMIN WYKONANIA PRAC - 7 m-cy od daty podpisania umowy

3. CZESC INFORMACYJNA

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

ustawg ,Prawo Budowlane”;

rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r.)

obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ.

Uprawnienia niezbedne do realizacji zamowienia:

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-
budowlanegj

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym

Uprawnienia do kierowania robotami instalacji sanitarnej

Uprawnienia do kierowania robotami instalacji elektrycznej



