PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

I.  Nazwa zamowienia:

» Opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie instalacji Systemu
sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN) w budynku nr 2 istniejacy budynek
administracyjno - sportowy w Nowym Saczu. ,,

Il. Adres obiektu.
33 — 300 Nowy Sacz ul. Kosciuszki 2 — budynek nr 2 istniejgcy budynek
administracyjno - sportowy

Ill. Nazwa i adres zamawiaj gcego:
Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Saczu 33 — 300 Nowy Sacz ul.
Staszica 1

IV. Nazwy i kody ze Wspodlnego Stownika Zaméwie n:

V. Imie i nazwisko osoby opracowuj gcej program:
Zbigniew Gorgosz
VI. Spis zawarto $ci programu funkcjonalno-u  zytkowego:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu
sygnalizacji wlamania i napadu.

2. Zaprojektowac i wykona¢ instalacje SSWiN dla budynku nr 2 w oparciu o
istniejaca infrastrukture sprzetowa i systemowa.

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonanie Systemu sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) w budynku nr 2
istniejacy budynek administracyjno - sportowy PWSZ w Nowym Saczu.

Zakres zamoOwienia obejmuje nastepujgce elementy:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
zadania, sterowang z centrali BMS w budynku dydaktycznym

- wykonanie i uruchomienie instalacji SSWiN wraz z niezbednym oprogramowaniem,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Przed realizacja robot projekty winny byé zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji SSWiN dla obiektéw:

- Budynek nr 2 istniejacy budynek administracyjno - sportowy

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania jakie musi spetnia¢ wykonawca rob6t w
zakresie prac projektowych, wykonawstwa robot.

2. Wymagania Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Projektowany system SSWiN musi spetni¢ wymogi Klasy SAB zgodnie z norma dla
systemoéw alarmowych PN-93/E-0B390. Wszystkie zastosowane w obrebie
adaptowanych pomieszczen czujniki i kontaktrony systemu SSWiIN powinny posiada¢
klase S.

- Wszystkie czujniki ruchu maja by¢ czujnikami pasywnej podczerwieni.

- Obstuga systemu SSWIN ma odbywa¢ sie za pomoca Kklawiatur
zazbrajajacych lub rozbrajajacych poszczegolne strefy wlamaniowe oraz za pomocag
komputera z systemem wizualizacji BMS.



- System wizualizacji musi pozwala¢é na zazbrajanie i rozbrajanie
poszczegodlnych stref dozorowych oraz na graficzna prezentacje lokalizacji oraz
standw poszczegoinych elementéw systemu.

- System dodatkowo musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego zazbrajania sie
o0 okreslonych porach (harmonogram pracy).

- System musi posiada¢ jako element wykonawczy minimum 1 szt
sygnalizatora optyczno — akustycznego zewnetrznego oraz 1 szt. sygnalizatora
akustycznego wewnetrznego oraz 1 szt. manipulatora.

Budynek nr 1 istniej aca hala sportowa: |
Pomieszczenia objete ochrong za pomocg czujnikow PiR:

za pomocg czujnikbw PIR - pomieszczenia parteru z wylgczeniem toalet, ciggi
komunikacyjne 1-go pietra

za pomocg czujnikbw magnetycznych drzwi wejsciowe do obiektu

Pomieszczenia o szczegbélnym znaczeniu zostang zabezpieczone poprzez
zastosowanie kontaktronow.

Ochrona realizowana jest poprzez czujki pasywnej podczerwieni (PIR) oraz
kontaktrony.

Opis stanowisk dozoru

=

Komentarz [MN1]: To chyba
wykreslamy

J

Stany poszczegdlnych elementdéw systemu muszg zosta¢ wizualizowane na
istniejacej stacji operatorskiej BMS.

Monta z urz gdzen.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz instrukcjami DTR urzadzen.

Konsole obstugowe nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,4-1,5 m. od podtogi, w miejscu
dostepnym przez osobe obstugujaca.

Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe.

Zasilanie (230VAC) wszystkich urzadzeh systemu (Centrala, moduty ) doprowadzi¢ z
lokalnych rozdzielni elektrycznych systeméw bezpieczenstwa.

Nalezy zapewni¢ minimalne napiecie zasilajace Absolutne minimum to 10,5V,
przyjete normalne napiecie zasilajgce dla kazdego koncentratora powinno sie
zawiera¢ w granicach 12,5-13,8 V. Minimalne napiecie powinno by¢ bezwzglednie
zachowane nawet jesli system jest w stanie alarmu i jest zasilany z akumulatoréw.
Zasilanie awaryjne.

Wszystkie moduty SSWN majg posiadac zasilanie awaryjne.

Okablowanie systemu

Nalezy zastosowac typy przewodow:

- YTDY 6x0,5 lub inny o podobnych wiasnosciach elektrycznych do
podiaczenia czujek systemu SSWiN,

- Kabel FTP / lub inny o podobnych wtasnosciach elektrycznych jako
magistrala systemowa (prowadzona wewnagtrz budynku),

- YDYzo 3x1.5 lub inny o podobnych wiasnosciach elektrycznych do zasilenia
zasilaczy centrali i modutow (230VAC).Wszystkie zastosowane kable i przewody
muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty.



- Wszystkie kable i przewody muszg by¢ wykonane w technologii
bezhalogenowej oraz posiada¢ stosowne certyfikaty.

Prowadzenie okablowania

- Wszystkie instalacje systemu prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami
podwieszanymi.

- W pomieszczeniach, gdzie nie ma zainstalowanych sufitéw podwieszanych
instalacje poziome prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

- Zejscia do urzadzen w pomieszczeniach prowadzi¢ w przestrzeni wewnatrz
Scian z piyt gipsowych, ewentualnie pod tynkiem w rurkach. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne rury karbowanej gietkie;.

- W miejscach gdzie nie jest mozliwe prowadzenie okablowania pod tynkiem
ukiadac je w korytku plastikowym w kolorze biatym, po stronie chronione;.

- Gléwne ciggi kablowe pionowe oraz przebicia przez stropy prowadzi¢ w
szachtach teletechnicznych, wykorzystujgc drabinki kablowe.

- W przypadku koniecznosci zmiany prowadzenia torow kablowych dopuszcza
sie odstepstwa od wskazan Inwestora.

- Nalezy zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami zgodnie z BN-84/8984/-10.

- Instalacje systemowa przechodzaca przez przegrody ppoz. uszczelni¢ masg
uszczelniajaca ppoz. Prace te wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.
Uszczelnienie wykonaé zgodnie z polskimi normami, stosownymi przepisami i
instrukcjami.

Integracja Systemow Bezpiecze nstwa.

SSWN musi zostac zintegrowany z systemem BMS, Pozwoli to na:

- obrazowanie na mapach graficznych oprogramowania stanu poszczegoélnych
czujnikéw systemu

- zazbrajanie i rozbrajanie systemu ze stanowiska obstugi BMS

- wizualizacje standéw alarmowych, usterek na stanowisku obstugi BMS

Dokumentacja powykonawcza.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przedstawi dokumentacje
podwykonawcza.

Konserwacja systemu.

- Zachowanie sprawnosci systemu (oraz warunkéw gwarancji) wymaga
przeprowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych oraz sprawdzenia
funkcjonalnego dziatania catego systemu.

- Konserwacja systemu musi by¢ przeprowadzana przez podmiot autoryzowany
przez gwaranta.

- Konserwacja systemu w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana w
okresach nie diuzszych niz 6 miesigcy.

- Protokét z czynnosci konserwacyjnych zawrze¢ w ksigzce przegladéw
okresowych prowadzonych przez Inwestora.

Rozbudowa systemu.

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe systemu.

Wszelkie zmiany i rozbudowy w systemie majg by¢ poprzedzone projektem
wykonawczym sporzgdzonym przez osobe o odpowiednich uprawnieniach.

Gwarancja.
Wykonawca instalacji udzieli 36 miesiecy gwarancji na calg wykonana instalacje.



Wykonaweca przedstawi i podpisze stosowng umowe konserwacji w terminie 6
miesiecy od daty odbioru koricowego instalaciji.

Informacje uzupetniaj ace:

W ofercie Wykonawca winien przedstawi¢ dane techniczne oraz wskazaé
producentow wyposazenia oraz typ urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny zostac
zainstalowane zgodnie z DTR.

Przepisy prawne zwi gzane z przygotowaniem dokumentacji projektowej

i wykonaniem robot ;
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm./



