PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. Nazwa zaméwienia:

, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji sieci
projektoréw i ekranow multimedialnych w budynku nr 2 budynek istniejgcy
administracyjno - sportowy PWSZ w Nowym Saczu. ,,

[I. Adres obiektu.
33 -300 Nowy Sacz ul. Kosciuszki 2 budynek nr 2 istniejgcy budynek administracyjno

- sportowy

[ll. Nazwa i adres zamawiajgcego:
Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Sagczu 33 — 300 Nowy Sgcz ul.
Staszica 1

IV. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

V. Imie i nazwisko osoby opracowujacej program:
Zbigniew Gorgosz
VI. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
1. Zainstalowanie sieci projektorow i ekranéw multimedialnych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonanie sieci projektoréw i ekranéw multimedialnych w salach | pietra budynku
administracyjno — sportowego w PWSZ w Nowym Saczu.

Zakres zamodwienia obejmuje nastepujgce elementy:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
zadania,

- wykonanie i uruchomienie instalacji sieci projektoréw i ekranéw multimedialnych
wraz z niezbednym oprogramowaniem,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przed realizacjg robot projekty winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji sieci projektoréw i ekranow
multimedialnych dla obiektow:

— Budynek nr 2 — istniejgcy budynek administracyjno - sportowy

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania jakie musi spetnia¢ wykonawca robot w
zakresie prac projektowych, wykonawstwa robat.

Budynek istniejgcy administracyjno - sportowy:
- wybrane pomieszczenia | pietro pom. nr 2/01, 2/02, 2/03, 2/04

Montaz urzadzen.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz instrukcjami DTR urzadzen.



Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe.

Zasilanie (230VAC) wszystkich urzadzen systemu (moduty ) doprowadzi¢ z lokalnych
rozdzielni elektrycznych systeméw bezpieczenhstwa.

Okablowanie systemu

Nalezy zastosowac typy przewodow:

- Kabel FTP / lub inny o podobnych wiasnosciach elektrycznych jako
magistrala systemowa (prowadzona wewnatrz budynku),

- Wszystkie zastosowane kable i przewody muszg posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty.

- Wszystkie kable i przewody muszg by¢ wykonane w technologii
bezhalogenowej oraz posiada¢ stosowne certyfikaty.

Prowadzenie okablowania

- Wszystkie instalacje systemu prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami
podwieszanymi.

- W pomieszczeniach, gdzie nie ma zainstalowanych sufitdw podwieszanych
instalacje poziome prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

- Zejscia do urzgdzen w pomieszczeniach prowadzi¢ w przestrzeni wewnatrz
Scian z ptyt gipsowych, ewentualnie pod tynkiem w rurkach. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne rury karbowanej gietkie;.

- W miejscach gdzie nie jest mozliwe prowadzenie okablowania pod tynkiem
uktadac je w korytku plastikowym w kolorze biatym, po stronie chronionej.

- Gtoéwne ciggi kablowe pionowe oraz przebicia przez stropy prowadzi¢ w
szachtach teletechnicznych, wykorzystujgc drabinki kablowe.

- W przypadku koniecznosci zmiany prowadzenia torow kablowych dopuszcza
sie odstepstwa od wskazan Inwestora.

- Nalezy zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami zgodnie z BN-84/8984/-10.

- Instalacje systemowg przechodzgcg przez przegrody ppoz. uszczelnié¢ masg
uszczelniajgcag ppoz. Prace te wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.
Uszczelnienie wykona¢ zgodnie z polskimi normami, stosownymi przepisami i
instrukcjami.

Dokumentacja powykonawcza.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przedstawi dokumentacije
podwykonawczg.

Konserwacja systemu.

— Zachowanie sprawnosci systemu (oraz warunkéw gwarancji) wymaga
przeprowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych oraz sprawdzenia
funkcjonalnego dziatania catego systemu.

Rozbudowa systemu.

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe systemu.

Wszelkie zmiany i rozbudowy w systemie majg by¢ poprzedzone projektem
wykonawczym sporzgdzonym przez osobe o odpowiednich uprawnieniach.

Gwarancja.
Wykonawca instalacji udzieli 36 miesiecy gwarancji na catg wykonana instalacje.



Informacje uzupetniajace:

W ofercie Wykonawca winien przedstawi¢ dane techniczne oraz wskazaé
producentdw wyposazenia oraz typ urzadzen. Wszystkie urzgdzenia powinny zostac
zainstalowane zgodnie z DTR.

Przepisy prawne zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowej

i wykonaniem robét :
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz. zm./



